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ч Темой нашего первого номера мы провозгласили вечерний город. Тема очень благодатная,
“красивая” и яркая, и нам казалось, что недостатка в материалах по основам

дизайнерско-светового искусства у нас не будет. Ан нет. Если теоретики откликнулись и в
своих статьях затронули отдельные аспекты воздействия света на окружающее

пространство, то чиновные люди не скажу чтобы отмахнулись, но им из-за острой
нехватки времени недосуг было заниматься такими частными вопросами. Поделился своими

успехами только Мингорсвет. Не все хотели раскрывать секреты своего мастерства,
рассказывать о тонкостях технологического процесса, некоторые, наоборот, скромничали:
дескать, как это мы будем себя выпячивать, да и критиковать сотоварищей по цеху какое
мы имеем право? Правда, последние при этом охотно все объясняли и показывали, но, как в

анекдоте, — “чукча не писатель…”. И тогда мы решили провести собственное
рассследование световой экспансии, совершить небольшое “путешествие” в мир света.

Выезжали с фотографом на натурные съемки, встречались с профессионалами, задавали
вопросы и выясняли мнение людей,

“потребляющих” “плоды освещения”. В этой
статье — результат осмысления информации,

полученной в ходе изучения темы.Ориентиры
в пространстве

Введение в тему

Вечер, ночь — это всегда таинство. Ве�
черний город — таинство вдвойне, и в зна�
чительной степени вуаль таинственности и
загадочности набрасывает на него свет.
Свет, заливающий все городское про�
странство и рождающий самые невероят�
ные образы. Свет, воздействующий на
восприятие человеком себя и пространст�
ва. Свет, изменяющий информационное
содержание этого пространства…

В мировой архитектурной практике
светом “владеют” в совершенстве и ис�
пользуют его архитекторы в своем творче�
стве как полноценный инструмент. Иссле�
дуется психофизическое воздействие све�
та на человека, разрабатываются концеп�
ции освещения, проводится большая ра�
бота по применению светового оборудо�
вания, спектр выбора которого огромен. У
нас же использование света до недавнего
времени воспринималось как вторичный
процесс. Между тем хорошо проработан�
ный световой проект с учетом различных
функций освещения способен придать
конкретному объекту и городу в целом
совершенно новые качества. В этом мы
убеждаемся на многочисленных приме�
рах мировой и отечественной практики.

Опыт работы по внешнему освещению в
Беларуси пока еще минимален, и приобре�
таем мы его путем проб и ошибок. У нас
ничего не было на эту тему — ни законода�
тельных актов, ни расчетов, ни технических
требований. Все начиналось с нуля. И каж�
дый удачно сделанный объект — результат
творческой удачи архитектора и техника,
работающих в тандеме, их умения пра�
вильно расставить световые акценты, дабы
подчеркнуть или, наоборот, скрыть ту либо
иную деталь. Поэтому не лишним будет
взглянуть на созданное в области архитек�
турной подсветки, оценить реальные воз�
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можности, увидеть собственные ошибки, а если
получится — показать читателю ту “кухню”, где “го�
товятся” световые “блюда” — яркие, сверкающие,
привлекающие и радующие глаз, а иногда, что
греха таить, и совсем неудобоваримые.

Немного теории

В основе всякого начинания лежит идея и —
далее — концепция. Освещение любого объек�
та — будь то административное здание, выста�
вочный павильон, торговый центр, вокзал или
аэропорт — требует индивидуального подхода,
поскольку зависит от его функционального на�
значения.

Теория освещения торговых центров, напри�
мер, связана с привлечением покупателей. Здесь
в первую очередь учитываются физиологические
и психологические факторы. “Прозрачная” осве�
щенность витрин магазинов привлекает внима�
ние и как будто приглашает войти, освещение
павильона снижает сдерживающий физиологи�
ческий порог. Вот простой пример освещения
продовольственного магазина. Используется
один (!) простой прожектор. А к нему прилагает�
ся набор специальных фильтров — для хлеба,
овощей, фруктов, рыбы и т.д. Все красиво, аппе�
титно, и вы вряд ли сможете уйти без покупки,
даже если и не намеревались ее сделать.

Если это казино, целесообразно использовать
большое количество цветных ламп, чтобы рекла�
ма “заиграла”. Если административное здание —
тут свои задачи. На первый план выступает кон�
цепция сочетания света внутренних помещений,
архитектуры и структуры фасадов здания. В нем
нелогично применять красные, синие, зеленые
лампы, потому что это здание люди должны вос�
принимать по его назначению. У него есть своя
функция, и оно не должно выглядеть броско.

Возьмем для примера два объекта в Минске.
Первый — цирк. Купол синий, зеленые прожек�
тора, много света. Его функция — привлекать
внимание. Второй — штаб�квартира СНГ. Там
тоже купол. Но он выполнен в строго�официаль�
ном, преимущественно белом цвете. С соблюде�
нием всех необходимых норм и учетом функций
сделана архитектурная подсветка здания по пр.
Машерова, 23 (институт “Белпроект”) и админи�
стративного здания Управления Белорусской же�
лезной дороги. Стильное, эффектное решение по
освещению гостиницы “Беларусь” с прилегаю�
щим к нему казино также пришлось по вкусу це�
нителям светового дизайна.

Многое зависит и от материала, из которого
сделано здание. Одно дело кирпич, другое —
штукатурка или дерево. Самый неблагодарный
материал для подсветки — стекло. Если стена
светится, она отражает свет. Стекло свет погло�
щает. Поэтому подсветить стеклянную конструк�
цию очень непросто, если изначально в проекте
самого здания не заложена программа световой
динамики.

Из практики

В архитектурной подсветке главная роль воз�
лагается на двух людей: архитектора и техника.
В идеале их функции можно объединить, но ар�
хитектор должен иметь светотехнические навы�
ки и уметь работать с программой. Вот пример�

Дизайн#концепция и решение подсветки здания
по пр. Машерова, 23
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цвет стройнит, белый — наоборот, и им не
рекомендуется увлекаться полным людям.
Затем, если это памятник архитектуры,
надо обратиться к истории — что можно с
ним делать и чего нельзя.

Дизайн�концепция подсветки обяза�
тельно согласовывается с архитектором
города или области. Все мы прекрасно по�
нимаем, что выхваченное из общего гра�
достроительного контекста одно здание
может дисгармонировать с окружающими
его объектами. Только концептуально гра�
мотное световое оформление с соблюде�
нием всех параметров и выбором наибо�
лее приемлемого в той либо иной ситуа�
ции светового оборудования сможет под�
черкнуть достоинства самого здания и не
умалить значение рядом стоящих.

В Минске “мало” старого города, мало
архитектурных памятников. Но даже с тем,
что у нас есть, мы обходимся, мягко гово�
ря, небрежно. Всем нам хорошо знакомы
современные здания на Немиге — Дом мо�
делей и Торговый дом. А Петро�Павлов�
ский собор, памятник архитектуры XVII–
XVIII веков, затерялся между ними, они
поглотили его своей мощью. Ночью он и
вовсе уходит на второй план. А вот
эффектно, профессионально подсвечен�
ный собор вновь, как и прежде, стал бы
ориентиром, идейной доминантой в дан�
ном градостроительном пространстве.

Сколько еще памятников архитектуры
по всей Беларуси “исчезают” в ночное вре�
мя! Посмотрим на эту проблему глазами
туриста, которого мы хотим привлечь. Что
делать ему, например, ночью в Гродно,
который по количеству сохраненных па�
мятников называют вторым Вильнюсом?

Отдыхать. А будь эти старые сте�
ны “видимыми”, их можно было
бы осматривать и изучать хоть
всю ночь, погружаясь в историю
и быт страны, и какие бы образы
рождались у людей, наделенных
воображением! Темные же
муры ничего не расскажут…
Представляете, как хорош будет
Мирский замок, светящийся в
ночи и привлекающий внима�
ние издалека! Или Несвижский,
двойник которого будет отра�
жаться в “подводном царстве”…

Если сравнивать, сколько сде�
лано по внешнему освещению в
Минске, то, вероятно, количест�
венно мы уже давно впереди
Варшавы, Вильнюса, Москвы. Но
подсветка у нас, как объяснили
мне специалисты, делается в ос�
новном “заливкой”. Это не архи�
тектурная подсветка. Архитек�
турная подсветка — когда не ме�
няется привычный вид здания.

В прошлом году в Гомеле был
объявлен тендер на дизайн�про�
ект подсветки дворца Румянце�
вых — Паскевичей. Претенден�
там на исполнение сказали: фа�
сад “руками не трогать”. Делайте

ная схема работы. Он берет “картинку”,
всесторонне изучает объект и затем реша�
ет, что из этого может получиться. Выбор
характера освещения определяется ме�
стом, особенностями конструктивного ре�
шения, идейно�художественным замыс�
лом и т.д. Ведь главное — как будет выгля�
деть здание после подсветки. Если выде�

лить фасад, оно будет казаться высоким,
подсветишь низ — будет низким. Надо
учитывать его архитектурное окружение:
именно оно “диктует”, куда “выгнать” объ�
ект — вниз или вверх. Видимость здания
или его детали зависит не только от коли�
чества света, но и от многих других факто�
ров. Это как в выборе одежды: черный

Фарный костел в Гродно

Петро#Павловский собор в Гомеле Штаб#квартира СНГ
в Минске
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как считаете нужным, но это памятник архитектуры XVIII века, и
вторгаться в него нельзя. Сразу же количество конкурентов
уменьшилось, потому что если не лепить на фасад ряды про�
жекторов, работа намного усложняется. Тендер выиграла
минская фирма “Остардена”. В их проекте на фасаде нет ни
одного прожектора. Кто бывал в Гомеле, знает, что дворец
из�за его месторасположения и днем не просматривается за
сенью деревьев. А благодаря освещению он будет заметен из�
дали.

Что касается качества подсветки, то по отдельным объек�
там мы соответствуем европейским стандартам. И это не про�
сто слова. В мировой каталог Disano (всемирно признанная
фирма по наружному и внешнему освещению и производст�
ву осветительного оборудования) включены три здания по
проспекту Машерова, Главное управление Национального
банка в Витебске, Администрация президента. По мнению
многих, проспект Машерова — одна из наиболее удачных ра�
бот, сделанная в комплексе. Если бы удалось выполнить под�
светку всех четырех высотных зданий, получилось бы еще
лучше. Но администрация гостиницы “Юбилейная” отказа�
лась финансировать работы, а у города достаточных средств
на тот момент не оказалось.

О подсветке жилых домов

Большие проблемы возникают при подсветке жилых до�
мов. В этом солидарны все работающие со светом. В Минске
фасады подсвечены однообразно: во все возможные про�
емы ставятся металлогалогенные прожектора, под козырек —
люминесцентные светильники. В таком стиле, с использова�
нием однотипного оборудования, сделан весь Партизанский
проспект. Внешний эффект поразительный, частично реши�
лись вопросы безопасности, а вот главное — комфортность
проживания — осталось на заднем плане.

Кто�нибудь спросил у людей, которые живут в этих до�
мах: как им спится? Ночью там можно читать, не включая

света, а вот отдыхать… Кому из нас приятно смотреть на светящуюся
лампочку?..

В жилом доме имеет смысл подчеркивать только контуры здания.
Яркой заливкой можно сделать первый этаж, на проспекте Скорины
он, как правило, технический. В нем расположены магазины, другие
объекты сферы обслуживания, и надо выделить эту их функцию.

Говорят, альтернативу нынешней подсветке жилых домов можно
предложить. Есть узколучевые прожектора беззаливного света, есть

Проспект Машерова в Минске

Жилые дома по пр. Скорины в Минске
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специальное оборудование, оно,
может быть, чуть�чуть дороже, но
как раз проблему комфортности
проживания решит.

Все надо решать в комплексе.
Если бы разбили проспект Скорины
на объекты по их функциональному
назначению, мы увидели бы совсем
другой результат. Получилось, ко�
нечно, красиво, всюду много света,
как в неоновой рекламе. Но, к сожа�
лению, назвать архитектурной под�
светкой многие из этих решений
нельзя.

Актуальным является для нас и
вопрос уличного освещения. Го�
родская площадь и улица являются
местом времяпрепровождения, ме�
стом для прогулок и раздумий. По�
этому при их освещении следует ис�
пользовать такой прием, который
подчеркивал бы характер площади и
архитектурную привлекательность
окружающих зданий. Источники
света должны быть “корректирую�
щими”, ни в коей мере не слепящи�
ми и находиться как бы на втором
плане.

Дифференцированное освеще�
ние в данном случае снижает визу�
альную нагрузку и становится не
только эстетическим достижением,
но и ориентиром в пространстве.

У нас, опять�таки к сожалению, особых
достижений в этом направлении нет. От�
сутствует пока и ландшафтное освещение.
Приятно было бы видеть художественно
“разбросанные” по скверу или площади
элегантные алюминиевые столбики с вы�
сокотехнологичными светильниками, но
приходится пока довольствоваться желе�
зобетонными. Как всегда, вопрос упирает�
ся в финансирование. Однако город не в
состоянии взять все на себя, а частного ин�
вестора у нас нет.

В Литве, например, не увлекаются фа�
садной подсветкой. Основное внимание
уделяется уличному освещению. Решаются
сразу две проблемы: экономия и безопас�
ность (у них возле магазина обязательно
есть парковка, а парковку надо подсветить,
и тротуары, которые подходят к магазину,
и чтобы все это было красиво). Широко ис�
пользуются парково�уличные светильники.

Об осветительных приборах

Сегодня человек абсолютно независим
от естественного света. Искусственный
свет стал неотъемлемой частью нашей
жизни. Создаются новые, более качест�
венные и экономичные источники света
для уличного освещения, эффектной под�
светки архитектурных объектов. Всем хо�
рошо знакомы лампы накаливания и гало�
генные, люминесцентные и газоразряд�
ные, которые дают нам свет и применяют�
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ся во всех сферах жизни. В последнее вре�
мя появилась новая система подсветки —
так называемые LED — светильники на све�
тодиодах повышенной яркости. Устанав�
ливается не лампа, а светодиод. Напри�
мер, источники света новой системы све�
тофоров на проспекте Скорины действуют
на таком принципе. Потребляемая мощ�
ность минимальная, а светоотдача огром�
ная. Как можно подсвечивать лестницы?
Теперь на них не надо светить прожекто�
рами — в ступеньке делается канавка и на
самоклеящейся ленте подсоединяется
LED. Создается впечатление, что они сами
по себе светятся.

Есть светильники, которые позволяют
сделать эффективную подсветку парковоч�
ной площадки. Правда, они очень дорогие.
У нас на дорогу падает прямой свет — свер�
ху вниз напрямую от источника. В этих же
светильниках используется отраженный
свет. Прожектор светит не вниз, а вверх. За
счет вот этого крыла пучок света попадает
в кружочек, т.е. отражатель (так мне пыта�
лись объяснить принцип его работы), зато
внизу он накрывает огромную террито�
рию, и чем больше высота столба, на кото�
ром он установлен, тем лучше светоотда�
ча. В Вильнюсе парковку накрыли четырь�
мя такими светильниками. Экономия
электроэнергии — примерно в 10 раз.

Работа с рассеянным светом у нас толь�
ко начинается. Однако новинки в этой об�
ласти постоянно появляются. Есть светиль�
ник, прожектор которого имеет 65 тысяч
цветов. Он не светится каким�то одним цве�
том. В идеале для подсветки на здание дос�
таточно поставить 10 таких прожекторов.
Кроме того, сама подсветка будет меняться:
в зависимости от времени года, других ню�
ансов — на что только способна ваша фан�
тазия. Достаточно лишь переключить в
программе краску, а лучше покомбиниро�
вать с цветами. Но опять�таки вопрос упи�
рается в его стоимость. Значит, не скоро мы
увидим этот светильник на наших фасадах.

Высококачественные светильники для
наружного освещения выпускают зарубеж�
ные фирмы SPB, SiTECO, SIMES, Lanzini,
Casarano, ZUMTOBEL, STAFF и др. Если го�
ворить о предпочтениях при выборе осве�
тительного оборудования, то в Минске в
основном используется осветительное
оборудование фирм Philips, Thorn, Disano,
SBP. Эстетика, дизайн, энергосберегаемость,
высокая экологичность — все здесь отвечает
самым взыскательным требованиям.

Вместо заключения

Я иду по вечернему Минску, ощущая
превосходство знатока, почти сумевшего
проникнуть в тайны светопредставления
(не путать с похожим по звучанию сло�
вом!).

Но, конечно же, его очарование мгно�
венно пленит меня, создает необыкновен�
ное состояние одухотворенности, возвы�
шенности, поэтичности. Я забываю о кон�
цепциях, основах и прочих профессио�

нальных тонкостях. Душа моя со�
звучна музыке города, его архи�
тектонике, линиям проспектов и
улиц, сказочному свету, мерцание
которого рождает мысли о вечном
и преходящем, о жизни и забве�
нии.

Гаснет мир. Сияет вечер.
Паруса. Шумят леса.
Человеческие речи,
Ангельские голоса.

Человеческое горе,
Ангельское торжество.
Только звезды. Только город.
Только. Больше ничего.

Это стихотворение Георгия
Иванова постоянно звучит во
мне, как только я окунаюсь в ат�
мосферу ночного города. И мне
хочется подарить его вам, ибо, на
мой взгляд, в нем сокрыта квинт�
эссенция нашего бытия в этом
подлунном дольнем мире:

Без конца сияют свечи.
Слаще мгла. Колокола.
Черным бархатом на плечи
Вечность звездная легла.

Тише… Это жизнь уходит
Все любя и все губя.
Слышишь? Это ночь уводит
В вечность звездную тебя.

…А все�таки Свет и звездное
небо — это те главные вещи, кото�
рые будут волновать человечест�
во всегда.

Благодарим фирму “Остардена” за оказанную консультацию
и предоставленный иллюстрационный материал.
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Отгремели новогодние и рождественские праздники — время, когда колоссальные
усилия были брошены не только на организацию нашего досуга, культурных мероприя�
тий, но и внешнее оформление города. Яркие витрины магазинов, блестящие реклам�
ныещиты, мерцающие гирляндные украшения на фонарных столбах, световые панно —
вся эта радужная феерия электрических огней создавала торжественную праздничную
атмосферу. И здесь первостепенное значение сыграло световое убранство центральных
улиц столицы. 90% всех освещенных объектов города выполнено УП “Мингорсвет”. О
проделанной и намеченной на предстоящий год работе нам рассказал директор пред�
приятия Валерий Иванович Шкирандо.

В свете

— Валерий Иванович, расскажите, с
чего началось осуществление меро�
приятий по вечерней подсветке столи�
цы.

— До 1996–1998 годов вопросу вечер�
него освещения в Минске уделялось не�
достаточно внимания. Только в крупных
западноевропейских и японских городах
можно было наблюдать, как реализуются
программы по проектированию подсветки

лучших архитектурных комплексов, па�
мятников, зданий. У нас осуществление
мероприятий по вечернему освещению
объектов началось после того, как мы по�
знакомились с опытом отдельных городов
Европы. В 2001 году мне довелось побы�
вать на Международном празднике света
в Лионе, ознакомиться с последними за�
рубежными осветительными технология�
ми и убедиться, что это не только красиво,

золотых огней
но и, главное, недорого. Совместно с Ко�
митетом по архитектуре, градострои�
тельству и землеустройству мы наметили
объекты, которые необходимо “показать” в
темное время суток. Среди них в первую
очередь обозначили уникальный архитек�
турный ансамбль проспекта Скорины. Рас�
поряжением Мингорисполкома от 18 ян�
варя 2001 года нам выделили финансиро�
вание на его освещение. Проекты подсвет�
ки первых объектов — двух примыкающих
к ул. Энгельса и Октябрьской площади зда�
ний с расположенными внутри ресторана�
ми “Макдональдс” и “Испанский куток” —
разработало УП “Минскпроект”. Следую�
щее распоряжение горисполкома “Об ор�
ганизации выполнения этапов работ по ар�
хитектурно�декоративной подсветке фаса�
дов зданий” позволило нам дальше разви�
ваться в выбранном направлении и осу�
ществлять работы по общегородской ил�
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люминации. Мы начали вводить в строй
новые освещенные объекты: Партизанский
проспект, улицы Ленина, Комсомольская,
Аранская, Брилевская, дом по ул. Сторо�
жевская, 8, ресторан “Беларусь” на про�
спекте Машерова и целый ряд других.
— Существует ли законодательная

база, норматирующая Вашу деятель�
ность?

— На мой взгляд, в настоящее время все
мероприятия по вечернему освещению го�
родских объектов наконец�таки приобре�
ли законодательный порядок. Во многих
городах Беларуси уже начали планиро�
ваться определенные ежегодные объемы
по подсветке для создания комфорта и
уюта городской среды. Что касается Мин�
ска, то решением горисполкома каждый
год намечаются конкретные здания, кото�
рые необходимо подсветить, и выделяется
соответствующее финансирование. Так,
согласно утвержденному им графику вы�
полнения работ по освещению архитектур�
ной городской собственности, в 2004 году
мы планируем провести иллюминацию на
улицах Шугаева, Кирова, Володарского,
зданий театров кукол, имени Горького,
Музкомедии, Белорусской национальной
библиотеки, Советского райисполкома и
многих других объектов. Но помимо этого,
каждый райисполком разрабатывает свои
программы по подсветке зданий. Как пра�
вило, это ведомственные объекты, заводы
и их административные корпуса, а также
более�менее значимые с архитектурной
точки зрения постройки.
— И как много электроэнергии на

них потребляется?

— Немного. Дело в том, что на пред�
приятии действует специально разрабо�
танная система энергосберегающих меро�
приятий. Благодаря ей мы расходуем
электроэнергии в 22 раза (!) меньше, чем
УП “Минскводоканал”, а затраты на на�
ружное освещение Минска составляют
всего 0,5% городского бюджета.
—Давайте остановимся на системах

энергосбережения поподробнее. Бла�
годаря каким технологиям достигает�
ся такая экономия?

— На сегодня своим основным направ�
лением в энергосбережении мы выбрали
модернизацию электросетей с внедрени�

ем светильников с натриевыми лампами.
Эти светильники хороши тем, что при од�
ной и той же мощности имеют световой
поток в 2 раза выше, чем светильники с
ртутными лампами. Замена сетей уже
произведена на проспекте Скорины от
площади Независимости до площади По�
беды и от нее до площади Калинина.
Здесь по решению Комитета по архитекту�
ре мы применили самое прогрессивное
осветительное оборудование — прожекто�
ра фирмы Philips. Очень надежные, удоб�
ные в эксплуатации, прожектора этой
марки дают четко очерченный фокус и
световые рисунки. К тому же общий срок
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их службы может достигать 10–15 лет, а
физический износ и того больше — 20.
Просчитав все издержки по эксплуатации
и обслуживанию этого оборудования, мы
пришли к выводу, что его использование
помогает существенно экономить и день�
ги, и потребление электроэнергии.

Также мы ежегодно заменяем 800–
1200 устаревших и ветхих светильников с
лампами ДРЛ 250–400 Вт на более совер�
шенные с натриевыми лампами высокого
давления мощностью 70–400 Вт.

Свою эффективность показала система
автоматизированного контроля и управ�
ления сетью наружного освещения Мин�
ска, разработанная по заказу нашего
предприятия МНП “Белэлектромонтажна�
ладка”. Для реализации этих и ряда дру�
гих мероприятий из бюджета Комитета по
энергосбережению и инвестиционного
фонда нам периодически выделяются
средства. И что немаловажно, наше пред�
приятие регулярно проводит семинары по
энергосбережению. О последних дости�
жениях в этой области мы осведомлены
главным образом благодаря тесному и
постоянному сотрудничеству с нашими
соседями: Россией, Украиной, Литвой, Уз�
бекистаном. Периодически мы получаем
приглашения на участие в международ�
ных конференциях, а заодно и техниче�
скую информацию из стран дальнего
зарубежья: Франции, Голландии, Китая,
Польши, Чехии, Бельгии, Германии и Ита�
лии.
—Какой вид подсветки использован

при световом оформленииМинска?
— В вечернем освещении столицы за�

действованы разные способы подсветки.
Разнообразить вечернее освещение на на�
ших улицах помогает, главным образом,
зарубежный опыт и международный об�
мен знаниями. Так, подсветку “заливаю�
щим светом” мы применили при освеще�

нии здания Московского райисполкома.
Такое освещение обеспечивают прожек�
тора, рассеивающие свет на весь объект
целиком без световых точек.

На Минской ратуше нами установлен
светильник, аналогов которому в городе
нет. Если постоять и понаблюдать, можно
увидеть, чем он разительно отличается от
других прожекторов: заливает фасадную
колоннаду, меняя при этом до 360 цвето�
вых оттенков. Но доминирующим спосо�
бом подсветки столичных зданий остается
прожекторный. Все прожектора в зависи�
мости от конструкции отражателя лампы
дают различное освещение: рассеянное
либо сфокусированное в точку, круг. По�
мимо этого светильники разных типов
имеют разнообразные цветовые оттенки:
натриевые дают желтый, ртутные — ярко�
голубой цвет и т.д.

Но и это не все. В праздничном убран�
стве города мы подключили декоратив�
ную подсветку, бегущий огонь, световое
панно. Специальная иллюминация в “ди�
намике” нами применена при украшении
главной елки страны на Октябрьской пло�
щади.
— Таким образом, УП “Минскгор�

свет” способно осуществить освеще�
ние абсолютно любого объекта?

— Да. И на любой объект, будь то архи�
тектурный комплекс, дом или просто елка,
мы самостоятельно рассчитываем смету,
готовим несколько эскизов светового ди�
зайна, окончательный вариант которых
утверждаю я сам. Затем нами проводятся
тщательные расчеты по выбору сетей,
электроснабжения и т.д. А уже на местах
осуществляются монтажные работы по
креплению кабелей, прожекторов, предо�
хранителей, а также размещению элек�
трошкафов и крепежей. Все наши проекты
и сметы проходят государственную экс�
пертизу. В любом случае обеспечивается

полный комплекс основных и сопутствую�
щих мероприятий по возведению новой
светоточки.
— Валерий Иванович, то, что вечер�

няя подсветка городу “к лицу”, мы ра�
зобрались. А существуют ли еще ка�
кие�нибудь доводы в пользу город�
ского освещения?

— Статистика уже давно проследила,
как освещение влияет на культуру челове�
ка, криминогенную обстановку, безопас�
ность движения. В зимнее время в 2,5
раза сокращается количество травм, вы�
званных в результате падения пешеходов
на скользких участках дорог. Уменьшается
число правонарушений, мелких и крупных
краж на освещенных улицах. Да и психо�
логическое состояние человека нужно
учитывать: гораздо приятнее пройтись по
залитому светом городскому бульвару. И
это только несколько из многочисленных
доводов в пользу нашей деятельности. Но,
наверное, окончательная точка в споре о
необходимости и целесообразности ве�
чернего освещения города была поставле�
на на 10�м международном смотре�кон�
курсе, что проходил в 2002 году в Астане.
За проекты двух минских проспектов —
Скорины и Партизанского — мы получили
дипломы I и II степени. Само только уча�
стие на таком серьезном конкурсе, орга�
низованном Международной ассоциаци�
ей союзов архитекторов, дает право назы�
ваться профессионалами. А получение на�
град вдвойне доказывает важность нашей
работы. И учитывая, что на момент уча�
стия в конкурсе мы были только в начале
пути — порядка 30% от существующей на
сегодня городской подсветки, нам тем бо�
лее лестно признание такого международ�
ного масштаба. Надеюсь, это не послед�
ние наши достижения.

Беседовала Елена Садовская
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Город Минск по праву считается од�
ним из красивейших европейских горо�
дов. Неотъемлемым атрибутом повсе�
дневной жизни горожан и предметом
восхищения гостей города в последние
годы стало наружное освещение улиц и
скверов, дворов и парков, работающее

И свет покоряется нам

как в вечернее, так и в ночное время.
Планомерная и целенаправленная рабо�
та по созданию вечернего образа города,
всего того, что мы наблюдаем и чем гор�
димся сегодня, начиналась немногим бо�
лее трех лет назад.

Одной из самых ярких и зрелищных
разновидностей наружного освещения по
праву считается архитектурно�декоратив�
ная подсветка фасадов зданий и сооруже�
ний. В Беларуси до недавнего времени
опыта и практики деятельности в этой
сфере не было, да и не уделялось должно�
го внимания такого рода архитектурным
“излишествам”. О примерах концептуаль�
ной подсветки архитектурных сооружений
мы могли читать лишь в зарубежных жур�
налах, а воочию лицезреть только те из
нас, кто посетил Париж и Лондон, Рим и
Афины, побывал в Парфеноне и Венст�
минстере. Поэтому, когда перед Минским
городским исполнительным комитетом
высшим руководством нашей страны
была поставлена задача в кратчайшие

сроки выполнить декоративную подсветку
фасадов зданий по проспекту Ф. Скорины,
все понимали важность и ответственность
задуманного мероприятия.

Работы начали проводиться в соответ�
ствии с распоряжением Мингорисполко�
ма № 65р от 18 января 2001 г. “О выделе�
нии финансовых средств по подсветке
зданий”. Заказчиком на изготовление
проектно�сметной документации и произ�
водство работ выступило унитарное пред�
приятие Мингорисполкома “Мингорсвет”.
Оно занимается эксплуатацией сетей на�
ружного освещения в Минске. Кроме того,
имея соответствующие лицензии, пред�
приятие осуществляет проектные и элек�
тромонтажные работы, связанные с уст�
ройством сетей внутреннего и внешнего
электроснабжения до 0,4 кВ. Была созда�
на рабочая группа, в состав которой во�
шли: С.С. Гриневич — заместитель главно�
го инженера, Н.Н. Королев — начальник
производственно�технического отдела,
А.В. Акулич — начальник проектно�дого�

Здание по ул. Сторожевская, 8 и дизайн#концепция
подсветки
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ворного отдела, Г.М. Таболин — началь�
ник специализированного района.

Комитетом архитектуры, градострои�
тельства и землеустройства (КАГиЗ) Мин�
горисполкома было разработано архитек�
турно�планировочное задание (АПЗ).
В нем сформулированы основные требо�
вания к проектной документации, а имен�
но: разработка дизайн�проектов (вклю�
чающих архитектурно�декоративное и
цветовое решение подсветки; решение по
местоположению и количеству световых
систем с указанием направления светопо�
токов и типа световых приборов; техниче�
ское и дизайн�решение основных конст�
руктивных элементов) и собственно про�
ектно�сметной документации (включаю�
щей электротехническую часть; конструк�
тивные решения; трассировку наружных
кабельных подводок и их конструктив�
но�эстетическое оформление; конструк�
тивно�эстетическое решение световых
приборов и систем; сводный сметный рас�
чет). Проектная документация разрабаты�
вается в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов,
условиями на проектирование органов са�
нитарного и пожарного надзора, Комите�
та по охране историко�культурного насле�
дия при Министерстве культуры Респуб�
лики Беларусь, техническими условиями
заинтересованных эксплуатационных ор�
ганизаций, получать которые необходимо
до начала проектирования. Проектные ре�
шения конкретных объектов увязываются

с особенностями архитектурного решения
фасадов, их деталями и элементами. При
подсветке прилегающих зданий как части
градостроительных комплексов следует
учитывать особенности функционального
назначения объекта и его эксплуатации,
обеспечивать нормальные условия про�
живания граждан (в жилых домах). Необ�
ходимо также предусматривать возмож�
ность демонтажа элементов оборудова�
ния на период проведения ремонтных
работ по фасадам, надежность и долго�
вечность эксплуатации светотехнических
систем, удобство их обслуживания.

С целью своевременного выполнения
поставленной задачи и экономного расхо�
дования финансовых средств, выделяемых
на эти работы, был проведен тендер на
разработку дизайн�проектов и выполнение
электромонтажных работ. По результатам
рассмотрения эксплуатационных и свето�
технических характеристик светового обо�
рудования (таких, как герметичность, каче�
ство комплектующих, удобство в обслужи�
вании и др.) предпочтение было отдано
прожекторам фирм Philips (Голландия) и
SBP (Италия), которые надежно работают в
течение нескольких лет.

Дизайн#концепция архитектурно#декоративной подсветки административного
здания по ул. Чкалова, 6

Здание Мингорисполкома
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На первом этапе предприятие “Мин�
горсвет” разместило заказ на проектные
работы по подсветке фасадов жилых до�
мов № 22 и 23 по проспекту Ф. Скорины в
ГП “Институт “Минскпроект”, разработчи�
ком дизайн�проекта выступило ООО “Ко�
лор�экспресс”. Но учитывая сжатые сроки
выполнения как проектных, так и монтаж�
ных работ, а также сопоставив затраты на
разработку дизайн�проекта и проект�
но�сметной документации (превышение в
два раза первого над вторым) и видя уг�
розу срыва выполнения распоряжения
Мингорисполкома, было принято реше�
ние выполнять проектные работы силами
самого предприятия. Для такой многопла�
новой работы необходимы и соответст�
вующие технические средства (цифровой
фотоаппарат, компьютерная техника, про�
граммные “продукты” — Autocad�2000,
Photoshop), приобретенные в срочном по�
рядке. Специалисты проектно�договорно�
го отдела — сплав молодости и профес�
сионализма: Д.В. Сизиков, В.В. Сахарчук,
М.В. Мичкова, Т.И. Кузьменко — начали
работу по составлению проектно�сметной
документации по объектам подсветки,
каждый имел свое конкретное направле�
ние деятельности.

Сразу было решено несколько про�
блем:

1) почти вдвое сократилось время на
проектные работы (за счет параллельной

работы по сбору исходных данных, разра�
ботке документации, прохождению вне�
ведомственной экспертизы);

2) в случае необходимости стало воз�
можным оперативно вносить изменения в
проектную документацию, сократив время
на различные согласования;

3) и главное — экономились бюджет�
ные деньги, поскольку за проектные рабо�
ты не надо платить проектным институтам.

Вот наглядный пример. Осенью 2001 г.
в связи с вводом в эксплуатацию станции
метро “Могилевская” по заданию Минго�
рисполкома в течение месяца (!) необхо�
димо было произвести проектные и мон�
тажные работы по подсветке 34 объектов
по Партизанскому проспекту (от ул. Ка�
бушкина до МКАД). Несмотря на почти
невероятные сроки, работа, начатая 8 ок�
тября, была завершена 4 ноября. Это еще
раз подтвердило правильность принятого
решения о выполнении всех работ по
подсветке “под ключ” собственными си�
лами.

Сделано за последние годы немало.
Очень удачным решением можно считать
подсветку жилого дома № 8 по ул. Сторо�
жевской, жилых домов № 111–113 по
проспекту Ф. Скорины и всего проспекта в
целом, жилых домов по Партизанскому
проспекту, здания Мингорисполкома, ад�
министрации Октябрьского района и др.
Примеров концептуального освещения

можно привести множество. Мы все их
наблюдаем ежедневно, возвращаясь до�
мой после трудового дня, прогуливаясь
по городу с семьей или друзьями в празд�
ничные дни, и вид вечернего города про�
буждает в каждом из нас чувство пре�
красного. Свет и дальше будет уверенно
завоевывать городское пространство,
ибо в наших планах сейчас — претворе�
ние в жизнь программы “Минск — свет�
лый город” в соответствии с принятым
Мингорисполкомом решением “О меро�
приятиях по комплексному световому
оформлению столицы Республики Бела�
русь на 2003—2005 гг.”.

Световая среда Минска будет совер�
шенствоваться в ходе проведения таких
мероприятий, как проектирование и вы�
полнение работ по освещению зон отды�
ха, скверов, набережных и внутриквар�
тальных территорий, где проектами на�
ружное освещение раньше не предусмат�
ривалось; проектирование и выполнение
работ по иллюминации, архитектурно�де�
коративной подсветке объектов комму�
нальной собственности и др. Темнота пе�
риферийных территорий уступит место
неназойливому, спокойному свету неоно�
вых фонарей, а центр города привлечет к
себе внимание новыми оригинальными
находками декоративной подсветки и
рекламного освещения. Работа продол�
жается…
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За последние несколько лет вечерний
Минск волшебно преобразился, стал свет�
лым, праздничным, нескучным. Продела�
на большая работа по подсветке города,
однако пока эти световые�цветовые новше�
ства не коснулись городской скульптуры.

Неосвещенная скульптура визуально не
существует. Форма, объем — главные
средства ее выразительности — в темноте
находятся в небытии. В сегодняшнем
Минске эффектное освещение зданий за�
частую контрастирует с провалами на мес�
те монументальной скульптуры. Тониро�
ванные в большинстве своем в темные
цвета изваяния и днем�то напоминают
хоть и величественных, но довольно мрач�
ных мавров, что уж говорить про ночь. Не�
освещенные скульптуры растворяются во
мраке — черное на черном. Если в про�
шлом веке улицы были не так великолеп�
ны – светились только фонари да окош�
ки — и скульптура, кое�как все же осве�
щаемая, смотрелась в затемненных горо�
дах вполне органично, то теперь на фоне
архитектурно�световой феерии многие
наши памятники выглядят просто жалко
или не выглядят никак. Свет, тень, полу�
тон — визуальные знаки объема, которые
возникают только при наличии источника
света и делают скульптуру доступной для
восприятия. Поэтому форма непременно
нуждается в освещении.

Манипулирование направленными раз�
ноинтенсивными и разноцветными источ�
никами искусственного света открывает ши�
рокие возможности эстетизации и осмысле�
ния ландшафта. С наступлением темноты
при помощи света можно расставить смы�
словые�световые доминанты и в скульпту�
ре — полноценной составляющей общей го�
родской среды, а не только в архитектуре,
как это происходит в настоящее время.
Причем не обязательно дублировать днев�
ные отношения скульптуры и окружающего
ее пространства, вполне реально смодели�
ровать новые. Освещение — осветление —
осмысление. Придание смысла, освещение
деталей, важных по смыслу. Искусственно
освещая объекты, мы как бы включаем их в
сферу нашего восприятия. Выделяем све�
том нашего внимания, придаем им значи�
мость. Это сильно отличается от равномер�
но распределенного дневного освещения и
напоминает скорее режиссуру света в теат�
ре. Ночная подсветка — драматургия борь�
бы света и тьмы.
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Изваяния исчезают

ночью

Важным моментом при таком концеп�
туальном подходе к освещению выступает
то, что экстерьерная скульптура, как пра�
вило, рассчитана на восприятие при верх�
нем свете. Свет сверху естественен для
всех материальных предметов в нашем
“дольнем” мире, под светлыми небесами.
Все объемы, от большого до малого, как
поплавки: верх — свет/тень — низ. Свет на�
правляет объемы вверх, обращает к небу.
Тень приземляет их, уравновешивает, уко�
реняет на поверхности земли. В результа�

те — устойчивость и гармония. Закаты,
восходы, боковое зимнее солнце слегка
сдвигают, покачивают привычную све�
то�теневую картину мира — равновесие
кренится, тени удлиняются. Свет снизу “от�
талкивает” предметы от земли и они теряют
устойчивость, дематериализуются, как бы
левитируют. Нижний свет хорош для при�
дания пластике эмоционального, драмати�
ческого эффекта. Но едва ли такое драма�
тическое звучание необходимо при вос�
приятии произведений монументальной

Самотны “адзiнокi птах”

“А хто там iдзе?..”
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скульптуры, которая, по определению,
должна быть спокойной, стабильной. Ведь
памятники — это обронзовевшие общест�
венные идеалы, приоритеты, твердо уко�
рененные в наших городах и в нашем соз�
нании. Имеет ли смысл их развопло�
щать�развенчивать? В Минске же часто
используется необычное боковое или
нижнее освещение, что придает изваяни�
ям некоторую “потусторонность”. Свет из
земли: помните, как в детстве — чтобы
сделать “страшным” лицо, нужно осветить
его снизу фонариком — получается обрат�
ная лесенка: полутон, тень, свет. Странное
и неестественное зрелище — реалистиче�
ский объект, подсвеченный снизу. То, что
по замыслу автора должно быть в тени,
оказывается освещенным, и наоборот.
Скульптуры превращаются в призраки.

Многие памятники в городе освещают�
ся по старинке “в лоб”. Такая подсветка
выполняет исключительно информатив�
ную функцию, как бы говорит: “вот здесь
стоит памятник”, эстетические и декора�
тивные аспекты организации пространст�
ва сводятся к минимуму. Примером мо�
жет служить бронзовый Максим Богдано�
вич перед Оперным театром: четыре про�
жектора, смонтированные вдоль аллеи,
ведущей к статуе, светят на скульптуру с
фронтальных трех четвертей. В результате
вместо объемной поверхности, которая
создается за счет игры света и тени, мы на�
блюдаем плоский, равномерно освещен�
ный силуэт. Памятник, днем такой убеди�
тельный и монументальный, ночью дема�
териализуется. Кажется, что он сам излу�
чает призрачное (из�за слабой интенсив�
ности подсветки) сияние. Безусловно, в
этом есть особый шарм, что�то мистиче�
ское — синеватый бесплотный призрак по�
эта высится на фоне (кстати, почему�то не�
освещенной) лангбардовской постройки.
Недаром Адам Глобус, мифологизируя
Минск, заставляет одного из своих “няз�
грабных” героев погибать именно на этом,
ночью абсолютно мистическом, месте.

Не лучше обстоит дело и с монумента�
ми, появившимися в нашем городе срав�
нительно недавно. Характерный пример
современного несгармонированного све�
тового решения фрагмента городской
среды — памятник Адаму Мицкевичу, от�
крытый в скверике на Городском Валу.
Пространство небольшой площади, на ко�
торой он расположен, подсвечивается
двенадцатью яркими шарами�светильни�
ками, которые хорошо освещают пеше�
ходные дорожки, но при этом слепят че�
ловека, вознамерившегося осмотреть па�
мятник. Светящиеся шары установлены
попарно на шести опорах, располагаю�
щихся вокруг памятника и сгруппирован�
ных таким образом, что со стороны лица
поэта ни одной такой опоры с фонарями
нет, поэтому лицо Мицкевича оказывается
в тени. Справедливости ради стоит отме�
тить, что при круговом обходе, к которому
обязывают рондо площади и гранитные
“сферы” пьедестала, открываются инте�
ресные контражурные эффекты освеще�
ния лица, но это происходит в тех редких

точках, когда голова статуи оказывается
между слепящими светильниками. Источ�
ники света находятся далеко от изваяния,
поэтому в целом освещение памятника
рассеянное и недостаточное. В такой си�
туации логично было бы направить луч
света на лицо поэта со стороны, в которую
оно обращено. Концептуально и компози�
ционно этот луч мог бы символизировать
вдохновение, светлый источник творчест�
ва Мицкевича — он был бы освещен�"оза�
рен" “светом вдохновения”. При внима�
тельном рассмотрении выясняется, что та�
кие направленные лучи света уже есть, од�
нако, представленные двумя галогенными
лампами, они расположены фронтально,
с парадной, официальной стороны мону�
мента и освещают в большей степени
текстовую табличку с посвящением поэту,
чем его бронзовую фигуру. И даже это,
мягко говоря, неэффективное освещение
настолько слабо, что даже зная о месте

Остров Слез

днем

и ночью

установки скульптуры, вечером приходит�
ся изрядно потрудиться, чтобы отыскать ее
среди темных деревьев и колючего света
фонарей.

Список неудачно или совсем не осве�
щенных памятников можно продолжать.
Среди них памятники Якубу Коласу и Янке
Купале — первый не подсвечивается во�
все, второй освещен ровным светом одно�
го(!) прожектора, направленным в об�
ласть левого колена поэта и оставляющим
в полумраке другие части его фигуры. Со�
всем рядом, в этом же сквере, в темноте,
находятся парковые скульптуры, декора�
тивная подсветка которых могла бы зна�
чительно оживить, разнообразить ланд�
шафт.

Следует отметить, что некоторые объ�
екты ночью не теряют своей выразитель�
ности, а наоборот, благодаря смене осве�
щения расширяют ее, иногда даже приоб�
ретая неожиданные, отличные от днев�
ных, диапазоны смыслов. Среди них об�
ращает на себя внимание безупречным
синтезом архитектурно�скульптурных
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форм и света памятник белорусским вои�
нам�интернационалистам на Острове
Слез. Здесь удачная подсветка выполняет
прозрачную смысловую нагрузку, выделяя
в городской среде сам мемориал и акцен�
тируя его важные детали. Грамотное осве�
щение превратило ранее темный и невы�
разительный остров в смысловую свето�
вую доминанту этой части Минска. Теплая
насыщенно�желтая подсветка храма�ме�
мориала эффектно выделяется на фоне
холодного белого свечения современной
застройки набережной и цветного, пест�
рого Троицкого предместья, выгодно кон�
трастируя с декоративным освещением
гостиницы “Беларусь”. Именно вечером
отраженные в воде огни острова и
набережной создают великолепный деко�
ративный эффект, обогащая панораму
ночного города.

После недавней реконструкции свето�
вое решение памятника Победы на одно�

именной площади также стало более цель�
ным. Интенсивный равномерный свет за�
ставляет стелу лучом взмыть в небо и ввер�
ху зажигает кристаллы ордена Победы.
Фронтальная подсветка, конечно, несколь�
ко нивелирует объем и композицию рель�
ефов, размещенных в основании обели�
ска, но зато она придает скульптуре мате�
риальность — теперь издалека видно, что
это бронза — красивая, с золотистыми бли�
ками, декоративная бронза. Обобщая
рельефы, свет заставляет их звучать в ком�
плексе с архитектурными формами. Сме�
щаются дневные смысловые акценты и
оказывается, что главное в мемориальном
ансамбле не скульптура и даже не мону�
мент, а Вечный огонь у его основания. Но�
чью живое пламя притягивает к себе вни�
мание, оно доминанта, камертон звучания
всего комплекса. Огонь меняющийся, мис�
тический, необычный в центре мегаполи�
са. Символичный огненный центр города —
днем призрачный, смысловой (мы знаем,

что он там есть, но, особенно в солнечный
день, почти не заметен), ночью — главный.
Огонь, от которого “зажигается” весь про�
спект Скорины, весь город.

Зловещим темным силуэтом на светлом
фоне стройного лангбардовского посткон�
структивизма выглядит неосвещен�
ный памятник Ленину на площади
Независимости. Если днем скульп�
тура и здание представляют собой
цельный архитектурно�скульптур�
ный ансамбль, то с наступлением
темноты черная тень Ленина на три�
буне начинает заслонять и сбивать
вертикальные ритмы залитого бе�
лым светом Дома правительства.
Этот совершенно осмысленный
ход — умышленное не�освещение
скульптуры — тоже способен полно�
стью изменить концептуальное зву�
чание городской среды.

Однако в целом, кроме этих редких ис�
ключений, минская скульптура освещена Фото Игоря Крашевского и автора.

удручающе плохо. Возможно, к проблеме
стоит подойти нетривиально — логичным
выглядит использование голографических
копий скульптурных объектов. Заманчиво
представить: ночью на фоне темных силу�
этов — светящиеся, правильно освещен�
ные сверху их световые двойники. Хотя
современные технологии и позволяют
осуществить подобные проекты, прихо�
дится быть реалистами и терпеливо
ждать, когда проблема будет решена го�
родскими властями, может быть при
помощи более простой, проверенной вре�
менем грамотной художественной под�
светки.

Необходимость такого рода света обу�
словлена тем, что быть освещенной для
скульптуры буквально значит БЫТЬ. Быть
видимой, быть доступной для визуально�
го восприятия, наконец, быть существую�
щей в городской среде. Зачем же игнори�
ровать эти пластические объекты, которые
способны обогатить городской ландшафт
не только в светлое время суток? Будем
надеяться, что скоро “черные дыры” на
месте монументальной скульптуры будут
все же ликвидированы и ночью освещен�
ные скульптура и архитектура станут смот�
реться, как им это и положено, — в ком�
плексе.

Днем здесь главное — монумент

Ночью притягивает Вечный огонь

Тени прошлого
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Мир светильников:
Все стили в гости к Вам

Свет — это технология и дизайн, магия и волшебст�
во. Он может быть ярким, холодным или мягким, мо�
жет обладать равномерно распределенной яркостью и
создавать глубокие контрасты. Всю эту световую гармо�
нию способны создать новейшие светотехнические
приборы — настоящие произведения дизайнерского и
инженерного искусства ведущих фирм, работающих в
области осветительного оборудования.

Продукция, предлагаемая компанией “Вече�Свето�
техника”, — это эксклюзивные осветительные приборы,
которые позволяют архитектору и дизайнеру решать
сложные с точки зрения архитектора задачи. Сегодня я
хотел бы поговорить о наружном освещении.

Если рассматривать оборудование для уличного ос�
вещения, то прежде всего нужно отметить светильники
лаконичной формы. Простые в изготовлении, однако
необычайно элегантные, всегда качественно “сшитые”,
они имеют хороший товарный вид. К ним можно отне�
сти светильники Beta, Alpha фирмы Thorn, Sidare фир�
мы Siteco, Delphi фирмы iGuzzini.

Более сложные по форме светильники в стиле “мо�
дерн”, “классик” или “барокко” имеют лаконичный и
функциональный дизайн. Они могут быть одновремен�
но объемными и обтекаемыми, легкими и сложными.
Это светильники Triumph, Alpha 2000, Riviera фирмы
Thorn, Delo фирмы iGuzzini.

Отдельно можно говорить о светильниках архитек�
турного “ренессанса”. В большинстве своем они утвер�
ждают стиль “ретро” на другом витке эволюции. Вы�
полняя функционально�декоративные задачи, эти при�
боры имеют чаще всего функциональное светораспре�
деление. При этом опоры и светильники составляют ху�
дожественную композицию, необходимую для гармо�
нии с окружающей средой. Это явный элемент
архитектуры малых форм. Например, светильник с
опорой Hardenber фирмы Siteco, светильники EP�145,
Decostyle фирмы Thorn, светильник Urbano фирмы
Selux.

Интересная технология производства опор для све�
тильников фирмы Rosa позволила значительно удеше�

Ярослав Купер#Шмидт

Thorn

Thorn

Thorn Thorn

Thorn
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вить их стоимость. Более “демократичное” литье
из полимеров и стальные трубы создают эффект
старины и сочетание “легкой тяжести”. На выстав�
ке в Москве продукцию Rosa назвали “открытием”.

Большинство светильников для улиц изготав�
ливается в консольном исполнении (в том числе
консольно�торцевые, устанавливаемые на верти�
кальные опоры). Иногда их называют “торшер�
ными”.

Подвесные светильники производят такие
компании, как Siteco, Trilux и некоторые другие.

Фирмами Thorn, iGuzzini, Castaldi, Artemide,
Socelec, Indalux и другими разработаны системы
светильников отраженного света. Это прежде
всего Avenue фирмы Thorn, Nuvola фирмы
iGuzzini, Egeo фирмы Castaldi. В различных реше�
ниях вторичные отражатели представляют либо
неотъемлемую часть конструкции, либо связаны
только оптически. Встречаются регулируемые
вторичные отражатели.

Необычная система отраженного света разра�
ботана компанией Siteco. На опоре высотой 20 м
в ее верхней части монтируется одна или две от�
ражающие панели, набранные из отдельных мо�
дульных элементов. На уровне 15 м закреплена
площадка с 8 прожекторами МГЛ мощностью
1 или 2 кВт. Панели отражают свет под расчетны�
ми углами.

Вторичное отражение обладает огромным
плюсом. Нет слепящего эффекта, свет равноме�
рен. Так как источник света направлен вверх, то
трудно нанести повреждение стеклу светильника
(антивандального). Отраженный свет эффекти�
вен. Он освещает дороги и площади, а не небес�
ную сферу.

Светильники, встроенные в землю, обладают
высокой прочностью и способны выдерживать до
5 т нагрузки. Их выпускают фирмы Thorn, Simes,
Siteco, Castaldi.

Мощность применяемых металлогалогеновых
ламп (в т. ч. цветных) от 15 до 400 Вт позволяет
решать задачи подсветки больших деревьев,
стел, высоких зданий.

В Мозыре при подсветке стелы Победы (высота
35 м) на Кургане Славы были установлены 4 све�
тильника фирмы Thorn с мощностью источника
400 Вт. Допустимая динамическая нагрузка состав�
ляет 5 т.

Отдельно можно сказать о прожекторах и све�
тильниках Lite Chaysing. Примененные в них лам�
пы имеют мощность от 150 Вт до 4 кВт. Угол рас�
крытия луча прожекторов составляет от 1° до 50°.
Освещенность Е, например, у прожектора
ColorJet составляет 5375 lux на расстоянии 200 м.
При угле раскрытия луча 1° величина светового
круга составляет в диаметре 3,9 м. Такой прожек�
тор можно применить, например, для подсветки
телевизионной башни. А прожектор ColorClip бу�
дет пересвечивать различным цветом объект на
удалении до 10 м с диаметром светового круга
7,8 м и освещенностью 200 lux.

Колоссальный эффект при подсветке зданий,
колонн, монументов и т. д. достигается за счет ве�
ликолепной оптики и сменных (автоматически)
светофильтров. Причем эта схема осуществляется
по заданной программе и позволяет насладиться
различными цветовыми эффектами, которые
разворачиваются на больших плоскостях.

Такой же эффект можно видеть на витринах
городских маркетов и бутиков.

Прожекторы на светодиодах с изменяющимся
цветом типа Dive, Dawn подчеркнут определен�
ный товар в среде статичных конкурентов. С их

помощью по�другому окрасится вода в фонтане или бассей�
не. Потребляют эти светодиоды всего 1,2 Вт. Это несомнен�
ная выгода для ваших заказчиков, господа архитекторы.

Возрастает пока еще мизерная доля светильников на сол�
нечных батареях европейских и китайских производителей. Это
экономичное решение для подсветки ландшафта завоевывает
признание на белорусском рынке. Начинают пользоваться
спросом световые пушки типа Medusa, Sky Eagle, которые светят
в небо на расстояние 5 км 34 вращающимися лучами.

Настоящее искусство высоко оценивается. И светильники
фирм Thorn, Siteco, Trilux, Indalux недешевы. Великолепный
внешний вид, изящные опоры формируют интерьер города,
что в свою очередь служит эстетическому воспитанию людей.

Компания “Вече�Светотехника” предлагает значительный
выбор осветительных приборов для освещения развязок и
спортивных сооружений, ландшафта и парков, монументов
и исторических памятников, старинных зданий и фонтанов и
приглашает к сотрудничеству архитектурные коллективы и
мастерские.

Мир света быстро изменяется и дополняется. Наша фирма
внимательно следит за новинками, и мы всегда готовы поде�
литься информацией, идеей, осуществить интересные про�
екты. Можете рассчитывать на нашу помощь и консультацию.

Кроме того, наши электромонтеры выполнят монтаж ос�
вещения.

В последующих публикациях мы расскажем о наших воз�
можностях по внутреннему освещению объектов, интерье�
ров, спортивных объектов и ландшафтов.

Наши телефоны:
г. Минск (0172) 26�50�70, 24�68�40, (8�0296) 246�609
г. Гродно (0152) 73�68�01, 73�73�38, (8�296) 313�777
г. Брест (0162) 42�23�33, 41�70�25, (8�0296) 212�555
г. Гомель (0232) 57�38�16, 57�34�94
г. Могилев (0222) 22�34�72
г. Витебск (0212) 26�77�39, 26�77�62
г. Пинск (0165) 37�14�63, 37�14�22
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Современный город. Его жизненное
пространство перенасыщено знаками и
значениями, связанными воедино, отсы�
лающими друг к другу и одновременно ни
к чему. Город многоязычен и мультикуль�
турен. Его, казалось бы, жесткая функцио�
нальная структура изъедена кавернами
разнообразных высказываний, привле�
кающих, “хватающих” внимание. Эти вы�
сказывания, свитые в ажурное переплете�
ние рекламных брэндов, модифицируют�
ся в некий единый смысловой поток, без�
граничный и в итоге бессмысленный. Ка�
ждый элемент городской среды превра�
щается в своеобразную реплику, выпад,
вызов или зов. Буквально все порождено
ими. Например, фирменные стили корпо�
раций, для которых архитектура их
офисного здания становится и средством,
и результатом рекламного процесса.

Индивид в этом потоке словесного бес�
предела также пытается заявить о себе, но
на свой лад, используя как испытательный
полигон пространственные, выходящие во�
вне формы собственного жилища, такие,
как окна. Они уже не только источники све�
та, но и выход во внешний мир. Причем де�
монстративный — для собственной рекла�
мы, самовыражения. Современные техно�
логии дизайна могут предложить индиви�
ду бесчисленные возможности высказаться
в оформлении внутреннего или внешнего
оконного пространства, в овеществлении
света посредством различных имитацион�
ных материалов. Власть личностных выска�
зываний заставляет неискушенного обыва�
теля самостоятельно приукрашать стандар�
тизированную плоскость окна или стены,
добиваясь своей доли публичности — в
ночное, зимнее время он замещает угас�
нувший источник света посредством не�
оновых огней, выявляя таким доступным
образом собственную индивидуальность.

Такая репрезентативная текстуальность
современного городского пространства
кардинально отличается в разное время су�
ток. Дневной словесный фон хоть и моно�
тонен, словно шум работающего двигате�
ля, но в то же время однообразен и урав�
новешен, усреднен. В нем нет вырываю�
щихся “голосов”, и он более напоминает
некий колоссальный хор, сливающийся в

Светопространство:
магия мистификации

В проектах современных зданий изначально уже закладывается программа
световой динамики. Одним из ее примеров может послужить здание банка по

ул. Немига. Свет плавно обтекает здание, образуя некую световую форму, цельную
и не раздробленную архитектурными элементами. Роль визуального контраста

здесь выполняет противопоставление наполненной ослепительным светом
плоскости стены и матово/черных оконных проемов



В освещении здания главпочтамта свет проявляет свою диктаторскую роль, поглощая в
собственном потоке различные архитектурные элементы. Тени, отбрасываемые ими

становятся еле видимыми, растворенными, из/за чего общее освещение здания
представляется лобовым, лишенным чувства глубины и структурности. Световая вуаль,

поглощая отдельные акценты, наполняет здание ощущением слитности звучания, небесной
строгости и снежной чистоты
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В дневном свете здания сталинского ампира составляют впечатление целостности, хоть и
витиеватой, за счет многообразия архитектурных элементов — пилястр, многоступенчатых

карнизов, консолей. Под действием подсветки в ночное время эти детали по/новому звучат в
общем теле здания, перекомбинируют его. Строгая иерархия архитектурных элементов в

жилом здании по ул. Маркса зазвучала совершенно иначе из/за вырвавшихся подсвеченных
дробных деталей — листьев аканта в капителях пилястр коринфского ордера, четко

очерченного  ряда зубчиков, украшающих карниз, рельефов, заполняющих
поля подоконных парапетов, покрытых паутиной

отброшенных теней

однообразное гудение где�то за гранью
фонетической различимости. Ночь как
фантазм запретного, запредельного, ирре�
ального снимает границы и рамки звуча�
ний, позволяет любой диссонанс и ритм.

Если днем главным средством выраже�
ния служит прежде всего цвет, то ночью
господствует свет, перетекая из нейтраль�
ной светимости в яркую цветность и пред�
лагая разнообразную палитру эмоцио�
нальных настроек. Некогда интимно ли�
ричный свет в окнах частного владения —
замка, усадьбы, особняка, выросший в
мощный световой поток, стирающий грани
цвета и тени, в технологический свет про�
мышленных цехов, учебных классов и кон�
цертных залов, сейчас утратил все свои бы�
лые качества. Исчезновение данной смы�
словой диктатуры света связано с “сокры�
тием” его источников архитекторами и ди�
зайнерами. Свет, как бы лишившись своего
материального начала, в конце концов по�
терял собственное логическое звучание,
представляясь в виде бесконечного свето�
вого потока. Его былой смысл, а именно
отодвигание границы тьмы исходя из соб�
ственной программы, направленности,
силыиформы—четкое очерчивание грани�
цы функционирования, в нынешней пост�
модернистской культурной ситуации поме�
нялся. Он мутировал под действием не�
классической эстетики современности. В
результате свет лишился и основной своей
нагрузки — утилитарной, а вместе с ней и
четко узнаваемойисторической “окраски”.

Вырвавшись из “клеток” фонарей и све�
тильников, свет превратился в независимый
и равноправный компонент архитектуры.
Апофеоз его самостоятельности — проект
“Дань света”, реализованный в 2002 году
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на месте разрушенного Всемирного торго�
вого центра: два монументальных столба
света очерчивают силуэты исчезнувших зда�
ний. Кроме видимой метафоры этого про�
екта — светового пути на небо, светящейся
лестницы в рай, аллегории светлой скорби,
за разнообразными ассоциативными кода�
ми обнаруживается один аспект, вероятно,
стержневой для данного проекта. А именно
сама способность пусть не замены, но
трансформации света в здание.

Свет дает возможность кардинально
изменить сущность строения. Хотя под�
линную материальность заменить он не в
состоянии, но на выразительную имита�
цию способен. В ХІХ веке она сыграла
главную роль в формировании архитек�
турной эклектики. Замена одного рода ма�
териала другим способствовала измене�
нию устоявшихся иерархий соотнесения
материалов и форм, соразмерности кон�
струкции и элементов, масштабности и, в
конечном счете, привела к тотальной все�
возможности и вседозволенности. Свето�
вая политика ХІХ века определялась эклек�
тикой архитектуры, где место света было

все так же четко определено и со�
подчинено. Современный свет в
своем эклектизме автономен. Его
мобильность и вариативность ис�
пользования ведет также к все�
дозволенности, но роль света за�
ключена уже не в подчинении.
Он стал значимым материалом в
формировании текстуального
пространства современного го�
рода, где каждая световая ком�
понента или элемент являются
визуализированным сообщени�
ем, некой репликой, предпола�
гающей собственную логику, не�
смотря на общий характер эклек�
тичности. Его композиция уже не
базируется лишь на законах ком�
позиции, ведь в ней практически
исчезла классическая иерархич�
ность, особенно в интерьере.
Здесь возможность комбинаций
различных источников света дает
пользователю богатую гамму на�
строек в создании индивидуаль�
ного светового пространства. По�
добная вариативность как нельзя
точно соответствует духу эклек�
тизма, его разнонаправленности
в программе существования.

Экстерьерный свет также про�
граммируем. Однако его разно�
масштабные освещенные по�
верхности в общей массе стано�
вятся равнозначными световыми
компонентами, когда общего�
родской световой вуалью погло�
щаются все световые акценты.
Их роль в восприятии компози�
ции ансамбля или отдельного
сооружения определяется лишь
углом зрения, его собственной
эмоциональной настройкой и
горизонтом восприятия, интел�

лектуально�художественным багажом.
Равнозначность, приводящая к нивели�

ровке и размыванию смысловой основы
света — еще один из показателей эклек�
тичности в современной городской среде,
когда световые потоки в границах здания
или улицы наслаиваются друг на друга,
переплетаются, пронизывают и отражают�
ся от разных поверхностей. Все эти сочета�
ния зачастую невозможно учесть. Любое
погодное или физическое изменение ок�
ружающей среды повлечет за собой неиз�
вестную, заранее не предсказуемую
трансформацию светового звучания. Это
не интерьерное освещение, которое мож�
но четко смоделировать за счет замкнуто�
сти пространства, конкретного набора
предметов и материалов.

Изначально свет прятался как настоя�
щая драгоценность, его выставляли напо�
каз в обрамлении хрустальных люстр или
же пряча в стеклянных колпаках ламп.
Собственническая концепция света, со�
средоточенного внутри жилища, подчи�
ненного и предназначенного ему, разо�
брана культурой постмодернизма на со�

ставляющие; ныне они совместно вплав�
лены в единую мозаику ночного города.
Свет отпущен на волю самоизъявления,
превратившись в поликультурный знак,
говорящий одновременно обо всем и ни о
чем. Выйдя на улицу, став публичным, он
лишился своей сокрытой, в чем�то даже
сакральной роли. Прежняя стилистика
трансформировалась в многозначную
маску, предполагающую игру на публику.

В ночном городе свет мистическим об�
разом обволакивает здание, подменяя бе�
тонный остов неким световым субстратом.
Изначальный непрозрачный цвет меняется,
плоскость стен начинает самостоятельно
излучать, светиться, теряя при этом мате�
риальность, весомость, реальность. Так,
центральный фасад главного корпуса зда�
ния Академии наук при всей монументаль�
ности днем ночью, наполняясь белоснеж�
ным светом, приобретает новое ощущение
сакральности, возвышенности, торжест�
венности, овеществленной вечности.

Свет задает загадки зрителю: на что это
похоже? Он выхватывает пространство
кусками, порой ломая форму здания или,
наоборот, трансформируя ее в полную
противоположность реальной. Все стано�
вится эфемерным — масштабы, контуры,
границы. Подсветка карнизов вытягивает
строения, жестко вычерчивая формы атти�
ков на фоне ночного неба. Свет играется с
многочисленными деталями, даря им но�
вые одежды теней. На строгий и респекта�
бельный сталинский ампир проспекта
Скорины он наносит налет игрушечности,
несерьезности, карнавальности. На каж�
дый элемент — сандрик, пилястру, люкар�
ну, консоль — наброшена световая сеть,
лишающая собственной материальности
здание и вследствие этого по�новому
окрашивающая, мистифицирующая его.

Рукотворный городской свет накиды�
вает на все ему попадающееся на пути та�
инственную вуаль, которая, трансформи�
руя физическую реальность, изменяет и ее
смысловой каркас. Свет, размывая грани�
цы, поглощая все грани и формы, создает
единое полотно светопространства, все�
объемлющее и все допускающее. Мисти�
фикация света заключается в игре в реаль�
ность, с полной ее имитацией, вхождени�
ем в нее, окрашиванием и расцвечивани�
ем. Обособившись от реальной архитекту�
ры и не в состоянии противопоставить ей
нечто такое же реально ощутимое, свет
пытается создать некое альтернативное,
вполне виртуальное пространство.

В этом бескрайнем поле модификаций,
противоречивых до эклектичности, нет,
однако, хаоса, обнаруживается своя зако�
номерность, пусть и запутанная кодами
интерпретаций, путями замыслов авторов
освещения. Язык света — это лабиринт
возможных ходов трактовок, скрепленных
общим контекстом магии и мистики. Сего�
дня это востребовано, ибо человек жаж�
дет побега от реальности и обыденности в
мир удивляющий, восхищающий, вдох�
новляющий.

Подсветка в архитектурном декоре жилого здания по
проспекту Скорины по/иному, чем дневное освещение, лепит
его объем. Контраст между нейтрально звучащим общим
фоном подчеркивается за счет световой акцентации
изначального цвета архитектурных элементов — широких
карнизов, колонн, пилястр многоярусных эркеров. Особый
ажурный характер освещению придает нижний ряд
полуциркульных арок окон, создающий ощущение легкости и
воздушности здания
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Как бывает

Более четверти века назад впервые по�
бывала в Париже и впервые посмотрела
жизнь ночного города. Вечером нас отвез�
ли на Монмартр и, дав необходимые для
того времени указания (в том числе не хо�
дить поодиночке, чтобы не вызывать “не�
здоровый” интерес), отпустили на все че�
тыре стороны. С любопытством и неболь�
шим волнением окунались мы в чарую�
щую своей неизвестностью иллюминиро�
ванную темноту. Задержались на широкой
лестнице перед собором Секке Кер, бук�
вально усыпанной маленькими и поболь�
ше группами музицирующей, поющей,
ораторствующей и просто дремлющей
молодежи. Потом спустились в город, где
зазывающе были распахнуты окна и двери
кафе, ресторанов и других ночных заведе�
ний, прогуливались веселые компании,
настойчиво предлагали товар уличные
торговцы… К рассвету все стихло и на ули�
цах появился деловой рабочий люд.
Жизнь в городе не останавливалась.

Я понимаю, что многие не один раз на�
блюдали подобное и в настоящее время
это нас уже не интригует. Мы постепенно
сами к этому идем. Появились ночные
увеселительные заведения, круглосуточно
работающие магазины, ночные оптовые
рынки. Таковы требования нового уклада
жизни. Управляющим воздействием здесь
выступает в основном рыночная стихия.
Возникает вопрос: можно ли использовать
эти объективные тенденции в интересах
всего городского сообщества с целью ре�
шения сложившихся проблемных ситуа�
ций и предотвращения появления новых?

Как сложилось

В настоящее время материально�про�
странственная и социокультурная среда
больших и крупных городов несет на себе
тяжесть ряда конфликтных ситуаций. Эти
конфликты известны и всем достаточно
очевидны: нехватка стоянок для автомо�
билей у общественных зданий и комплек�
сов; резкое сокращение пропускной спо�
собности магистральных улиц в часы
“пик”; ущемление достоинств челове�
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ка�пешехода, вынужденного уступать
жизненное пространство автомобилям;
трудности обозрения, а зачастую и доступ�
ности памятников историко�культурного
наследия из�за транспортной экспансии;
неустроенность и стихийная авральность
мест времяпрепровождения молодежи,
которая до поздней ночи на детских пло�
щадках жилых дворов, в незапертых
подъездах, в уголках парков и скверов са�
моутверждается, в лучшем случае с гита�
рой или бутылкой минеральной воды.
Можно перечислять еще.

Следует признать, что наши города ста�
новятся все краше. Особенно это заметно
на Минске. Достаточно красивое и доро�
гостоящее внешнее благоустройство цен�
тральной части города, нарядная подсвет�
ка зданий, привлекательные витрины,
умеренная реклама — все это поражает
приезжих и вызывает гордость у минчан.
А что дальше? Ну, дотянем до уровня цен�
тра периферийные районы, закопаем по�
глубже стоянки и гаражи или построим
многоэтажные гиганты�автовместилища,
заставим человека чаще спускаться под
землю, чтобы его обезопасить, будем еще
внимательнее к экологии городской сре�
ды, в том числе к визуальной экологии…

Можно строить, украшать, пытаться про�
извести еще более сильное впечатление.
Но это уже было когда�то. Не стоит ли за�
думаться о более полном использовании
накопленного потенциала? О возможно�
стях перераспределения времени работы
городских объектов. О сокращении пе�
риода “простоя” созданных городских
ценностей.

Как следовало бы поступить

1. Разработать программу перераспре�
деления городских общественных функ�
ций во времени и пространстве, что
позволит:

— сократить единовременную потреб�
ность в автомобильных стоянках;

— уравновесить во времени транспорт�
ную загрузку магистральных улиц и интен�
сивность пешеходных потоков;

— оживить “мертвые” в вечернее и бо�
лее позднее время зоны общественной за�
стройки;

— создать более безопасные условия
пребывания человека в городе в позднее
время.

Перечисленные мероприятия частично
были реализованы в центральной части
Риги и в городе Бразилиа и, как показала
практика, не без успеха.

2. Разработать предложения по созда�
нию новых или использованию сущест�
вующих открытых городских пространств
для проведения поздних по времени на�
родных гуляний, поэтических и музыкаль�
ных мини�фестивалей, сценических пред�
ставлений, деятельности по индивидуаль�
ному или групповому самовыражению ле�
гитимного характера, в том числе верни�
сажей художников, скульпторов. Это по�
зволит:

— поддержать и развивать творческую
инициативу населения и особенно моло�
дежи;

— привлечь гостей города и туристов не
только к осмотру действий, но и к участию
в них (вспоминаю участие в ночных хоро�
водах вокруг костра, где в ознаменование
какого�то события сжигали старую мебель
на одной из главных площадей Момпе�
лье);

— расширить возможности удовлетво�
рения постоянной тяги людей к зрелищам,
регулируя духовную направленность дей�
ствий.

Невостребованный
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Можно и не быть поэтом?..
Ночь, улица, фонарь, аптека…

А. Блок

Как записано в Библии? Бытие нача�
лось с отделения Неба от Земли и запол�
нения разверзшегося пространства све�
том. До этого Земля была “безвидна и пус�
та”, и лишь “тьма над бездною”. И повелел
Бог: “Да будет свет!” И стал свет. И увидел
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет
от тьмы”. Словно отделилось Добро от
Зла.
Артур Шопенгауэр: “Свет — самая от�

радная вещь: он стал символом всего доб�
рого и спасительного. Во всех религиях он
обозначает вечное спасение, а мрак —
проклятие”.

Умирая, Гете напоследок попросил:
“Больше света!”

В нас живет врожденный страх Тьмы
как воровского прибежища и царицы не�
ожиданностей. Некогда древние вавило�
няне на ночь, на очень темную южную
ночь разбирали мосты к своему городу —
дабы неприятель не проник незамечен�
ным. Масляными факелами и фонарями
столетиями противостояли города ковар�
ной Тьме. Об успехах этого предприятия
спросите у очевидцев “варфоломеевских
ночей”.

Рациональное мышление увидело по�
зитивное, божественное исключительно
в Свете. И Свет стал всесильным. Действи�
тельно, выход в освещенность знаменует
собой способность видеть, различать,
сравнивать — познавать, научаться. “Уче�
нье — свет”.
Ганс Георг Гадамер: “Свет — это ведь не

только освещенность того, что он освеща�
ет, но, делая видимым другое, он сам ста�
новится видимым, и он не может быть ви�
димым как�то иначе, но лишь делая види�
мым другое”.

“Другое” не остается в долгу и, отражая
свет, творит просеку�просвет к “третьему”
и так далее, пока не высветляется некая
Суть, не открывается некий Путь. Но это
торжественное открытие — всего лишь вы�
свечивание, обнаружение того, что скры�
валось в бесконечных вариациях Тьмы�
Небытия, во тьме возможностей.
Свет спросил у Небытия: “Вы, учитель,

существуете или не существуете?” — но не
получил ответа. Вгляделся пристально в
его облик: темное, пустое. Целый день
смотри на него — не увидишь, слушай— не
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услышишь, трогай его — не дотронешься.
“Совершенство! — восклицает Свет. — Я
способен быть или не быть, но не спосо$
бен абсолютно не быть…”

Так гласит старинная даосская притча.
Значит, древние уже знали о непревзой�
денном величии Тьмы, которое еще толь�
ко доказывает современная наука: некая
темная материя, абсолютная Тьма, Ничто,
Небытие есть порождение Всего, всего,
что мы способны лицезреть, наблюдать,
высматривать. Древние знали, а натуры
художественные, поэтические, чувствен�
ные это всегда понимали и исповедовали.
КазимирМалевич: “Черный квадрат” —

ничто, зародыш всех возможностей".
Зародыш в виде еле тлеющего уголька,

солнечного зайчика или лучика, опромет�
чиво тянущегося во Тьму, дабы удостове�
риться, что есть Свет.

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленного дверьми!

А. Вознесенский

Можно и не быть поэтом, чтобы понять:
тьма�тьмущая, темень, темнота, мгла, по�
темки, сумрак, мрак, тень, мерцание, про�
блеск, вспышка… — все это, по сути, сте�
пень присутствия Света. Или доза остав�
шейся Тьмы, а с ней и тайны, предчувст�
вия, предвидения.
Платон: “Красота имеет способ бытия

света”.
Тогда Тайна имеет способ бытия тьмы.

А какая Красота без Тайны?..
Поэтикамира архитектуры проявляется в

бесконечном “зазоре” между полными Све�
том и абсолютной Тьмой. Некогда греки
изобрели канелюры, арабы — арабески,
дабы заставить южное солнце подыгрывать
зодчим, одаривая их формы своеобразной
просветленностью и лучистостью. А моно�
литный Колосc Мемнона словно оживает
(потягивает руками и ногами, разминает
спину, поворачивает истерзанной земле�
трясением головой), каждодневно наблю�
дая за священным ходом Амона Ра.

И вообще любой Дом, Храм — Свет в
кромешной Тьме и одновременно Тьма
посреди ослепительного Света.

Исстари каменные святыни всех веро�
ваний первыми возвещали о пришествии
Света и последними провожали его. Ибо
только в этом циклическом движении,
взаимоперетекании Света�Тьмы, его под�
вижной игре мы чувствуем всякое измене�
ние, многосложность самой жизни. Ка�
менная “растительность” и то тянется к
Небу, одновременно поддерживая его за�
долго до Атлантов.

Вот и современная архитектура уже
вполне вооружена и буквально заряжена
(электричеством) на эту игру.

Еще совсем недавно, приближаясь но�
чью к городу по суше, по воде, по небу, мы
легко распознавали его по обилию огней,
точнее, по случайной, не персонифициро�

ванной их россыпи. Вначале они, в боль�
шинстве своем, напоминали расстелен�
ные ковры. Затем на них появились высот�
ные маяки, светящиеся скребки ночного
неба. Огни большого города.

Ныне знатные города, столицы всерьез
думают о многообразии своего ночного
облика, позабыв о военных затемнениях.
Оттого с любопытством и профессиональ�
ным интересом вглядываются в ночь.
Альбер Камю: “Свет невозможен без

тьмы, поэтому познать ночь необходимо”.
Ведь она, освободившись от привыч�

ного шума городского, живет Тишиной,
преисполненной мудрого молчания и
очень внимательной к каждому звуку.
К “крику полоски света”, монологу одино�
кого фонаря, что грустит на углу улицы у
аптеки, шепоту одного не угасшего окна,
что на столь далеком�близком “двенадца�
том этаже”… Можно ли тогда не стать
поэтом?..

Ночь — как высказать?
Ночь — вещи исповедь.

М. Цветаева

Отвоеванная у Тьмы, она обнаружива�
ет в себе то, что не видно при свете днев�
ном. Резким шрамом, например, обора�
чивается чуть заметная трещинка на стене
дома, а вовсе невидимое углубление ста�
новится болезненной впадиной. И наобо�
рот, казалось бы, гладкая безжизненная
поверхность выказывает свою богатую
фактуру вплоть до мельчайших “роди�
нок”. Иначе говоря, к ночной жизни архи�
тектурное произведение должно специ�
ально готовиться. Еще, кажется, вчера та�
ких избранных можно было по пальцам
пересчитать — особо отличившихся на
идеологическом поприще. У большинства
остальных участь была одинаково сера и
невзрачна. Теперь же многие архитектур�
ные персоны, поняв, что они достойны
того, вознамерились выйти из тьмы в свет
— себя показать�выставить, на других по�
смотреть. Вот и появляются у нас (правда,
пока только в Минске) ансамбли, целые
улицы�проспекты, одетые в вечернее,
словно бальное одеяние из рукотворного
света. И не надо быть поэтом, дабы убе�
диться, что теперь и на дневной город мы
смотрим иначе, как бы сравнивая с его
ночным обличьем.

Так для нас оживает “застывшая музы�
ка”, становясь как бы невесомой из�за цо�
коля сияющих витрин, из�за “разинутых
ртов” магазинов. Мало того, архитектура
наряжается в многосветную рекламу, ко�
торая манит нас на свет, словно доверчи�
вых бабочек. Правда, ее становится столь�
ко, что она вынуждена думать об ухищре�
ниях. Например, о кинематике, ведь свет
обретает воистину магическое, гипнотиче�
ское действие, когда он уподобляется ес�
тественному, живому, беспрестанно ме�
няющемуся огню. Именно на этом основа�
на фантасмагория салютов и фейервер�
ков. В них, по сути, и превращаются целые
города�рекламы, Лас�Вегас, скажем.

Так что и нашей архитектуре стоит об�
ратить внимание на принципиальную раз�
ницу огня�подсветки и “вольного” света.
Первый “приколот” к месту, как коллекци�
онная бабочка. Пусть даже очень краси�
вая, она не радует “полетом” и радужны�
ми переливами красок.
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Сегодня, точнее, сейночи мы, бесспор�
но, любуемся праздником света на глав�
ных улицах Минска. Но порой ловишь
себя на мысли, будто идешь сквозь строй
неподвижных великанов с неколебимыми
факелами. Днем многие из них выглядят
даже приветливее, меняясь от часа к часу.
Ночью же — не моргнут, не шелохнутся.

Есть в этом строю нечто трагическое, по
крайней мере, однообразное. Да еще
глазницы потухших окон становятся чуть
ли не зловещими бойницами. И тьма под�
воротен становится еще темнее, холоднее,
вороватее. А наши скверы, парки, водо�
емы… Они безвольно тонут во Тьме, и их
не спасают одичалые фонари�соломинки.
Безвидны…

Это все к тому, что всегда хочется боль�
ше хорошего. То, что Тьму сделали, нако�
нец�то, союзницей архитектуры — уже
большое достижение и буквально блестя�
щий подарок горожанам, сюрприз гостям
Минска. Вспоминаю, как более десяти лет
назад я был зачарован ночным “танцем”
афинского Парфенона в лучах полисвета,
аккомпанирующего ему по непредсказуе�
мому сценарию. А прославленные “по�
ющие” фонтаны Барселоны — с ними в
дружном хоре играет радужное освеще�
ние. Не говоря уже об Эйфелевой башне,
которая, как и положено знатной пари�
жанке, чуть ли не еженощно меняет свой
наряд�иллюминацию. Наконец, многие
города обзаводятся лазерными шоу, уст�
раивают спектакли ночных теней. Этому

споспешествуют все круглосуточные и
ночные заведения�лунатики, во множест�
ве которых не так одиноко и “фонарю”, и
“аптеке”…

Словом, открывая новые возможности
архитектуры, используя ее небывалые
образы, мы подвигаемся к также новому
ее пониманию как особой поэзии в камне
и свете, осязаемой, или очевидной, мис�
тике.

Так с чем нынче сравнить Архитектуру?
Если на восточный, исключительно муд�
рый манер, то, пожалуй, с феноменаль�
ным Дао.
“Дао дэ цзин”: “То, что позволяет явить�

ся то мраку, то свету, есть Дао… Дао туман�
но и неопределенно. Однако в его туман�
ности и неопределенности содержатся об�
разы… ”

Тогда придется�таки стать поэтом и
разглядеть почти безвидных в ночи Атлан�
тов, что держат небо на каменных руках —
чтобы не скончалось Бытие, и Небо не
сомкнулось с Землей, прищемив полоску
света, и не прекращалось явление то мра�
ка, то света, салютирующее многоликими
образами.
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В соответствии с решением XVIII съезда
Белорусского союза архитекторов при
Правлении союза создана комиссия по
ландшафтной архитектуре.

Ландшафтная архитектура, являясь
связующим звеном между
градостроительством и объемной
архитектурой и одновременно выполняя
доминирующую роль в конкретной
организации среды обитания человека,
призвана заниматься сохранением, введением
и осмыслением природных факторов в жилой
среде (как в условиях урбанистики, так и вне
их).

Практически вся жилая территория
Беларуси — объект рассмотрения
ландшафтной архитектуры.

Цель создания ландшафтной комиссии —
в реализации организационной,
образовательно-просветительской,
проектно-строительной деятельности,
направленной на повсеместное формирование
благоприятной для человека среды обитания.

Современная ландшафтная архитектура
должна удовлетворять трем основным
критериям:

� созданию экологической устойчивости
среды;

� высокой эстетике;

� выявлению культурно-исторических
особенностей места.

Базируясь на этих основных подходах
к современной ландшафтной архитектуре,
определен состав членов ландшафтной
комиссии. Это архитекторы, практикующие
в данной области, ведущие
специалисты-дендрологи,
историки-искусствоведы, экологи и др.

Разработана программа работы комиссии.
В соответствии с этой программой начата
активная деятельность по сотрудничеству
профессионалов с различными
министерствами и ведомствами по разработке
и реализации стратегических
государственных программ, в частности
Республиканской программы наведения
порядка на земле и благоустройства
территорий населенных пунктов
на 2004–2005 годы.

Ландшафтная комиссия открыта для всех.
Специалисты, разделяющие нашу точку
зрения на принципы формирования жилой
среды (см. выше три критерия), или лица,
интересующиеся данной проблемой в целом,
могут обращаться со своими предложениями
в комиссию.

Информацию по работе ландшафтной
комиссии можно передать (или получить)
по тел. 227-71-20 (БСА РБ, для Л.П. Луцевич)
или по тел. 236-66-88 (с 8.00 до 10.00).

В БСА создана
ландшафтная
комиссия

В БСА создана
ландшафтная
комиссия
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Выставка)конкурс
творчества молодых
архитекторов “Леонардо%2003”

С 18 по 19 декабря 2003 года в Мин�
ске в Республиканском доме архитектора
прошла выставка�конкурс творчества мо�
лодых архитекторов “Леонардо�2003”.
Это первое мероприятие, инициирован�
ное и проведенное Клубом молодых ар�
хитекторов при поддержке правления
Белорусского союза архитекторов.

Клуб молодых архитекторов был орга�
низован в октябре 2003 года в дни Пятого
национального фестиваля архитектуры
“Гомель�2003”. Тогда состоялось органи�
зационное собрание молодых архитекто�
ров, где инициативная группа предложи�
ла объединить усилия в дальнейшей дея�
тельности Клуба молодых архитекторов.
Там же была предложена структура и про�
грамма работы клуба на ближайший год.
В ней пунктом первым значилось проведе�
ние первой за последние пять лет выстав�
ки�конкурса творчества молодых архитек�
торов.

Основная цель прошедшего мероприя�
тия — дать возможность познакомиться
молодым архитекторам, работающим в

Вадим Дражин

областях градостроительства, архитекту�
ры, ландшафтной архитектуры, интерьера
и дизайна городской среды, обсудить со�
вместно волнующие их проблемы. К уча�
стию были приглашены также архитекто�
ры, занимающиеся живописью, графикой
и фотографией. Учитывая широкий спектр
творческих направлений, выставку назва�
ли “Леонардо” — в честь непревзойденно�
го мастера архитектуры, художника,
конструктора Леонардо да Винчи.

Сверхзадача выставки — показ творче�
ства молодых, представление его широко�
му кругу профессионалов и общественно�
сти. Выставку освещали пресса, радио и
телевидение. В течение двух дней моло�
дые зодчие могли знакомиться с творчест�
вом коллег, рассматривать уловки визуа�
лизаторского мастерства и фиксировать
новые объемно�пространственные реше�
ния. Основная аудитория представленных
работ — молодые архитекторы столицы.
Треть числа участников — архитекторы из
областных городов: из Бреста —9, Гомеля—
8, Могилева и Витебска — по 3 участника,
из Гродно — 2. Всего на предложение орг�
комитета принять участие в выставке от�
кликнулись 72 участника (158 работ за
последние 2–3 года).

Конкурс на выявление лучших работ
проводился в следующих номинациях:
градостроительство, общественные зда�
ния, многоэтажные и малоэтажные жилые
здания, производственные объекты, ланд�
шафтная архитектура, культовые и мемо�
риальные объекты, интерьер и дизайн ар�
хитектурной среды. Отдельная номинация
была выделена для фотографии, графики
и компьютерной графики. В состав жюри,
возглавляемого деканом архитектурного
факультета, членом правления БСА
Г.В. Полянской, вошли Е.Л. Заславский,
А.М. Константинович, Г.А. Дулевич,
С.В. Асташенок, В.Р. Рондель, Е.В. Лоба�
новская. Дипломы БСА получили 8 участ�
ников, грамоты — 26.

Познавательно�развлекательная про�
грамма, предшествующая подведению
итогов, явилась наиболее ярким впечатле�
нием этих двух дней.

Первый день начался с торжественного
открытия, где всех участников и гостей при�
ветствовал председатель правления Бело�
русского союза архитекторов А.И. Корбут.
Затем участники и гости смогли ознако�
миться с архитектурными достопримеча�
тельностями площади Независимости.
Было организовано посещение Дома пра�
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Социально�экономические измене�
ния, которые происходят в последние
годы, не могли не сказаться на станов�
лении профессионала�архитектора.
Проблема молодых, их творческого
роста, формирования личности либо
практически не подымалась, либо дис�
кутировалась в узких кругах. И навер�
ное, пока еще немногие профессиона�
лы�архитекторы осознали важность со�
бытия, которое произошло в декабре.

Клуб молодых архитекторов, соз�
данный совсем недавно, громко заявил
о себе уже в декабре, организовав вы�
ставку�конкурс. Общая обстановка во�
круг выставки напоминала об уже по�
лузабытой за последние десятилетия
молодежной атмосфере. По крайней
мере, такое количество молодых архи�
текторов давно не видели стены Дома
архитектора. Неожиданно много было
представлено работ из всех регионов
Беларуси. Приятно отметить разнооб�
разие тематики представленных проек�
тов.

Эта скучная на первый взгляд стати�
стика дает возможность сделать спра�
ведливые выводы относительно архи�
тектурной деятельности (практики).
Лидируют проекты общественных зда�
ний, и нынешняя ситуация в типологии
соответствует ситуации на практике.
По�видимому, аналогичная ситуация и
в дизайне архитектурной среды. Запро�
сы рынка вызвали рост популярности
дизайнерских проектов. Мало проек�
тов по реставрации, как ни странно, по
ландшафтной архитектуре, производ�
ственным объектам. Жюри отметило
высокое качество представленных ра�
бот, но и некоторые недостатки. В связи
с тем что все больше размываются ти�
пологические границы, было трудно
определить жанр отдельных работ: то
ли это градостроительный проект с по�
казом конкретного объекта, то ли объ�
ект с разработкой окружающей среды.
Затруднение вызывала еще и сама пре�
зентация работ, так как некоторые про�
екты были представлены как реклама,
где либо отсутствовали планы этажей,
либо были в таком масштабе, что ниче�
го нельзя понять. Наверное, организа�
торам необходимо более четко пропи�
сать условия конкурса и более жестко
подходить к отбору работ.

Но ведь это первый конкурс, и сей�
час надо сделать выводы. А то, что кон�
курс состоялся и будет иметь продол�
жателей, — не вызывает сомнения. Ра�
дует, что молодые архитекторы сдела�
ли хорошую заявку и что у Беларуси
есть архитектурное будущее. А это
главное!

Галина Полянская,
председатель жюри

вительства — гордости архитектуры
1930�х годов, и гостиницы “Минск”, не�
давно открывшейся после реконструкции.
Автор проекта реконструкции Овального
зала Дома правительства заслуженный
архитектор Республики Беларусь Г.В. Сы�
соев. Георгий Васильевич в ходе экскур�
сии наглядно показал, что было восста�
новлено на основе оригинальных рисун�
ков и чертежей И. Лангбарда в процессе
реконструкции зала, после чего интерьер
стал соответствовать первоначальной
идее автора. Его рассказ соединил виде�
ние мастера конструктивистских приемов
Лангбарда с пониманием архитектуры
молодыми архитекторами нашего време�
ни. Поразили наше воображение резуль�
таты реконструкции гостиницы “Минск”,
ставшей примером европейского уклада
гостиничного хозяйства, набора необхо�
димых услуг.

Венцом экскурсионной программы дня
стало ознакомление с проектом комплекс�
ной реконструкции площади Независимо�
сти в институте “Минскпроект”. Главный
архитектор института М.Л. Гаухфельд от�
метил ключевые моменты принятого со�
временного решения реконструкции пло�
щади, обозначив при этом утрату перво�
начального планировочного образа пло�
щади в связи с последующими наслоения�
ми 70 — 80�х годов прошлого века, изме�
нившими форму, масштаб и акценты
площади. Отдых в ночном клубе завершил
первый день выставки.

День второй начался с автобусной экс�
курсии по городу, которую провел заслу�

женный архитектор Беларуси О.А. Во�
робьев. Волнующим событием дня и всего
мероприятия стало торжественное закры�
тие выставки с вручением дипломов и гра�
мот БСА победителям. Банкет стал еще од�
ной возможностью тесного знакомства
молодых архитекторов с мастерами архи�
тектурного дела и между собой.

Проведение выставки поддержали
минские организации и фирмы. Хорошее
сотрудничество получилось с Белорусским
республиканским союзом молодежи и
Центром по поддержке научной и творче�
ской молодежи при БРСМ, которое будет
иметь продолжение. Вклад в поощрение
творчества молодых архитекторов внесли
“Дом кухни”, “ИнваБелСервис”, “Арт�
пол”, газеты “Инженер�консультант
в строительстве” и “Культура”, фирмы
“Орбела” и “КВЕ”.

Клуб молодых архитекторов выражает
огромную признательность правлению Бе�
лорусского союза архитекторов во главе с
председателем правления А.И. Корбутом,
а также спонсорам, поддержавшим про�
ведение мероприятия.

2004 год начнется с реализации новых,
уже намеченных планов, поэтому с радо�
стью приглашаем всех молодых архитек�
торов республики к общению и сотрудни�
честву.

Оргкомитет выставки:
Дражин Вадим
Лепешкина Татьяна
Соколов Дмитрий

Именно под таким негласным девизом
с 18 по 19 декабря в Минске прошла 1�я
Республиканская выставка�конкурс твор�
чества молодых архитекторов “Леонар�
до�2003”. Инициатором ее проведения

выступил Клуб молодых архитекторов, а
основную работу в организации взял на
себя Белорусский союз архитекторов.

Выставка�конкурс вызвала большую
заинтересованность среди творческой мо�

лодежи. Об этом
красноречиво сви�
детельствует коли�
чество представ�
ленных на смотр
работ — 158. Экс�
позицию лучших
конкурсных проек�
тов мог посетить
любой желающий,
благо выставка в
Республиканском
доме Белорусского
союза архитекто�
ров продлилась до
21 декабря и вход
на нее оставался
свободным.

Елена Садовская

“Молодым везде у нас дорога…”
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Особенно шумно и многолюдно было
в день подведения итогов конкурса —
19 декабря. На протяжении всего вечера
можно было наблюдать, как от одного вы�
ставочного стенда к другому, что�то живо
обсуждая, перемещались группы моло�
дых людей, сновали фотокорреспонден�
ты, мелькали телекамеры, снимая номи�
нированные проекты и их авторов. Апо�
феозом этого мероприятия стало объяв�
ление результатов конкурса. Чувствова�
лось, что все с волнением ожидают этой
минуты. И вот, наконец, она наступила.
Гостей и участников выставки пригласили
в приемный зал, где должна была состо�
яться торжественная церемония награж�
дения. Как только волнение и суета улег�

лись, мягкий приглушенный
свет прожекторов осветил
сцену, и на площадку вы�
шло жюри. Все замерли в
ожидании. Председатель
судейской коллегии начал
представлять дипломантов.

Богата Беларусь на та�
ланты. И это не только начи�
нающие укрепляться в сво�
ем профессионализме сто�
личные архитекторы, но и
зодчие из областных бело�
русских городов. И уж кому,
как не жюри, знать об этом!
Как отметила председатель
жюри Галина Владимиров�
на Полянская, работа судей

протекала в очень сложных условиях. По
поводу того или иного проекта постоянно
возникали дискуссии. “Хороших работ
представлено много, а номинаций в обрез,
всего 12”, — сетовали члены жюри. Поэто�
му дополнительно создали еще 3 творче�
ские номинации: “Графика”, “Фотография”
и “Визуализация”. Высшей наградой, при�
знаком абсолютной победы в каждой из
них являлось получение диплома.

Специальные дипломы и грамоты, по�
ощрительные и ценные призы вручали так�
же спонсоры фестиваля молодых зодчих. А
БРСМ в лице руководителя Центра по под�
держке научной и творческой молодежи
Екатерины Ивановны Копелевой взялся фи�
нансировать выпуск каталога выставки “Лео�

нардо�2003”, дабы “кроме грамот и дипло�
мов у конкурсантов осталась ещеи прекрас�
ная память об этомфоруме”.

Много теплых, хороших слов было
сказано в адрес дипломантов конкурса и
их проектов. На пожелания творческих ус�
пехов и профессионального роста никто
из членов жюри не скупился. Заключи�
тельное слово напутствия молодым зод�
чим, “которые сделали свой первый рывок
в будущее”, дали заслуженному архитек�
тору Беларуси Евгению Львовичу Заслав�
скому. Тема свободы творчества и преем�
ственности была превалирующей в его
выступлении. Мэтр выразил убежден�
ность, что “все�таки наша архитектура
имеет достойных продолжателей”, и при�
зывал творческую молодежь, “учитывая
задор и талант, использовать все хорошее,
что у вас есть, и совместить новое свобод�
ное творчество с тем наследием, которое
мы имеем”.

А мы от пламенной, искрометной речи
Евгения Львовича перейдем к поименно�
му списку дипломантов выставки�конкур�
са творчества молодых архитекторов “Ле�
онардо�2003”. Наград удостоены:

В номинации
“Градостроительство”:
Диплом:

– Соколову Дмитрию, Фурдую Сергею и Генне
Вячеславу за комплекс работ по градостроительству
и объемно�планировочному решению жилых и обще�
ственных объектов в г. Светлогорске Калининград�
ской области.

Авторы: С. Фурдуй, Д. Соколов, В. Генне
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Грамота:
– Хворику Андрею за проект “Концепция застрой�

ки проспекта Дзержинского в г. Минске”.
В номинации “Общественные
здания”:
Диплом:

– Тишкевичу Сергею за проект “Административ�
ное здание ЗАО “РЭЙС�Коммуникейшн” в городе
Химки Московской области”.

– Бобрику Евгению за реализацию проекта “Ре�
конструкция ресторана в курортном поселке Нарочь”.
Грамота:

– Прасолову Алексею за проект “Комплекс гости�
ницы с административным центром по ул. Тимирязе�
ва в г. Минске”.

– Полищуку Алексею за проект “Административ�
но�гостиничный комплекс в г. Сочи”.

– Миронову Виталию за проект “Музей совре�
менного искусства в г. Минске”.

– Дражину Вадиму за реализацию проекта “Рекон�
струкция здания налоговой инспекции в г. Несвиже”.

– Зайцеву Андрею за реализацию проекта “Рекон�
струкция здания Госкомитета погранвойск” по
ул. Толбухина в г. Минске”.
В номинации “Многоэтажные
жилые здания”:
Диплом:

– Лагуновскому Антону и Васильеву Игорю за
проект “Застройка по ул. Натуралистов в г. Минске”.
Грамота:

– Васильеву Григорию за проект “Группа жилых
домов с многоуровневой открытой автостоянкой по
ул. Мирошниченко в г. Минске”.

– Колоднику Сергею за проект “Реконструкция
жилого дома по пр. Скорины в г. Минске”.
В номинации “Малоэтажные
жилые здания”:
Диплом:

– Коваленко Вадиму за проекты индивидуальных
жилых домов.
Грамота:

– Князеву Станиславу за проект “Индивидуаль�
ный жилой дом в поселке Дрозды”.

Авторы: С. Фурдуй, Д. Соколов, В. Генне

Авторы: С. Фурдуй, Д. Соколов,  В. Генне

– Дражину Вадиму за реализацию проекта “Ре�
конструкция жилого дома в г. Несвиже”.

– Баравику Михаилу за реализацию проекта “Ин�
дивидуальный жилой дом в поселке Медвежино”.

В номинации “Интерьер”:

Диплом:
– Кескевичу Георгию за проект “Интерьер офиса

швейного предприятия кутюрье Николя Морозов”.
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18–19 декабря скромный зал Бело�
русского союза архитекторов расцвел
всеми цветами радуги в дебютной вы�
ставке�конкурсе творчества молодых
архитекторов. Обширна география
участников — Гомель, Брест, Витебск,
Могилев, Минск... Все флаги в гости к
нам, вся республика! Порадовала так�
же и география творческих "полетов" —
от Калининградской и Московской об�
ластей до Питера и Сургута. Проекты
коттеджей и общественных комплек�
сов, ландшафтная архитектура, много�
численные интерьеры — это лишь не�
полный перечень представленных на
выставке работ. А еще юные "Леонар�
до", быть может впервые, показали
свои фотоработы. Состоявшийся гран�
диозный парад молодых сил — это вы�
сокий уровень представленных работ и
реклама профессиональной деятель�
ности, передача опыта и живое обще�
ние, конкурентоспособность молодых
мастеров!

Даешь достойную смену!

Валерий Рондель, член жюри

– Щасной Елене за комплекс работ по разработке
интерьеров жилых и общественных зданий.
Грамота:

– Олину Денису, Русаловскому Павлу, Страти�
ненко Геннадию за проект “Интерьер аква�центра в
здании ж/д вокзала в г. Минске”.

– Гридюшко Ольге за реализацию проекта “Ин�
терьер казино “Адмирал” на площади Свободы в
г. Минске”.

– Невару Александру за реализацию проекта
“Интерьер бильярдной боулинг�клуба “Титаник” в
г. Бресте”.

– Буряку Сергею, Ермольчику Роману, Атрушке�
вичу Дмитрию за реализацию проекта “Интерьер рес�
торана “Бавария” в г. Минске”.

В номинации “Ландшафтная
архитектура”:
Грамота:

– Бойко Андрею за проект “Реализация набереж�
ной реки Сож на территории парка имени Луначар�
ского в г. Гомеле”.

– Лепешкиной Татьяне за проект “Реконструкция
зон отдыха на водохранилище Цнянское.
В номинации “Производственные
объекты”:
Диплом:

– Тихончуку Алексею за проекты автозаправоч�
ных станций.
Грамота:

– Касаткину Андрею за проект “Производствен�
ное здание с АБК в г. Минске”.
В номинации “Дизайн
архитектурной среды”:
Грамота:

– Наталье Кармановой за проект “Эскиз реконст�
рукции аттракциона “Башня обозрения в г. Гомеле”.

– Антону Гречину за реализацию проекта “Реконст�
рукция фасадов универмага “Беларусь” в г. Минске”.

– Агеенко Виктору за проект “Концепция объемных
сооружений парка имени Челюскинцев в г. Минске”.
В номинации “Культовые и
мемориальные объекты”:
Грамота:

– Елене Витюговой за проект “Эскиз мемориаль�
ной часовни на ул. Немига в г. Минске”.
В номинации “Фотография”:
Грамота:

– Лущику Павлу за серию фотографий “Архитек�
тор в архитекстуре”.
В номинации “Визуализация”:
Грамота:

– Баглей Людмиле за графику проекта “Гости�
ничный комплекс с досуговым центром по ул. Тими�
рязева в г. Минске”.

– Свидуновичу Андрею за визуализацию проекта
“Интерьеры гостиницы в г. Усинске”.
В номинации “Графика”:
Грамота:

– Лещенку Станиславу за серию графических ра�
бот “Автомобили”.

Интерьер ресторана «Планета Суши» по пр. Скорины в г. Минске. Автор Е. Щасная

Интерьер квартиры по пр. Скорины в г. Минске.
Автор Е. Щасная

Победители объявлены, дипломы и
призы вручены. Но мы не спешим про�
щаться с молодыми зодчими. Дело в том,
что БРСМ объявлен новый республикан�
ский конкурс молодых архитекторов на
самое дешевое строительство для моло�
дых семей. За итогами его проведения бу�
дет внимательно следить наш журнал. Так
что до встречи на страницах нашего изда�
ния и новых вам творческих свершений,
молодые архитекторы!
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слагаем гимн
До начала 1990�х годов промышленный дизайн, архитектура и строительст�

во в нашей стране остро ощущали дефицит красок, фактур, сортамента строи�
тельный изделий. Сегодня же, глядя на возведенные или отреставрированные
здания, можно с уверенностью сказать, что шаблонное оформление объектов
давно в прошлом. “Одежда” для дома стала варьироваться в широком диапазо�
не. Она может быть стильной и утонченной, иметь выдержанный, спокойный
тон либо же бросаться в глаза бойкой и пестрящей расцветкой загородных
особняков и коттеджей. А венчает внешнее убранство дома крыша. Она же и
диктует, в каком стиле будет выдержано все здание.

Зримая часть крыши— кровля— подобна шляпке, что завершает дамский
туалет: неудачно подобранная, она способна “обезвкусить” весь наряд. Подой�
дет ли модель головного убора к вечернему платью по стилю? Будут ли соче�
таться цветовые оттенки ткани? Так, выбирая для себя одежду, наверняка каж�
дый из нас не раз обращался за подсказкой к кутюрье. В отношении кровельных
материалов следует поступать аналогично, ибо кровля также должна гармони�
ровать с фасадом строения, вписываться в окружающий ландшафт.

Тот факт, что “шляпочных”, то бишь кровельных дел мастеров и их творе�
ний в условиях рынка появилось много, безусловно, радует покупателя. Но в то
же время заставляет призадуматься, какому “модельеру�кровельщику” стоит
отдать предпочтение при выборе “головного убора” для дома.

Заслуженной репутацией пользуется скатная кровля Katepal. Ее производи�
тель, финский концерн “Katepal OY”, основанный еще в 1949 г., за истекший пе�
риод времени сумел занять лидирующие позиции на рынке кровельных мате�
риалов не только Финляндии, но и всего европейского континента. В странах
же СНГ продукция компании — битумная черепица и рулонные материалы—
появилась только в 1991 г. Тогда для наращивания экспортных оборотов и про�
движения товара на внутренние строительные рынки Восточной Европы кон�
церном “Katepal OY” и была создана ассоциация “Диана”, а ее структурному
подразделению— компании “Диана�Вест”, начиная с 1999 г., надлежало рабо�
тать с белорусскими потребителями.

На сегодня весь ассортимент предлагаемой фирмой продукции — гибкая
черепица, SBS�эластомернобитумные покрытия, самоклеющиеся и однослой�
ные кровельные мембраны— поставляется непосредственно с завода�изгото�
вителя в Финляндии, где при оборотах производства до 60 тысяч битумной че�
репицы в год трудится не более 100 человек. А это обеспечивает постоянный
контроль за соблюдением высокого качества выпускаемой продукции. Повы�
шению ее эксплуатационных свойств способствует регулярное целевое финан�
сирование компанией исследовательских работ, научных разработок, направ�
ленных на усовершенствование кровельных материалов. И как результат, соз�
дан новейший материал для кровли— гибкая черепица Ruflex Super с улучшен�
ными показателями по гибкости, прочности и морозостойкости. Впрочем, все�
возрастающий спрос среди белорусских проектировщиков на данную новинку
обоснован не только этими факторами. Увеличенный срок службы, расширен�
ная цветовая гамма и фирменная гарантия до 25 лет являются залогом качест�
ва, надежности и долговечности кровли Katepal. На этот и на другие виды кро�
вельных материалов данной марки разработаны технические условия и техно�
логические карты по применению. Вся продукция сертифицирована в РБ и со�
ответствует требованиям европейского стандарта качества EN544 по классу 1.

Итак, с тем, что модель “головного убора” для дома от “Katepal” будет и си�
деть удачно, и служить долго, и фасоном радовать, мы определились. Теперь
несколько слов нужно сказать о “стилисте”—фирме “Диана�Вест”. Ею претво�
рен в жизнь главный принцип работы — комплексный подход к вопросу на�
дежности кровельного покрытия. Максимальный эффект дает и тщательное
соблюдение технологий монтажа кровли, а также тесное сотрудничество с за�
казчиками и архитекторами тех объектов, где планируются и ведутся строи�
тельные работы. А чтобы в процессе созидания был задействован творческий
потенциал всех проектировщиков и зодчих, компания ежегодно организует
конкурс проектов “Коттедж Katepal” и регулярно проводит семинары.

Об авторитетности предприятия свидетельствуют положительные отзывы
от других организаций. Продукции Katepal доверяют такие всемирно известные
компании, как производители мансардных окон VELUX (Дания), утеплительных
PAROC и водосточных Plastmo (Дания) систем, вентиляционных выходов для
всех видов кровли SK�Tuote (Финляндия), паро�, гидроизоляционных материа�

Уменью мастеров

лов JUTA a.s. (Чехия). С фирмой “Диана�Вест” тесно сотрудничает также и страховая
компания Brolly: каждый клиент, приобретший гибкую черепицу Katepal, получает в
подарок страховой полис.

Предприятие “Диана�Вест” заботится о своих деловых партнерах. Наличие широ�
кого ассортимента материалов на складе и гибкие условия работы с каждым клиен�
том станут привлекательными для всех строительных организаций. Впрочем, стоит
ли еще говорить о несомненных преимуществах продукции Katepal? Лучше приходите
и убедитесь сами!

Информация предоставлена торгово�строительным предприятием
ЧУП ìДиана�Вестî
220090, г. Минск, ул. Красноармейская, 24�37.
Телефон 210�47�76, факс 210�47�71.
Е�mail: mn�diana@nsys.by
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По сложившейся традиции большая
часть юбилейных публикаций начинается
с перечня высоких званий, титулов и рега�
лий. Наверное, это и правильно, но не
бесспорно.

В начале марта этого года архитектур�
ная общественность Беларуси будет отме�
чать 80�летие замечательного архитекто�
ра Абрама Григорьевича Духана (1924—
1979). Какое прекрасное чудо — память!
Вот уже четверть века как не стало пре�
красного архитектора, доброго, удиви�
тельно цельного человека, а созданные
его талантом архитектурные произведе�
ния продолжают украшать площади, про�
спекты, улицы не только Минска, но и
многих городов республики. Однако этот
ведущий профессионал белорусской ар�
хитектуры, уделявший внимание пробле�
ме эстетической выразительности, прие�
мам пропорционирования как мощному
средству художественной гармонии, по�
строивший большое количество крупных,
градостроительно значимых и высокоху�
дожественных объектов (главпочтамт и
центральный телеграф в соавторстве с ар�
хитектором В.А. Королем, главный учеб�
ный корпус БГУ, административно�обще�
ственный центр на пр. Машерова, ком�
плекс зданий научно�исследовательских

Мастера каменной летописи:

Абрам Духан

институтов Национальной академии наук
Беларуси, серию зданий районных и го�
родских комитетов партии, райисполко�
мов, большое количество жилых зданий),
ни званий, ни чинов не имел.

В архитектуре, как и в любом искусстве,
существует определенный масштаб, отли�
чающий индивидуальные черты таланта.
О том, что он хороший архитектор, говори�
ли даже на самых высоких инстанциях,
включая и руководящих чиновников от ар�
хитектуры. Но признать это официально по�
баивались то ли из�за пятой графы анкеты,
то ли… Теперь мы понимаем, что эти “мело�
чи” наносили духовные травмы, унижали
творческое достоинство зодчего и были
равнозначны тяжким физическим увечьям.
Они�то впоследствии и привели его к ин�
фаркту, а затем гибели творца на самом
взлете таланта. Ему в ту пору было всего 55
лет. Наградные листы странным образом
обходили его стороной, однако по молодо�
сти лет Абрама Григорьевича это не обеску�
раживало. Главное, как считал сам зодчий,
чтобы его не обходили интересные объек�
ты. Лишь в этом случае будет любимая ра�
бота, творчество, друзья�коллеги и ученики.
Последние и рассказали автору этих строк о
чарующем воздействии на них Абрама Ду�
хана, его гуманности, доброте, высоком
уровне профессионального ремесла, кото�
рым онщедро делился с молодежью.

Так уж случилось, что в творческом со�
стязании (в 1957—1958 гг.) на лучший эс�
кизный проект главного учебного корпуса
БГУ встретились учитель — академик архи�
тектуры, профессорМихаил Павлович Па�
русников, который в 1949 г. руководил
дипломной работой студента А. Духана, и
его ученик — архитектор института “Бел�
госпроект” А. Духан. По целому ряду при�
чин проект, исполненный маститым архи�
тектором, оказался не соответствующим
требованиямАПЗи неприемлемымдля ре�
шения ансамбля застройки площади Лени�
на. Как это ни покажется странным, ноМи�
хаилПавлович, при всем своем тщеславии,
весьма благосклонно отнесся к успеху сво�
его ученика и первым поздравил молодого
зодчего с творческой удачей.

С 1958 г. практически заканчивается
этап оказания братской помощи респуб�
лике со стороны архитекторов Москвы и
Ленинграда. Профессиональный класс
зодчих республики к этому времени был
поднят на достаточно высокую степень
мастерства. И одним из тех, кто на деле
доказал высокий профессиональный уро�
вень зодчества Беларуси, был Абрам Гри�
горьевич Духан.

Абрам Григорьевич Духан родился
6 марта 1924 г. в Минске в семье меди�
цинских работников. Детство и юность
проходили в центральной части города в

Проект здания издательства ЦК КПБ
в Минске. Развертка
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районе площади Свобода и ул. Интерна�
циональной. Бома, как уменьшительно
звали сына в семье родственники и дру�
зья, не пропустил ни одного занятия изо�
студии Дома пионеров, которой руково�
дил любимый его учитель— Сергей Петро�
вич Катков. Именно он одним из первых
обратил внимание на яркие способности
своего ученика и всячески стремился рас�
ширять кругозор его познаний в изобра�
зительном искусстве.

Великая Отечественная война заброси�
ла семью Духан в город Фрунзе, где Аб�
рам в 1942 г. блестяще окончил среднюю
школу. Во Фрунзе в эвакуации находился
Харьковский медицинский институт, и
А. Духан, соблюдая семейную традицию,
подает туда документы. Проучившись год,
он пришел к выводу, что медицина — не
его призвание. Его влекла архитектура.
В этом же городе в эвакуации находился и
Харьковский инженерно�строительный
институт, в котором был архитектурный
факультет, и А. Духан с 1943 г. становится
студентом этого вуза. Позднее, в 1944 г.,
он переводится в Московский архитектур�
ный институт. Вот так, постепенно, он при�
ближал свою заветную мечту. Московский
архитектурный институт военных и первых
послевоенных лет был совершенно осо�
бым местомМосквы, где проводили заня�
тия выдающиеся мастера советской архи�
тектуры. Они прививали будущим архи�
текторам высокие чувства творчества, раз�
вивали художественный вкус и фантазию,
передавали свой высокий профессиона�
лизм — качества, благодаря которым вы�
пускникиМАрхИ отличались от других ар�
хитектурных школ.

А. Духан учился с упоением, упорно и
истово. В бытовом плане жизнь была
скудной, но, как и большинство студентов,

он считал, что счастье — не в сытом брюхе.
У него была высокая цель в жизни, и он
стремился ее осуществить. Но жизнь ста�
вила свои препоны. В 1945 г. умирает
отец. Абрам прекрасно понимает, что ма�
тери будет очень сложно учить одновре�
менно и сына и дочь. Остро стал вопрос о
продолжении учебы. Однако семейный
совет решил: он будет учиться.

В 1949 г. А. Духан успешно оканчивает
институт и дипломированным специали�
стом возвращается в Минск. Ему 25 лет,
он полон сил, надежд и оптимизма. Все
творчество его проходило в институте
“Белгоспроект”. Руководителем мастер�
ской, в которой началась трудовая дея�
тельность, был Г. Заборский. Первой круп�
ной самостоятельной работой молодого
зодчего стал административно�жилой
дом по ул. Урицкого в Минске. Уже в ра�
боте над этим типологически сложным
объектом, как впоследствии отмечали
многие коллеги, легко угадывались такие
его качества, как увлеченность, неутоми�
мость поиска вариантности и, конечно же,
влюбленность в архитектуру. Между руко�
водителем и А. Духаном с первых же его
самостоятельных творческих шагов сло�
жились добрые уважительные отношения,
о чем свидетельствует характеристика, на�
писанная Г. Заборским молодому зодчему
для вступления в творческий союз:
“…А. Духан всегда подходит к решению
объекта комплексно, в полном соответст�
вии с конкретной окружающей средой и
пространством, в котором будет суждено
“жить” проектируемому объекту. А. Духан
со временем может стать первоклассным
архитектором и дать нашей республике
целый ряд интересных, современных,
высокохудожественных произведений
архитектуры”. Во многом слова Георгия

Владимировича Заборского оказались
пророческими.

Здание главпочтамта вМинске, совмест�
ная работа молодого зодчего с архитекто�
ром�художником В.А. Королем — одно из
значительных архитектурных произведе�
ний республики 1950�х годов. Авторы
проекта при создании главпочтамта вло�
жили в него не только весь свой профес�
сиональный дар зодчих, но и свое миро�
воззрение, во многом обусловленное
идеологическими факторами эпохи. И в
этом плане конкретизация времени легко
прочитывается как в целом, так и в дета�
лях. С учетом этих историко�координат�
ных осей легко понять и почувствовать ар�
хитектуру главпочтамта, ощутить красоту
мира, красоту людей, создавших этот за�
мечательный памятник архитектуры Бела�
руси послевоенного периода.

Тесное творческое содружество двух бе�
лорусских зодчих А. Духана и В. Короля
имело свое логическое продолжение и
было связано с разработкой проекта глав�
ного телеграфа Минска. Высокая художе�
ственная образованность и опыт зрелого
мастера В. Короля в сочетании с молодо�
стью, ее бурлящей энергией, устремленно�
стью к новому и прогрессивному А. Духана
послужили образованию творческого
сплава, органически дополняющего друг
друга. При этом индивидуальные особен�
ности каждого из них не растворились друг
в друге, что нагляднее всего прослеживает�
ся в последующих работах А. Духана.

А. Духан был одним из первых бело�
русских советских зодчих, кто имел непо�
средственную причастность к разработке
нового типа общественного здания, пред�
назначенного для областных и районных
комитетов партии (ОК КП(б)Б и РК
КП(б)Б). Эти здания возводились в пер�

Здание Центрального телеграфа в Минске. Фото 1950&х годов
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вые послевоенные годы, являлись теми
градообразующими объектами, которые
играли ведущую роль в создании целост�
ных архитектурных ансамблей общест�
венных центров во многих городах рес�
публики. Их внешнему облику и внешней
характеристике уделялось серьезное вни�
мание. По мнению заказчика, они должны
были отвечать каноническим требовани�
ям — представительности, строгости и
торжественной монументальности.

В творческом поиске А. Духан шел сво�
им путем, выбирая наиболее приемлемые
формы, которые адекватно соответствова�
ли его художественному, философскому и
эстетическому кредо. Нагляднее всего это
можно проследить на примере здания

бывшего Советского РК КПБ по ул. Доро�
шевича вМинске. Высокохудожественный
вкус, великолепная техника, безукориз�
ненное чувство меры и стиля — вот те со�
ставляющие творческого дарования мас�
тера, которые не позволяли ему повто�
ряться, а лишь сохраняли свой, “духанов�
ский”, стиль в архитектуре. Например, в
зданиях бывших областного комитета
партии в Мозыре, Дома политического
просвещения по ул. Я. Купалы (совместная
работа с архитектором Н. Дроздовым), из�
дательства ЦК КПБ по проспекту Ф. Ско�
рины, 77, 102�квартирного жилого дома
по проспекту Ф. Скорины, 48 и др.

Расцвет творчества А. Духана выпал на
переходный период в советской архитек�

туре (1960—1970). К позитивным явлени�
ям следует отнести то, что в это время ус�
тановилось рационалистическое отноше�
ние и к архитектуре, и к ее социальным
целям. На первый план стал выступать
критерий правдивости, соответствие ар�
хитектурной формы и конструкции. Сме�
лый шаг в “новое” был сделан и А. Духа�
ном. Наиболее отчетливо это прослежива�
ется при разработке главного учебного
корпуса БГУ. Так, для достижения художе�
ственной образности он использует ком�
позиционную гармонию объемных масс,
их пропорций, отказывается от изобрази�
тельных средств. Здесь следует сделать не�
большую ремарку. Принципиальное объ�
емно�пространственное решение на ста�
дии проектного задания было исполнено
А. Духаном, однако рабочие чертежи вы�
полнялись без его участия, в связи с тем
что объект перешел в другую мастерскую.
Автором назначили руководителя мастер�
ской архитектора М. Бакланова. Некото�
рые поправки не внесли в рабочий проект
заметных изменений по сравнению с
решением А. Духана. Вот почему называть
вторым автором уважаемого Михаила
Ивановича Бакланова вряд ли правильно.

В 1971 г. А. Духан с молодыми архи�
текторами А. Красовским и Л. Хаютиным
разрабатывают архитектурный комплекс
научно�исследовательских институтов
АН БССР. За основу было принято объем�
но�пространственное решение Ж�образ�
ной формы плана. Высотные 14�этажные
объемы располагались вдоль ул. Сургано�
ва и Академической. Центральное место в
композиции архитектурного комплекса
занимает 2�этажный объем конференц�
зала. На уровне первого этажа были заду�
маны небольшие уютные дворики, пре�
вращенные в настоящее время в место ав�
томобильной парковки.

Масштаб архитектурного комплекса по
тем временам был значителен, принятые
архитектурные формы, как и во многих
произведениях мастера, отличаются лако�
ничностью и изысканностью пропорций.
Глухие поверхности боковых крыльев,
словно гигантские тиски, охватывают ос�
текленный объем мощной обрамляющей
рамой, усиливают эффект контраста
форм. Предложенный масштаб архитек�
турного комплекса, по своей сути, был
рассчитан на перспективу. Он смело задал
необходимую высотную тональность для
будущей реконструкции всего академиче�
ского городка. В начале 1970�х годов вы�
сотные корпуса воспринимались гиганта�
ми. Однако сегодня, по прошествии вре�
мени, они уже не производят того впечат�
ления, а гармонично вписываются в
современную застройку. Не это ли свиде�
тельствует о том, насколько зодчий опере�
жал свое время?

Самая крупная работа А. Духана по ее
значению в застройке Минска и по месту в
его творческом наследии — архитектур�
ный комплекс административно�общест�
венных зданий, расположенных в голов�

Главный учебный корпус БГУ

Жилой дом по пр. Скорины, 48
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ной части проспекта Машерова. Вместе с
зодчим в разработке проекта принимали
участие архитекторы А. Красовский и В.
Кисель. По сути, возведением высотных
зданий был задан своеобразный камертон
для последующей застройки не только
этой, тогда еще Парковой, магистрали, но
и новый масштаб дальнейшего строитель�
ства Минска.

Контрастное сопоставление мерно по�
вторяющихся высотных пластинчатых
объемов, торцами выходящих на главную
магистраль, с горизонтальностью стило�
бата — вот основной градостроительный
принцип, положенный А. Духаном и его
молодыми коллегами в общую крупно�
масштабную объемно�пространственную
композицию архитектурного комплекса.
В свое время это был смелый прорыв,
стремление вытянуть город вверх, пере�
вести его в новое масштабное измерение.

Анализ композиционного построения
фасадов зданий (Белкоопсоюза, Дома
книги, Института научно�технической ин�
формации и пропаганды) показывает, что
в основу их формирования был положен
геометрически четкий квадрат и его про�
изводные, базирующиеся на принципе
“золотого сечения”. Все это позволило по�
лучить крупные архитектурные массы пре�
красных пропорций и добиться высокой

художественной выразительно�
сти. Глаз зрителя не утомлен, он
постоянно находит новые фор�
мы, новые линии. Средствами
своего искусства А. Духан сумел
создать уникальную пространст�
венную среду, эффектное
силовое поле, которое вот уже
более четверти века современно
и востребовано обществом.

Сегодня, когда с новой силой
звучит требование самой жизни
о возвращении архитектуре ху�
дожественной выразительности,
гуманности, национального зву�
чания, опыт большого мастера
заслуживает самого пристально�
го изучения. Время не снижает
живого интереса к творческому
наследию А. Духана. Зодчий
принадлежит к числу тех пере�
довых архитекторов�романти�
ков, которые в 1960—1970�е
годы смело прокладывали путь к
современной архитектуре, ока�
зывали мощное воздействие на
весь процесс становления и раз�
вития национальной архитекту�
ры республики.

Вячеслав Чернатов

Театр имени Я. Купалы

Здание главпочтамта
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Архитектура и реклама — как две хо�
зяйки на одной кухне — то спорят и ссорят�
ся, то молчаливо “терпят” друг друга, то
объединяются в дружный творческий
союз. Да и как иначе, если обе такие раз�
ные? Одна — степенная, знающая себе
цену дама, вторая — бойкая девчонка, не�
постоянная и взбалмошная. При этом обе
стремятся быть красивыми и заметными.
А живут они вместе давно, и жить им вме�
сте еще очень, очень долго… Приходится
находить компромиссы.

В бесконечном споре архитектуры и
рекламы трудно искать правду. Архитек�
тура, безусловно, претендует на лидерст�
во. В синтезе искусств она всегда была
главным, объединяющим звеном. Живо�
пись, скульптура, декоративно�приклад�
ное искусство, несмотря на свою самодос�
таточность, служили архитектуре. Рекла�
ма — наоборот. Она не создана подчи�
няться, она должна удивлять, шокировать,
запоминаться, а потому вынуждена затме�
вать. Да и вообще, рекламу нельзя отнести
к искусству, особенно в традиционном его
понимании, — возвышенному, одухотво�
ренному, порой непонятному. Цель рек�
ламы — информировать о товаре или ус�
луге, следовательно, быть приятной и —
обязательно! — понятной. Для этого она
пользуется приемами и средствами
искусства. Без талантливо написанного
текста или искусно выполненной картинки
реклама “не работает”.

В середине прошлого века случилось
то, что перевернуло традиционное пред�
ставление об искусстве и его взаимодей�
ствии с рекламой, — появился поп�арт. По
словам Ричарда Лесли, специалиста по
теории и критике искусства XX века,
поп�арт стал символом признания и одоб�
рения феномена новой “популярной куль�
туры” — рекламы, кино, телевидения, по�
требительских товаров. Теперь искусство
стало активно использовать приемы
поп�культуры, в том числе рекламы, кото�
рые поначалу презрительно приравнива�
лись к китчу, к амбициозным претензиям
рекламы на лидерство в городе. А вопрос
гармоничного взаимодействия архитекту�
ры и рекламы стал еще более сложным.
Каким образом архитектура и реклама,
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Архитектура и реклама:
в споре рождается истина

две “прекрасные спорщицы”, могут вы�
годно дополнять и оттенять друг друга?

Исследователи выделили три основных
подхода к решению проблемы взаимодей�
ствия архитектуры и рекламы: тектоничный,
атектоничный и радикальный. Все они де�
монстрируют возможность гармоничного
сосуществования архитектуры и рекламы.

Первый подход основан на тектонич�
ном архитектурном решении и согласо�
ванном с ним рекламном (фото 1). По это�
му пути шли конструктивисты 1920�х го�
дов. Они включали надписи в архитектур�
ную композицию исходя из ее тектоники и
структуры. Графика не противоречила, а
обогащала рисунок наружных плоскостей.
Благодаря рекламе достигался дополни�
тельный композиционный эффект. Распо�
ложение литер вдоль карнизного пояса и
выступающего по периметру высотного
объема подчеркивало силуэтную линию
здания, а также ее доминирующее значе�
ние в архитектурной композиции.

Примером тектоничного включения
рекламы в архитектурно�пространствен�
ную композицию служит башня на здании
ЦУМа в Минске (фото 2). Она выполняет
не только градостроительную, пространст�
венно�композиционную, утилитарную
функцию, но и рекламную. Согласно тек�
тоничному подходу, архитектор продумал
и выделил место для будущей рекламы, а
дизайнер�рекламист соответствующим
образом разработал рекламную вывеску и
литеры. Другое тектоничное архитектур�
но�рекламное решение в Минске проде�
монстрировано на примере корпуса пред�
приятия “Белрыба”. Здесь, в отличие от
ЦУМа, реклама первична — в основе ар�
хитектурно�пространственного решения
лежат элементы фирменной символики
(знак и цвет). Этот пример показывает, как
архитектура может выполнять функцию
рекламы или служить ей. Если, допустим,
стоит задача спроектировать торговый па�
вильон фирмы, товарным знаком которой
является зеленый треугольник, то центром
композиции, с одной стороны, и фокусом
внимания покупателей, с другой, может
стать зеленый треугольный фронтон с рас�
положенным под ним входом и витрина�
ми (фото 3).

1

2
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Второй подход, атектоничный, провоз�
глашен одним из представителей запад�
ного постмодернизма Вентури. Он призы�
вал архитекторов отказаться от закосне�
лых постулатов современной (рационали�
стической) архитектуры, согласно кото�
рым в архитектуре имеют право на суще�
ствование только сугубо тектонические
принципы формообразования. Вентури
предлагал дать свободу коммерческой ар�
хитектуре, использовать новые символи�
ческие формы, которые бы лишили архи�
тектуру сухости и правильности и объеди�
нили ее с другими видами искусства, в
частности с графикой (рекламной). Про�
тотипом такой архитектуры Вентури счи�
тал эклектическую архитектуру конца
XIX века, богато декорированную, при�
влекающую простых обывателей фасад�
ными “трюками”, сплошь увешанную рек�
ламными вывесками (фото 4).

Очевидно, что акцент в атектоничном
решении делается на рекламу. Это таит
потенциальную опасность для историче�
ски и эстетически ценной городской среды
и может стать губительным для архитекту�
ры. Как, например, размещение огромной
вывески или щита на карнизе небольшого
старинного особняка (фото 5). Однако
при грамотном подходе с учетом компо�
зиции, стиля, тектоники здания и, что не�
маловажно, уместности рекламы архитек�
тура может не только не пострадать, но и
выиграть. Одним из таких примеров явля�
ется рекламное оформление галереи “Ак�
тер” в Москве, расположенной в здании
конца XIX— начала XX века. В этомже сти�
ле пропорционально объему сооружения
и архитектурным деталям выполнены рек�
ламная вывеска на карнизе и рядом стоя�
щий стенд для щитовой рекламы. Стенд
прекрасно вписывается в историческую
городскую среду и позволяет сделать
“вторжение” самой ультрасовременной,
кричащей рекламы менее болезненным
(фото 6).

Другое атектоничное решение “не в
ущерб” архитектуре продемонстрировано
в рекламе автомобиля “Audi”, располо�
женной на фоне реставрируемого собора
в Барселоне. В художественном оформле�
нии большого стенда использовано изо�

3

4

5

бражение собора после реставрации.
В данном случае реклама выполняет не
только коммерческуюфункцию. Она укра�
шает строительную площадку и информи�
рует туристов о том, как будет выглядеть
собор (фото 7).

Дизайнер�рекламист с помощью атек�
тоничного подхода может предложить и

другие способы сохранения духа и стиля
времени. Например, используя прозрач�
ное отражающее стекло в витринах офи�
сов или магазинов. Благодаря этому одна
эпоха как бы “накладывается” на другую.
Получается эффектный коллаж из отраже�
ний старинных зданий на противополож�
ной стороне улицы и модной рекламной
экспозиции (фото 8).

Особенностью атектоничного подхода
является то, что он применяется в услови�
ях уже сложившейся архитектурно�про�
странственной среды. Поэтому в его рам�
ках помимо принципа “не навреди и со�
храни” может действовать и противопо�
ложный — “измени” (фото 9). Атектонич�
ный подход позволяет “улучшить” качест�
во малоценной архитектурной среды —
жилую застройку “хрущевского времени”
или унылые промышленные кварталы.
Так, например, дизайнеры получили по�
трясающий рекламный и вместе с тем
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объемно�пространственный эффект — на
плакате в оригинальном размере напеча�
тали фотографию территории фотолабо�
ратории, просматриваемой за этим плака�
том (фото 10). В Минске удачным атекто�
ничным примером может служить рек�
ламное оформление магазинов и кафе,
расположенных на первых этажах корпу�
сов приборостроительного завода “Бел�
вар”. Выразительные витрины и вывески
магазинов “Марко”, “Белвест”, “Пассаж”,

7

8

99

“Электроленд”, “Кокетка”, “Центр обуви”
“Тет�а�тет” и других украсили безликую
промышленную застройку и придали
характер респектабельности этой части
центрального проспекта (фото 11).

Третий путь создания архитектур�
но�рекламного решения — радикальный,
при котором реклама решена вне связи с
тектонической структурой здания, а точ�
нее — в противопоставлении ей. При этом
рекламная форма играет определяющую

роль в архитектурной компо�
зиции и активно влияет на тек�
тонику здания. Яркими при�
мерами такого подхода стали
реализованные проектные
предложения американской
группы SITE. Благодаря фанта�
зии архитекторов стандартные
глухие фасады коммерческих
зданий становятся то руина�
ми, то решены в наклонной
плоскости, то как театральные

10

кулисы. Появляются здания�животные,
здания�машины. Наружная оболочка та�
ких построек программно противопостав�
ляется внутренней структуре, заявляя о
своей семантической автономности. Что
происходит: архитектура превращается в
рекламу или реклама становится архитек�
турой? Скорее второе, если принять во
внимание тот факт, что в данном случае
рекламу возводят как здание. Вот резуль�
тат эволюции архитектуры в условиях гло�
бальной коммерциализации.

Придет время, и спор “двух хозяек на
одной кухне”, наконец, закончится. Архи�
тектура и реклама сольются в некий фено�
мен, название которого нам еще предстоит
узнать…



Ваш успех
начинается у нас
Эффективность световой рекламы не подлежит сомнению.
Ее значение и воздействие значительно увеличивается
с наступлением темноты. Самые затейливые формы
рекламных щитов, яркие краски и броские изображения
на вывесках не только радуют глаз, но и украшают город.

Сегодня для создания световой рекламы
существуют самые разнообразные виды ос�
ветительных приборов. Найти и выбрать то,
что поможет создать нечто эксклюзивное и
неповторимое, — задача не из легких. Наи�
более комплексными поставками на бело�
русский рынок материалов для световой
рекламы занимается ОДО “Далисия”. Пред�
приятие может предложить широчайший
спектр высококачественных товаров веду�
щих мировых производителей: люминес�
центные лампы, галогенные и металлогало�
генные прожекторы разных мощностей для
внутреннего и наружного освещения, гир�
лянды, световые сетки, световой дождь, а
также монтажное и крепежное оборудова�
ние: стартеры, дроссели и др.

Галогенные и металлогалогенные про�
жекторышироко применяются в осветитель�
ных системах различного назначения и уст�
ройства. Онимогут использоваться для зали�
вающего (длительного) освещения важней�
ших архитектурных сооружений, промыш�
ленных и спортивных комплексов и др. В све�
товых вывесках и рекламных коробах наи�
большее предпочтение отдается люминес�
центным лампам цветного и белого свече�
ния. Спектр светового потока этих ламп со�
ставляет 830—4000 лм, а светоотдача —
100 лм/Вт, что наряду с эргономичностью
делает их практически безальтернативными.

Для создания полноценного и завер�
шенного рекламного короба, помимо элек�
тротехнической части, предприятие в крат�
чайшие сроки может осуществить поставки
пластиковых и алюминиевых профилей,
соединительных элементов (уголков), а
также разнообразных носителей изображе�
ния: оргстекла (молочного иматового), труб
из оргстекла, светорассеивающего поликар�
боната, самоклеющейся виниловой пленки.

Последнее время особой популярностью
среди производителей наружной рекламы
пользуются лампы�вспышки “Strobo�Light”,
благодаря которым даже обычный реклам�
ный проект значительно преображается,
приобретая совершенно новое звучание.
Эти лампы применяются и при оформлении
внешнего дизайна баров, ночных клубов,
казино или ресторанов. Они могут быть с
индивидуальным креплением и со стан�
дартным цоколем, как у обычной бытовой
лампочки, что позволяет монтировать и за�

менять их простым и доступным
способом — просто выкручивая
патрон. Такая лампа может рабо�
тать на открытом воздухе продол�
жительное время (около 2 лет),
так что практически нет ограниче�
ний в области их применения.

В настоящее время предпри�
ятием “Далисия” осваиваются еще
два перспективных вида продук�
ции — световая бумага и свето�
прозрачные пластики. Эти мате�
риалы значительно расширят воз�
можности дизайнеров при созда�
нии разнообразных проектов в
области световой рекламы и ди�
зайна помещений.

Безусловно, лучшим доказа�
тельством высокого качества про�
дукции предприятия являются во�
площенные в жизнь идеи. Среди
них магазины “Mexx”, “Делта
спорт”, “Пятый элемент”, “На рос�
танях” и многие другие объекты
нашего города.

Итак, добро пожаловать в уди�
вительный мир пластика, металла
и света!

Ваш успех
начинается у нас

ОДО "Далисия"
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 59.
Тел./факс: (017) 263&87&30,  263&23&47, 264&60&20,
264&07&18, 264&51&80
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В одном из последних номеров журна�
ла “Архитектура и строительство” за 2003
год была опубликована статья И. Морозо�
ва “Умный в гору… О началах националь�
ной архитектурной критики”. То, что ста�
тья появилась в единственном в Беларуси
архитектурном журнале — хороший знак.
Это говорит о росте интереса к архитек�
турной критике, о понимании необходи�
мости ее развития. Но вместе с тем после
прочтения статьи складывается впечатле�
ние, что архитектурная критика — явление
настолько малоизученное, что функции,
особенности взаимоотношений с теорией
и историей архитектуры, требования к
личности критика и т.д. до сих пор неиз�
вестны. Архитектурная критика действи�
тельно пока не признана официально как
полноценная и общественно необходимая
составная часть профессиональной дея�
тельности в сфере архитектуры, но она
неоднократно становилась предметом
изучения и рассматривалась в различных
аспектах.

Сначала об основополагающих момен�
тах. Наиболее фундаментальным трудом
по рассматриваемому вопросу является
монография С. Заварихина “Русская архи�
тектурная критика” [1], где подробно рас�
сматриваются история возникновения ар�
хитектурной критики в России, этапы ее
развития, особенности существования в
различные периоды. Одна из ключевых
идей, высказанных автором монографии,
заключается в том, что развитие архитек�
турной критики происходит по законам
движения общественной мысли, а не по
законам развития архитектуры.

Обширная информация собрана в об�
зоре “Архитектурная критика и художест�
венная культура” [2], посвященном исто�
рико�теоретическим и методологическим
проблемам архитектурной критики как
составляющей художественной культуры.
Автор обзора Э. Паскевич рассматривает
исторический опыт советской архитектур�
ной критики 1950–1980�х гг., описывает
и анализирует взаимодействие архитекту�
ры с другими искусствами.

Р. Седлакова в книге “Художественная
критика в архитектуре” [3] связывает при�
чины активизации архитектурной критики
в середине ХХ в. с появлением массового
анонимного заказчика и возникшей в свя�
зи с этим необходимостью в посреднике
между архитектором и потребителем ар�

Архитектурная критика:
еще раз о началах

хитектуры. Значительное внимание уделя�
ется автором специфике архитектурных
суждений, отношению архитектурной
критики к архитектурным наукам. Кроме
того, автор выделяет несколько форм
оценки объектов архитектуры (государст�
венная экспертиза, оценка проекта в рам�
ках проектной организации, деятельность
жюри, архитектурная критика) и предла�
гает наборы критериев оценки архитек�
турных произведений.

Значительный объем информации со�
держат посвященные архитектурной кри�
тике научно�исследовательские работы.
Диссертация Р. Вальтеровой “Критика в
системе архитектурной деятельности”
[4] — первое исследование, специально
посвященное проблемам архитектурной
критики. В нем выявлено место критики в
сфере архитектурной деятельности среди
других форм оценки архитектурного про�
изведения, определены объект и предмет,
главные функции критики, установлено ее
отношение к теории архитектуры, проана�
лизированы требования к личности архи�
тектурного критика. Автор высказывает
мысль, что одной из задач критики являет�
ся декодировка, интерпретация, “пере�
вод” информации, высказанной на архи�
тектурном языке, который не всегда поня�
тен потребителям. Таким образом, крити�
ка выступает в качестве помощника автора
архитектурного произведения, который
приводит потребителя к правильному по�
ниманию архитектуры.

В диссертационном исследовании С. За�
варихина [5], посвященном изучению рус�
ской архитектурной критики, рассматри�
ваются виды воздействия критики на теку�
щий архитектурный процесс (прямое и
опосредованное), выделяются различные
методологические подходы (констати�
рующий и анализирующий) и определя�
ются основные функции критики. Соглас�
но С. Заварихину, это регулирующая, ком�
муникативная, воспитательная, стимули�
рующая, гносеологическая и прогностиче�
ская функции. Иными словами, архитек�
турная критика способна взять на себя
обязанности по аналитической оценке ар�
хитектурных объектов и явлений, созда�
нию благоприятной атмосферы функцио�
нирования архитектурного процесса, на�
лаживанию и поддержанию связей между
его участниками, обучению архитекторов
и потребителей навыкам критико�оценоч�

ного восприятия архитектуры, а также вы�
явлению новых тенденций и познанию
объективных законов зодчества.

Белорусской архитектурной критике в
контексте мировой архитектурной крити�
ки посвящено диссертационное исследо�
вание автора настоящей статьи. В его рам�
ках выявлены формы существования ар�
хитектурной критики, основные темы ар�
хитектурно�критических текстов, профес�
сиональная принадлежность авторов, ауди�
тория, на которую рассчитана архитектур�
ная критика; определены особенности,
характерные для отдельных периодов в
истории архитектурной критики дорево�
люционной России, СССР, современной
России и других стран СНГ, стран Балтии,
Западной Европы и США; изучена и про�
анализирована история возникновения и
развития архитектурной критики в Бела�
руси, обоснована периодизация истории
отечественной критики, выявлены особен�
ности, характеризующие критику на каж�
дом из этапов; выделеныфакторы, влияю�
щие на развитие архитектурной критики.
Кроме того, создан понятийный аппарат,
раскрывающий смысл основных терми�
нов, связанных с архитектурной критикой,
а также разработан новый вариант ее ти�
пологии [6].

До настоящего времени не были четко
определены формы, в которые облекается
архитектурная критика: наиболее часто
встречаются такие формулировки, как “ар�
хитектурно�критические суждения” или же
“архитектурно�критическая мысль”. Меж�
ду тем предметом изучения становились
главным образом опубликованные крити�
ческие суждения об архитектуре, посколь�
ку устные высказывания трудно отслежи�
вать и систематизировать без проведения
специальных социологических опросов,
в то время как публикации дают исследо�
вателям богатый аналитический матери�
ал. В этой связи можно выделить две ос�
новные формы архитектурной критики —
устные высказывания и архитектурно�кри�
тические тексты (рукописи; стенограммы
выступлений, творческих обсуждений, за�
седаний архитектурных советов; опубли�
кованные статьи и монографии и т.д.).
Анализ архитектурно�критических текстов
позволяет изучить не только состояние ар�
хитектурной критики в настоящее время,
но и проследить ее развитие на значитель�
ном временном отрезке.
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Изучение современной архитектурной
критики невозможно без выявления фак�
торов, влияющих на ее развитие. Истори�
ческий фактор подразумевает влияние ис�
торически сложившейся модели взаимо�
отношений между участниками архитек�
турного процесса (архитекторы, заказчи�
ки, строители, представители органов
управления архитектурно�строительной
деятельностью, критики, потребители ар�
хитектуры) на темпы и особенности раз�
вития современной архитектурной крити�
ки. Общественно�политический фактор
проявляется, когда смена политического
строя или курса ведет к смене творческого
направления в архитектуре, пересмотру
взглядов на цели и задачи архитектуры и,
как следствие, — к изменению уровня зна�
чимости и набора преобладающих функ�
ций архитектурной критики. Экономиче�
ский фактор связан с влиянием модели
экономического развития и реальной эко�
номической ситуации на уровень развития
объекта архитектурной критики — архи�
тектуры, а также на количество печатных
изданий и интернет�ресурсов, где разме�
щаются архитектурно�критические тексты.
И наконец, социально�культурный фактор
отражает воздействие общего уровня
образования и культуры членов общества
на качество создаваемых архитектур�
но�критических текстов и восприятие ар�
хитектурной критики читателями.

Теперь о положении дел в сфере совре�
менной отечественной архитектурной
критики. Специфика исторической моде�
ли взаимоотношений между участниками
архитектурного процесса в Беларуси, в ко�
торую не входил архитектурный критик,
предопределила низкие темпы развития
архитектурной критики и незначительную
степень ее влияния на архитектурный про�
цесс на современном этапе. И все же ут�
верждение, что в Беларуси нет архитек�
турной критики, ошибочно.

Прочно утвердилось мнение, что к кри�
тике относятся только фундаментальные
исследования, проведенные некими ми�
фическими специалистами, увенчанными
звучными титулами и обладающими неве�
роятными познаниями в области совре�
менной архитектуры. Да, в идеале архи�
тектурный критик должен быть докой в
своем деле, обладать обширными зна�
ниями и профессиональной интуицией,
владеть терминологией и уметь легко и
понятно излагать свои мысли, а темой
критики могут и должны становиться не
только отдельные архитектурные объекты,
но и архитектурные стили, направления и
течения, теории и концепции. Но это всего
лишь один из видов архитектурной крити�
ки — концептуальная архитектурно�худо�
жественная критика. Можно сказать, что
этот вид критики требует наибольшего
профессионализма и занимает высший
уровень в иерархии критических сужде�
ний об архитектуре.

Однако к архитектурной критике отно�
сятся также и архитектурно�критические
суждения самих архитекторов, журнали�

стов, пишущих об архитектуре, наконец,
потребителей архитектуры. Вряд ли от не�
посвященного в архитектурные тонкости
человека можно ожидать четко сформу�
лированных критических оценок, но по�
скольку архитектура является единствен�
ным искусством, обязательно потребляе�
мым всеми без исключения людьми, каж�
дый ее потребитель имеет право выска�
зать свое мнение и быть услышанным.
Между тем создатели архитектуры тради�
ционно считают, что потребители не в со�
стоянии правильно оценить их произведе�
ния, а потому к мнению потребителей
практически не прислушиваются, хотя
формально декларируется, что архитекту�
ра создается именно для блага людей, а
вовсе не для самоутверждения зодчих.

У нас сложилась ситуация, когда сами
архитекторы�практики пишут редко, но не
забывают обижаться, если за них это де�
лает кто�то другой. Тогда в ход неизбежно
идут претензии из разряда “а кто дал вам
право критиковать?”, ведь сам критик ни�
чего не спроектировал, а значит, не имеет
морального права судить практикующих
зодчих. Но ведь, к примеру, от театраль�
ного критика никто не требует блестящей
игры на сцене, его задача — увидеть
фальшь в игре другого, а не безупречно
сыграть самому.

Здесь стоит заострить внимание на том,
что создание архитектуры и ее критиче�
ский анализ — принципиально разные
виды деятельности. У архитекторов есть
грустная шутка: “В нашей стране все счита�
ют себя специалистами в футболе, сель�
ском хозяйстве и архитектуре”. То же са�
мое можно сказать и о критике в понима�
нии архитекторов. Каждый из них знает,
как и что нужно критиковать. Тогда почему
так мало зодчих берется за перо? Среди
практикующих архитекторов не наберется
и десятка тех, кто регулярно выступает в
печати с критикой. А ведь мнение коллег
значит для архитектора больше, чем
чье�либо еще. Причина, видимо, в том,
что существуют неписаные, но обязатель�
ные для всех правила “профессиональной
этики” — критиковать можно в частной бе�
седе, но не на страницах специализиро�
ванных изданий. Считается, что открытая,
публичная критика может нанести вред
имиджу профессии. Однако замалчива�
ние проблем, отказ обсуждать их публич�
но наносят не меньший вред архитектурe,
а значит, и архитекторам.

Еще один вопрос, неизбежно возни�
кающий при обсуждении рассматривае�
мой темы: кто имеет право называться ар�
хитектурным критиком? Все исследовате�
ли архитектурной критики сходятся на
том, что критика — это вид деятельности
(интеллектуальной, оценочной, творче�
ской). С. Заварихин причисляет к группе
критиков�профессионалов тех, кто регу�
лярно выступает в печати [5]. На крупней�
шем российском архитектурном сайте [7]
присутствует раздел “Пресса”, где собра�
ны статьи об архитектуре, опубликован�
ные в многочисленных специализирован�

ных и неспециализированных изданиях.
“Весовая категория” авторов различна
(среди них и доктора наук, и молодые
журналисты), равно как степень их эруди�
ции, стиль изложения и профессиональ�
ная принадлежность, но независимо от
этого все они совершенно официально
именуются архитектурными критиками.
Архитектурная критика в современной
России характеризуется многообразием
форм и проявлений. Не это ли одна из
причин оживления в архитектурной жиз�
ни, бурного развития российской архитек�
туры? Может, и нам пора свыкнуться с
мыслью, что архитектурный критик — не
титул и не почетное звание, присвоенное
за особые заслуги, а профессиональная
принадлежность? По мнению автора
настоящей статьи, человек, пишущий об
архитектуре, знающий и любящий свое
дело, вправе называть себя архитектур�
ным критиком.

Развитие архитектурной критики —
важная предпосылка гармоничного раз�
вития белорусской архитектуры. Опыт со�
ветского периода и последнего десятиле�
тия убедительно доказывает, что недоста�
точное участие критики в сфере архитек�
турной деятельности влечет за собой од�
ностороннюю оценку архитектурных явле�
ний, градостроительных ансамблей и
отдельных построек, замалчивание важ�
нейших архитектурных проблем, а также
непонимание и рост взаимного недоволь�
ства между участниками архитектурного
процесса. Для того чтобы критика могла
выполнять свои функции максимально
эффективно, нужно прежде всего офици�
ально признать, что она существует, и
научиться не только доброжелательно и
вдумчиво критиковать, но и благосклонно
принимать критику.
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Сегодняшний гость нашего журна�
ла — Борис Эммануилович Школьни�
ков, руководитель творческой мастер�
ской, член БСА, профессор Междуна�
родной академии архитектуры. Его имя,
равно как и произведения, созданные
им за годы жизни в архитектуре, хоро�
шо известны архитектурной обществен�
ности не только в Беларуси. Успеху его
творческой деятельности можно по�хо�
рошему позавидовать. А сейчас у нас
появился замечательный повод пред�
ставить его работы широкой публике:
на XI Международном фестивале “Зод�
чество�2003” в Москве творчество мас�
терской архитектора Школьникова
было удостоено высокой награды — Се�
ребряного диплома в номинации
“Творческие архитектурные коллективы
и мастерские” (всего на конкурс было
представлено 16 работ, созданных за
последние 5 лет). Поздравляем Бориса
Эммануиловича ижелаем ему освоения
новых творческих вершин.

Борис Школьников:

“Каждый новый проект —
это чистый лист бумаги”

Работы творческоймастерской Б.Э.Школьникова востребованы, ибо он создает их, опи�
раясь на реальные возможности. На вопрос, насколько реализуются его проекты, Борис Эм�
мануилович ответил: “По моим проектам сейчас строится гораздо больше, чем 10 лет на�
зад. Связываю это прежде всего с профессиональным уровнем проектов, прагматизмом
инвесторов и подрядчиков. Конечно, очень жаль, что большое количество интересных идей
остается на “кладбище нереализованных проектов”. Утешением (весьма печальным) может
служить лишь то, что они сами, родившись, уже являются фактом архитектурного
творчества”.
АрхитекторШкольников стремится к тому, чтобы каждая следующая работа создавалась

не по принципу повторения наработанных стилистических приемов. Для него каждый но�
вый проект — это чистый лист бумаги. По его собственному признанию, важнее определить
суть задачи, а не загнать ее в некое архитектурное “стойло” стиля.
“Моим работам присуще стилистическое разнообразие, — говорит он, — как реакция на

различные контексты, продиктованные реальной задачей и факторами архитектурных реа�
лий. Если раньше это вело к наслоению стилей и, как следствие, усложнению архитектурной
формы, то сейчас — к упрощению и очищению”.
По мнению Бориса Эммануиловича, “самым большим врагом архитектуры является сам

автор, когда он идет на компромиссы, отказываясь от собственных идей. Такие уступки,
иногда усталость от борьбы за свое видение, к сожалению, очень ярко видны в уже постро�
енном объекте, когда исправить ничего нельзя”.
Эти скупые откровения архитектора, на наш взгляд, как нельзя лучше раскрывают его

профессиональную сущность. Он не любит говорить об архитектуре. Он ее просто делает.
Его творения всегда интересны своим образным решением, они современны, в них присут�
ствует индивидуальный почерк, особое видение автора, превращающее “просто объекты” в
Архитектуру.
Смотрите. Знакомьтесь. Узнавайте.

Авто�бизнес�центр по пр. Дзержинского
в г. Минске
Проектирование: 2002 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников —
руководитель,  архитекторы: Т. Вольская,
Г. Стратиенко



Административное здание с торговым пассажем по проспекту
Ф. Скорины  в г. Минске
Проектирование: 2001–2003 г.
Начало строительства: 2003 г.
Авторский коллектив:
Б. Школьников – руководитель, архитекторы: Е. Бородавко,
Т. Вольская, А. Дужинская, И. Кособукин, Г. Стратиенко

Административное здание по пер. Козлова
в г. Минске
Год cтроительства: 1998 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников —
руководитель, Л. Сазонова — архитектор

План 4 этажа

Разрез 3�3



Импортерский центр «Атлант�М» по ул. Шаранговича
в г. Минске
Год cтроительства: 2003
Авторский коллектив: Б. Школьников — руководитель,
архитекторы: А. Кублин, В. Романенко

Многоэтажный жилой дом по переулку Казарменному  в г. Минске со встроенными
гаражами
Проектирование: 1998–1999 г. Строительство: 1999–2002 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников — руководитель, архитектор Е. Бородавко,
конструкторы: С. Смирнов, В. Шипица, Д. Кушников, И. Коржаков



Концепция бизнес�центра по ул. Лещинского в г. Минске
Проектирование: 2002 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников — руководитель,
архитекторы: Г. Стратиенко, В. Семененко, Д. Олин, И. Кособукин, М. Новак

Административное здание с комплексом
общ. пом. по ул. Немига в г. Минске
Строительство: 2000 г.
Авторский коллектив:  Б. Школьников —
руководитель, архитекторы: Е. Урбан,
Е.  Бородавко



Крытая стоянка автомобилей с торговыми
и общественно�административными
помещениями в г. Ханты�Мансийске
Проектирование: 2003 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников —
руководитель, архитекторы: Т. Вольская,
Г. Стратиенко,  В. Зубок, М. Новак

Административное здание по проспекту Ф. Скорины  в г. Минске
Проектирование: 2001 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников — руководитель,  архитекторы:
А. Середа, А. Дужинская



Центр технического обслуживания
и реализации автомобилей
по ул. Тимирязева в г. Минске
Проектирование: 2003 г.
Строительство:   2003 г.
Авторский коллектив: Б. Школьников —
руководитель, архитекторы: Е. Бородавко,
Т. Вольская, Г. Стратиенко, В. Зубок, М. Новак

Автозаправочная станция по проспекту Ф. Скорины в г. Минске
Проектирование: 2001г.
Авторский коллектив: Б. Школьников — руководитель, архитекторы:
М. Кухарев, В. Романенко,  И. Кособукин



Торгово�административное здание
по ул. Варвашени в г. Минске
Проектирование: 2001г.
Авторский коллектив: Б. Школьников, — руководитель,
архитекторы: И. Кособукин,
А. Дужинская

Торговый комплекс
по Партизанскому проспекту
в г. Минске
Проектирование: 2002 г.
Авторский коллектив:
Б. Школьников — руководитель,
архитекторы: А. Середа,
В. Семененко
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РУП “Институт Гомельгражданпроект”
начал заниматься темой строительства
спецдиспансера еще в 1991 г. В качестве
вариантов рассматривались несколько
площадок под строительство комплекса,
проводились технико экономические
обоснования, анализ градостроительной,
инженерной ситуации. В результате этой
предварительной работы на междуна 
родный конкурс был предложен участок
южной части г. Гомеля в зеленом массиве
недалеко от трассы Гомель—Чернигов.
Живописная природа (сосновый бор впе 
ремежку с березами и рощами, чистый
воздух) предопределила место и образ
спецдиспансера. Голубая жемчужина в
изумрудно зеленой оправе лесного мас 
сива, открытая воздуху и солнцу, — так
мыслился образ будущего центра. В ре 
зультате проведенного конкурса разра 
ботка документации была доверена фир 
ме “СМЕЛТ Интаг” (Швейцария). Автор 
ский коллектив под руководством Яноза
Кобе (Словения) при постоянном кон 
сультативном сопровождении проекта ве 
дущими специалистами института “Го 
мельгражданпроект” приступил к проек 
тированию объекта.

Институтом “Гомельгражданпроект”
был разработан генплан с перспективным
развитием крупного больничного ком 
плекса в составе: уже существующих зда 
ний 3 й городской больницы, областной
станции переливания крови, госпиталя
инвалидов Великой Отечественной вой 
ны, а также будущего перспективного
комплекса медицинского института, жи 
лого поселка приусадебного типа для
персонала больничного городка. В даль 
нейшем на институт “Гомельгражданпро 
ект” легла вся ответственность по доводке
утвержденного проекта: текущие пере 
планировки в связи с изменением техно 

логий и нормативных требований,
разработка интерьеров с применени 
ем новых современных отделочных
материалов, согласования и ведение
авторского надзора.

Работы по возведению здания на 
чались в 1993 г. фирмой “СМЕЛТ 
Интаг”, однако из за недостатка фи 
нансовых средств в 1994 г. были вре 
менно прекращены. И только в
2002 г. строительство объекта возоб 
новилось, а в целях снижения стои 
мости разработаны мероприятия по
изменению структуры объекта и раз 
делению его на две очереди строи 
тельства.

Первая очередь — строительство
лечебно диагностического корпуса
(введен в эксплуатацию в 2002 г.).
Остальные блоки главного корпуса
диспансера (стационар и хозяйствен 
ный), котельная, инженерно техни 
ческие сооружения и благоустройст 
во закончены строительством в нояб 
ре 2003 г. Стоимость строительства
была снижена в основном за счет за 
мены части медицинского оборудо 
вания и различных отделочных мате 
риалов импортного производства на
отечественные.

Объемно пространственное вос 
приятие объекта основано на четком
взаимодействии трех основных объе 
мов — стационара, лечебно диагно 
стического корпуса и хозяйственного
блока — различных по этажности,
пропорциям, ритму элементов фаса 
дов. Применение необычного, нетра 
диционного для Полесья приема —
искусственной подсыпки (создание
искусственного микрорельефа вокруг
здания) — дало возможность эффект 
но выявить ось главного парадного

входа в здания. Одновременно этот прием по 
зволил авторам проекта перераспределить все
технологические потоки в разных уровнях
(посетителей, персонала, больных).

Техническим связующим элементом трех
блоков является цокольный этаж стационара, по
которому проходят все пути транспортировки.
Здесь же располагаются вход для персонала и
помещения для гардеробных.

Стационар (20 983,0 м2) на 362 койко мес 
та представляет собой 9 этажное Г образное в
плане здание, состоящее из двух крыльев и

Центр радиационной медицины
Авторский коллектив:
Архитекторы: В. Беспалов, В. Сухоцкая, Я. Кобе
Конструкторы: А. Старовойтов, С. Романенко

Сложившаяся после аварии на Чернобыльской АЭС

неблагоприятная экологическая ситуация повлияла на рост

различного рода заболеваний. В связи с этим возникла

острая необходимость создания медицинских учреждений

нового типа, призванных проводить не только

организационно-методическую работу, но и серьезные

научные исследования в области радиационной медицины

и экологии человека. С 7 ноября 2003 г. в Гомеле начал

функционировать областной специализированный диспансер

(Центр радиационной медицины).
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главного вертикального ядра, в котором распола 
гаются лестницы и лифты (4 пассажирских и 4 тех 
нических). Связь с хозяйственным блоком осуще 
ствляется в цокольной части здания, с лечеб 

но диагностическим корпусом —
как в цоколе, так и на первых четы 
рех этажах.

Лечебнодиагностический
корпус (20 575,0 м2) — 5 этажное
квадратное в плане здание с внут 
ренним двориком и главным вхо 
дом в комплекс. В каждом углу
расположены ядра с лестницами и
лифтами. В этом корпусе разме 
щены: отделения гипербариче 
ской оксигенации; лучевой диаг 
ностики; восстановительного ле 
чения и физиотерапии; специаль 
ной и функциональной диагности 
ки с кабинетами эндоскопии, ульт 
развуковых исследований, компь 
ютерной и магнитно резонансной
томографии; клинико диагности 
ческая лаборатория с отделами
общеклинических, гематологиче 
ских, биохимических, гормональ 
ных, цитогенетических, иммуно 
логических, микробиологических
исследований; лаборатория ра 
диоизотопной диагностики с отде 
лами радиометрических и радио 
иммунных исследований; патоло 
гоанатомическое отделение с ци 
тологической лабораторией.

Хозяйственный блок (объем
5 232,5 м2) — 2 этажное здание с
внутренним двориком. На первом
этаже техническим коридором
связан со стационаром. На вто 
ром этаже располагаются техни 
ческие помещения и один техни 
ческий лифт.

Диагностические отделения, от 
деления восстановительного лече 
ния и другие запроектированы об 

щими как для детской, так и взрослой по 
ликлиник и стационара.

Внутренняя отделка помещений пол 
ностью отвечает всем требованиям меди 
цинской технологии. Здесь применены но 
вейшие современные отделочные мате 
риалы отечественного и зарубежного про 
изводства. Наружная отделка стациона 
ра — вентилируемые фасады с облицов 
кой алюминиевыми панелями. Цоколь 
ный этаж и стены хозяйственного корпу 
са — отделка по системе “термошуба”.
Входные группы отделаны гранитом. На 
польное покрытие — таркетт, линолеум,
ламинат, керамическая плитка; в помеще 
ниях операционного блока и барозале
применены безыскровые антистатические
материалы. Покраска стен и потолков па 
лат осуществлялась при помощи акрило 
вых красителей с облицовкой в некоторых
зонах керамической плиткой. Подвесные
потолки — алюминиевые плиты “Akusto”, в
зависимости от назначения — влагостой 
кие, гигиенические с прижимными “клип 
сами”. Дверные блоки — обычные, проти 
вопожарные, звукоизоляционные, в опе 
рационном блоке — металлические остек 
ленные с автоматическим открыванием.
Применение ПВХ окон позволило соблю 
сти необходимые параметры по теплоизо 
ляции и внутреннему микроклимату по 
мещений.

Здания спецдиспансера оборудованы
системами коллективного приема телеви 
дения и радиовещания; речевого опове 
щения; видеонаблюдения; структуриро 
ванной кабельной системой, объединяю 
щей персональные компьютеры, принте 
ры, телефоны, модемы и другие устройст 
ва; центральной системой диспетчериза 
ции инженерного оборудования; систе 
мой разграничения доступа; пожарной и
охранной сигнализацией. Предусмотрены
устройства вызовов, часовое устройство,
переговорная связь. Рядом с главным вхо 
дом, расположенным с южной стороны,
запланированы стоянки для автомобилей.
Подъезд в хозяйственную зону и стоянку
для автомобилей скорой помощи — с се 
верной дороги.

Проект благоустройства диспансера
выполнен в соответствии с генеральным
планом, причем в его основу положена
идея максимального сохранения сущест 
вующего зеленого массива соснового леса
и использования естественного рельефа
при прокладке дорожек. Были проведены
необходимые работы по организации
безбарьерного доступа в здание инвали 
дам колясочникам и физически ослаб 
ленным лицам.

Важность и значимость этого объекта
для Гомельской области огромны. Архи 
тектурные достоинства его были высоко
оценены на ХI республиканском смот 
ре конкурсе архитектурных произведе 
ний: работа получила высшую награду —
Гран при фестиваля “Гомель 2003”.
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Осваивать пригородные земли под
строительство новых многоэтажек мы нау 
чились давно. А вот как быть с рациональ 
ным использованием бесхозных земель 
ных пространств в центре города, если
участки эти, вдобавок ко всему, по разме 
рам весьма ограничены? Согласитесь,
развернуть на таких площадях объемную,
многофункциональную постройку непро 
сто. А между тем осуществить широкомас 
штабное строительство такого рода уда 
лось. Речь идет о многоэтажном гараже с
административно бытовым комплексом
по ул. Тимирязева. Точнее, о развитом
масштабном комплексе.

…10 лет назад созрела идея о создании
вместительных гаражей по ул. Тимирязе 
ва. Таким образом планировалось замас 
кировать унылую железную дорогу в на 
правлении Жданович, а заодно найти
применение пустующим прирельсовым
мало на что пригодным землям. Но уда 
ленность от жилых районов и плохая сеть
снабжения негативно сказались на спросе
этих гаражей. В результате вместо запла 
нированных 1200 парковочных мест оста 
лось 370. А учредители в свою очередь
убедились, что перспективнее и гораздо
выгоднее размещать на данной террито 
рии офисные помещения. Поэтому в де 
кабре 2002 г., во время строительства 2 й
очереди комплекса, уже готовые фунда 
менты под гаражи были адаптированы
под возведение офисов, магазинов. Более
того, в комплексе успешно разместился
техникум предпринимательского профи 
ля, а также Институт парламентаризма и
предпринимательства.

Растущий спрос на офисные помеще 
ния подвиг учредителей и главного архи 
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Корабль плывет
по Тимирязева

тектора проекта Марата Гродникова на
продолжение работы над комплексом.

Итак, 3 я очередь строительства разо 
бьется на два пусковых комплекса:

1) 13 этажное строение администра 
тивного назначения с открытой манежной
стоянкой на 214 парковочных мест;

2) 2 административных здания 18—
22 этажного объема с прилегающим к
ним паркингом на 347 машино мест.

Завершение строительства 3 й очереди
планируется к концу 2005 г. Объем 
но планировочная схема комплекса за
счет использования монолитного или
сборного каркаса позволит значительно
сократить сроки строительства.

В итоге уже существующие сооружения
получат весьма интересное динамичное
продолжение. При этом будет своеобраз 
но разрешена актуальная проблема пар 
ковки автомобилей. В панорамной линей 
ной композиции стояночные места раз 
местятся вдоль уже существующей части

гаражей. По прогнозу, 25 000 м2 суммар 
ной площади офисных помещений смогут
вместить около 2600 человек и до 5000
посетителей.

К тому же 2 й пусковой комплекс име 
ет весьма интересный градостроительный
аспект — развитие важного столичного
района на пересечении второго авто 
транспортного кольца с мощными транс 
портными артериями — ул. Тимирязева и
пр. Машерова. Это придаст дополнитель 
ные стимулы градостроительным преоб 
разованиям. Росту посещаемости объек 
тов на данной территории поспособствует
и запланированное рядом строительство
гипермаркета. И как результат — комплекс
планомерно “впишется” в будущий район
“Масюковщина”.

На примере данного проекта можно
проследить, как могут меняться архитек 
турные планы уже в “полете”. Из сугубо
утилитарного, коммунального объект вы 
рос до многофункционального комплекса.
Теперь это уже не столько ширма для же 
лезной дороги, сколько выразительная
панорамная архитектура, а если точнее —
светская архитектура общественного на 
значения, которая сумела существенно
обогатить монотонность всей среды. Да и
чисто визуально скоро мы увидим запо 
минающиеся “парусники”. Это еще не хай 
тек, но уже ставший прививаться у нас ар 
хитектурный стиль — “фрегатность”. Глядя
на такое здание, создается ощущение, что
оно куда то плывет. Так пожелаем же на 
шему “тимирязевскому кораблю” попут 
ного ветра!

Институт парла'
ментаризма и
предпринима'
тельства, словно
капитанская руб'
ка всего ком'
плекса, уже
действует вовсю
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Стремление людей жить лучше, соз�
давая вокруг себя свой, особенныйине�
повторимый мир, вполне оправданно.
Ведь среда, в которой мы обитаем, мо�
жет рассказать о нас очень многое, от�
разить наш вкус, привычки, увлечения,
охарактеризовать социальный статус и
материальный достаток. Повышение
интереса к комфорту существенно по�
влияло на наше представление об ин�
терьере в целом. По мнению дизайне�
ров, сегодня в оформлении пространст�
ва помещений предпочтения отдаются
двум направлениям: классике и ультра�
современному хай�теку.

Помещение правильной формы, свет 
лое, исполненное сдержанного достоин 
ства, вкуса, респектабельности и благо 
родства, — это и есть настоящая и изы 
сканная классика. Подобные интерьеры
предпочитают спокойные и консерватив 
ные люди, состоявшиеся в жизни и прочно
стоящие на ногах. Мебель, как правило,
выбирается из натурального дерева: оре 
ха, вишни, карельской березы. Кроме
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Дизайн интерьера —
результат совместного поиска

Стиль — одежда мысли.
Ф. Честерфилд

того, в классической обстановке обычно
много зеркал, визуально несколько увели 
чивающих пространство и придающих
ему легкость и блеск. Стекло создает эф 
фект “прозрачного пространства”, с оби 
лием воздуха и света. Пастельные тона
обивки и стен или — тоже очень распро 
страненный вариант — мебель цвета нату 
ральной благородной древесины с
бронзовой отделкой и сине зелеными или
пастельными оттенками текстиля в обив 
ке, шторах создают ощущение покоя и
умиротворения.

Довольно популярным явлением ста 
новится использование отдельных дета 
лей народного творчества, например до 
мотканых паласов, вносящих в интерьер
элементы некого этностиля. Этот стиль ас 
социируется преимущественно с нату 
ральными тканями: натуральная небеле 
ная шерсть, лен, хлопок и шелк.

Актуальное на сегодняшний день эк 
лектичное совмещение вещей из разных
стилей дает большую свободу фантазии
дизайнера, позволяет создавать неповто 

римое и неординарное пространство.
Трансформация традиционных, привыч 
ных предметов, работа с деревом, стек 
лом, текстилем, фурнитурой, аксессуара 
ми придает интерьеру интересное, не 
сколько необычное звучание. Важно, что 
бы все элементы гармонично вписывались
в окружающее пространство и подчерки 
вали его индивидуальность. Утратили
свою актуальность распространенные
ранее арки и стеклоблоки, отдав пальму
первенства элементам из матового стекла.

Безусловно, при создании определен 
ного образа помещения огромное значе 
ние отводится световому решению. Меняя
интенсивность и направление освещения,
можно получить эффект “динамичного”
интерьера, который меняется в соответст 
вии с настроением. Сегодня довольно рас 
пространенный вариант общего освеще 
ния — размещение небольших потолоч 
ных светильников по верхнему периметру
комнаты. Если в этих светильниках приме 
нить светоотражающие элементы, то свет,
отраженный от потолка, будет равномер 
но рассеиваться по всему помещению,
создавая невесомое и прозрачное про 
странство. Спокойная, пастельная окраска
стен и потолка наполняет такие помеще 
ния уютом, теплом и покоем.

Зачастую некие формообразующие за 
дачи в создании единого стиля жилья вы 
полняет определенное “цветовое пятно”
(картина, панно, ваза и т.д.). Живопись,
превращающая часть стены в окно, сцену,
экран, позволяет расширять границы ре 
ального времени и пространства. Хоро 
шие картины, эстампы, офорты, гравюры,
репродукции и фотографии могут не толь 
ко преобразить жилище, но и сделать дом
неповторимым и своеобразным.

Помимо красоты и индивидуального
удобства важнейшим составляющим при
создании интерьера квартиры является
психологический комфорт. Согласно ис 

Ресторан “Акрополь” в Минске
Дизайнер Юрий Захаров
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следованиям психологов, окружающая
среда должна конструироваться созна 
тельно и очень тщательно.

Сегодня значительно обогатилась па 
литра материалов и технологий, исполь 
зуемых для создания жилых и обществен 
ных интерьеров. Планировочные, объем 
но пространственные и декоративные за 
дачи решаются нестандартными, подчас
новаторскими методами с применением
таких выразительных средств, как, напри 
мер, свет, лазерная голография, новые
фактуры и множество других. Именно по 
этому, прежде чем приступить к созданию
определенного образа помещения, ди 
зайнер проводит ознакомительную беседу
с клиентом, выясняя его характер, миро 
восприятие, интересы, пристрастия.
Именно от него зависит выбор того или
иного стиля, тех или иных отделочных ма 
териалов, того или иного светового реше 
ния. Для дизайнера важно не только уме 
ние отстаивать свою точку зрения, но и
знание некоторых азов психологии и про 
фессиональной этики, позволяющие стать
не только исполнителем работ, но в неко 
тором роде советником, другом семьи.

Выяснив характер и потребности заказ 
чика, выясняются характер и основные за 
дачи пространства. Определяется целесо 
образность создания единого стиля или
же их смешения. Причем последнее ста 
новится необходимостью в том случае,
если в квартире будет проживать семья из
нескольких человек. У каждого из них мо 
гут быть свои вкусы и интересы, каждый
должен иметь в квартире свой уголок,
некий “оазис”, в котором он сможет чувст 
вовать себя максимально уютно.

Безусловно, создание каждого ди 
зайн проекта — это длительный, весьма
серьезный и специфический процесс, тре 
бующий полнейшего взаимного доверия

и максимального понимания дизайнера и
клиента. Ведь только при взаимном дове 
рии, взаимном творческом поиске воз 
можно оптимальное стилистическое и
конструктивное решение интерьера, ра 
циональное использование пространства
и света, безупречная выверенность лю 
бой, даже самой незначительной, детали.

Благодарим за помощь, оказанную при
написании материала, начальника про�
ектного отдела ООО “Феликс” Владимира
Игоревича Мейлаха и дизайнера Ольгу
Владимировну Дылевич.

Загородный дом в Подмосковье.
Дизайнер Ольга Дылевич

Частная квартира в Минске.
Дизайнер Ольга Дылевич

Офис СКФ “Феликс” в Москве
Архитектор Михаил Гаркавый,

дизайнеры: Дмитрий Сахно,
Ольга Дылевич



Стремительное развитие новых техно 
логий внесло ряд существенных измене 
ний в технику декорирования помещений,
в результате чего был создан совершенно
новый вид отделочного материала — стек 
ловолокнистые обои. Появившись при 
мерно 30 лет назад, они уверенно и проч 
но заняли лидирующие позиции среди
других видов аналогичной продукции. Се 
годня стекловолокнистые обои с успехом
применяются как в частном домострое 
нии, так и в административных зданиях и
учреждениях разного назначения (гости 
ницы, магазины, рестораны, школы, кино 
театры, музеи и т.д.).

Главным достоинством этого вида про 
дукции является широчайший спектр фак 
тур материала и почти “непобедимая”
прочность. Высокая огнестойкость и ус 
тойчивость к воздействию сильно концен 
трированных дезинфицирующих средств,
воды и внешних повреждений ставят стек 
лообои в разряд наиболее передовых ма 
териалов внутренней отделки помещений.

Стеклообои производятся на основе
песка, известняка, доломита и глины, не
содержащих токсичных компонентов. От 
сутствие электростатического заряда и пи 
тательной среды для микроорганизмов, а
также открытая питательная структура тка 
ни не только способствуют натуральной
пароводяной диффузии, но и значительно
улучшают климатические условия в поме 
щении, исключая развитие разного рода
аллергий. Стеклообои — уникальный ма 
териал для стеновых покрытий, создан 
ный для здорового жилья, что высоко
ценится в наше время.

Применяемый химический состав стек 
лообоев позволяет их наносить практиче 
ски на любую поверхность. Их можно на 
клеивать на очищенные от пыли и других
загрязнений бетонные и кирпичные по 
верхности, гипсокартон и ДСП (ДВП), де 
ревянные и металлические основания. Со 
блюдая необходимые рекомендации,

с помощью стеклообоев в зданиях старой
постройки можно достигать определен 
ной структурной и цветовой модерниза 
ции поверхностей, тем самым придавая
помещениям современный эстетический
вид.

Для строителей немаловажным являет 
ся возможность при помощи этого мате 
риала скрывать небольшие трещины, швы
между панелями, получая идеально ров 
ную структурированную поверхность, го 
товую для дальнейшей отделки.

Техника наклеивания стеклообоев пре 
дельно проста. Основа для стекловолок 
нистой ткани должна быть сухой, чистой,
ровной, отверстия и выемки заполняются
и разравниваются. Полотнища отрезаются
от рулона обойными ножницами, причем
оставляется припуск длиной 5–10 см. На
поверхность стены с помощью валика рав 
номерным слоем наносится специальный
клей для стеклообоев (при работе в труд 
нодоступных местах рекомендуется ис 
пользовать угловую кисть). Затем, учиты 
вая структурный рисунок, прикладывают 
ся полотна встык, а образованные неров 
ности разглаживаются легким натиском
обойного шпателя.

Прежде чем приступать непосредствен 
но к декорированию уже оклеенных стен,
на обои необходимо нанести разбавлен 
ный водой клей, что позволит придать
стойкость последующей окраске. Для этих
целей подойдет любая краска для стен:
водоэмульсионная, акриловая и т.д. Сле 
дует учитывать, что между оклеиванием и
окрашиванием должны пройти сутки, а
для стойкости цвета через 12 часов после
первого окрашивания производится вто 
рое. Необходимо подчеркнуть: стекло 
обои способны выдерживать многократ 
ную последующую окраску, что невоз 
можно применить при другом виде стено 
вых покрытий.

При выборе цветового решения реко 
мендуем воспользоваться колеровочными
картами. С их помощью можно получить
любой из оттенков, что выгодно отличает
предлагаемые обои от готовых с несколь 
ко ограниченным выбором цвета. (Внима 
ние! Не рекомендуем колеровать краску

самостоятельно, поскольку при нехватке
краски в дальнейшем будет невозможно
повторить данный цвет и придется пере 
крашивать весь объем.)

Стекловолокнистые обои оставляют об 
ширное поле для деятельности дизайнеров,
позволяя воплощать в жизнь самые разно 
образные решения. Исключительно по ва 
шему желанию могут быть расставлены
приоритеты на цвет, оттенок, блеск и т.д.

Стекловолокнистые обои — это нату 
ральная привлекательность, прекрасный
дизайн, разнообразие колорита. Они спо 
собны придать уют помещению и отлич 
ное самочувствие его хозяевам.

По достоинству оценить великолепное
качество и внешнюю эстетику стеклово 
локнистых обоев можно только приобретя
их. Предприятие ОАО “Полоцк Стеклово 
локно” предлагает Вам продукцию евро 
пейского качества. Вы удивитесь разнооб 
разию рисунков (“елка”, “рогожка”, “диа 
гональ”, “шахматы”, “паркет” и др.), кото 
рые позволяют удовлетворить запросы са 
мого требовательного клиента. Обратив 
шись на предприятие “Полоцк Стеклово 
локно”, Вы сможете оценить не только вы 
сокое качество продукции, но поистине
европейский уровень обслуживания.
Здесь Вам помогут сделать правильный
выбор из широчайшего спектра предла 
гаемой продукции, предоставят необхо 
димые консультации по вопросам исполь 
зования обоев и дальнейшего ухода.

Для экономных покупателей, а также
для отделки таких помещений, как подва 
лы, складские помещения, лестничные
клетки, мы предлагаем стеклообои эко 
ном класса. Отличает их от основной про 
дукции лишь нестандартная длина полот 
на в рулоне, а отнюдь не производствен 
ный брак.

На продукцию получено удостоверение
№08 33 2.23364/0303 о государствен 
ной гигиенической регистрации в Респуб 
лике Беларусь от 05.03.2003 г.

Стены должны быть
хорошими “соседями”

Еще с древних времен человек, стремясь к прекрасному, украшал

свое жилище всеми возможными ему способами. Различные эпохи

предлагали свои варианты украшения стен, диктовали узор

и материалы. В каменном веке на стенах преобладали шкуры

животных, в средневековые времена — гобелены, в эпоху барокко

стены обтягивались шелком.

Более подробную информацию по стеклообоям можно получить в ОАО “Полоцк'Стекловолокно”.
г. Полоцк, Промышленный узел Ксты. Тел.: (0214)41'55'61; 43'08'36.
e'mail: market2@glass.belpak.vitebsk.by. www.polotsk'psv.by



Прообраз натяжных потолков появился еще в
античную эпоху. Они представляли собой тонкую
изящную ткань, закрепленную по периметру в
одной плоскости с потолком. Красота и ориги 
нальность исполнения позволили идее древних
дизайнеров дойти до нашего времени, не под 

вергаясь принципиальным изменениям, а только совер 
шенствуясь благодаря возможностям высоких технологий.
Сейчас натяжные потолки — самый быстрый способ
отделки помещений.

Французский натяжной потолок DPS (Decoratifs Plafonds
Suspendus) представляет собой готовое изделие, так как
его изготавливают на заказ строго по конфигурации поме 
щения.

Он устанавливается по периметру стены, поэтому все
трещины, подтеки, коммуникации остаются над ним, а по 
толок спускается всего на 3,5 см или на желаемую высоту.
Ремонтировать его вам больше не придется, достаточ 

но только изредка протирать. Монтаж его займет совсем
немного времени. Например, на установку подвесного по 
толка потребуется в три, а оштукатуривание — в десять раз
больше времени. К тому же не каждую трещину можно
скрыть штукатуркой.
Если вас зальют соседи и вам придется устранять по 

следствия, вы сразу почувствуете разницу. При обычной от 
делке ремонт неизбежен, а натяжной потолок провиснет и
будет держать 100 литров воды на один квадратный метр.

гарантия эстетики и качества
Натяжной потолок DPS:

офиса натяжной потолок подходит как нельзя лучше, да и фан 
тазии дизайнера есть где развернуться. Напомним также, что
французский натяжной потолок возник как функционально
удобный отделочный материал.

В Европе и Америке он широко применяется в помещениях с
повышенными требованиями стерильности: пищеблоках, кух 
нях, дошкольных и школьных учреждениях. Он много лет не
потребует ремонта, а стоимость его практически равна любой
хорошей отделке потолка. На каждый потолок распространяет 
ся трехлетняя гарантия на механическую неизменность мате 
риала и десятилетняя гарантия на неизменность цвета и
формы. Гарантии предоставляет продавец и производитель
натяжных потолков.

Основные преимущества натяжных потолков:
— короткие сроки изготовления;
— монтаж за 3 часа;
— 3 см от перекрытия;
— более 78 цветов;
— 6 фактур поверхности;
— легко моются;
— отталкивают пыль;
— выдерживают удар;
— спасают от затопления;
— монтируются горизонтально, вертикально, под углом, по

кривой, в разных уровнях.

УП "Системы ДПС" - эксклюзивный ди-
лер "Grupa DPS" в РБ - приглашает к
сотрудничеству архитекторов, ди-
зайн-студии, строительные и торговые
фирмы, частных предпринимателей.
Наша фирма проводит все виды обуче-
ния региональных дилеров и монтаж-
ников бесплатно! Мы с радостью отве-
тим на все Ваши вопросы в нашем офи-
се или на Вашем объекте.

УП “Системы ДПС”
Тел./факс: 254-33-51

(029) 645-05-04
(029) 654-32-57

Французские натяжные потолки DPS

Достаточно слить воду, и потолок примет прежнюю форму
— это никак не отразится на его качестве.

В натяжном потолке легко устанавливаются светильни 
ки, вентиляционные решетки. Помимо того что он функ 
ционально решает проблемы с ремонтом, вы получаете
эксклюзивный интерьер и настоящее французское
качество.
Разные фактуры и оттенки помогут создать матовый

потолок пастельных тонов в традиционном классическом
стиле или глянцевый, отражающий, как в зеркале, вашу
комнату, — в современном стиле. Последний идеально
подходит для небольших помещений, так как зрительно
увеличивает объем. Наконец, это просто красиво.

Но не следует думать, что такой потолок уместен только
в квартире. Потолок DPS может использоваться практиче 
ски в любом месте, не требуя при этом выполнения допол 
нительных работ по подготовке помещения к монтажу. На 
пример, для бассейна, салона красоты, ресторана, банка,

Диплом Союза архитекторов России на выставке “Стройиндустрия и архитектура-2001”в номинации “За архитектурные достоинства продукции”
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Архитектурный совет, в новом году зна 
чительно обновленный, весьма плодотвор 
но продолжает выполнять свою миссию:
решать, каким быть городу, что и где стро 
ить, не допускать произвольных вторжений
в ту или иную градостроительную ситуа 
цию, историческую среду. Каждый проект,
представленный на рассмотрение, разби 
рается “по косточкам”, анализируется
представителями всех инстанций, при не 
обходимости многие из них с конкретными
рекомендациями отправляются на дора 
ботку, а некоторые безоговорочно откло 
няются. Лишь немногие проекты получают
“добро” с первой попытки. Главная причи 
на, препятствующая удачному прохожде 
нию авторитетной архитектурной экспер 
тизы, как правило, — отсутствие четкого
градостроительного обоснования, порой
недостаточное владение нормативно пра 
вовыми законодательными документами,
без чего даже приступать к работе над эс 
кизными проектами не рекомендуется.

Много споров на прошедших советах
вызвали предложения архитектурного ре 
шения навесов над подземными пешеход 
ными переходами, вернее, даже не реше 

Генеральный план реконструкции

Создать гармоничный облик
города

микрорайоны, а в целом и первое впечат 
ление о городе. В частности, горячие де 
баты разгорелись вокруг эскизного реше 
ния группы многоэтажных жилых домов
№ 4, 5, 6–3 по генплану вдоль пр. Скори 
ны. Два года назад был утвержден план
комплексной застройки в этом районе, но
ни образное, ни концептуальное решение
ее сегодня уже никого не удовлетворяет.
Найти лучшее архитектурное решение, а в
уже строящиеся объекты внести корректи 
вы, чтобы минчане получили удобный,
функциональный и красивый “оазис” в
современном городе — таков вердикт был
вынесен Архитектурным советом.

Тезой формирования облика города
советом провозглашена ансамблевость,
унылому панельному домостроению объ 
явлена бескомпромиссная война, а взаи 
моотношения “власть и архитектура” от 
ныне решено строить на паритетных нача 
лах.

За прошедшие два месяца работы Ар 
хитектурный совет одобрил 4 проектных
предложения, 5 — отклонил и 4 отправил
на доработку.

ния, а целесообразность возведения са 
мих покрытий. Памятуя о печальном опы 
те “из жизни навесов” возле ГУМа, откро 
венно диссонирующих с общим окруже 
нием и вызывающих открытое неприятие
всей архитектурной общественности, чле 
ны совета предложили решать эти вопро 
сы кардинально, дабы такие архитектур 
ные новшества не разрушали цельный об 
лик города. Сообщение главного архитек 
тора Минска Руслана Игоревича Белогор 
цева о демонтировании навесов возле
ГУМа было встречено аплодисментами
оппонентов этих “злосчастных” сооруже 
ний, отторгнутых самой городской сре 
дой. Закономерно встает вопрос: разве за 
казчики не осведомлены о позиции в от 
ношении навесов и размещении их над
переходами, особенно в центре города?
Почему же тогда вновь и вновь выносятся
они на обсуждение, а архитекторам раз 
работчикам приходится выслушивать
нелицеприятные комментарии членов со 
вета, даже если их предложения сделаны
на хорошем профессиональном уровне?

Пристальное внимание на советах уде 
ляется застройкам, формирующим новые

К 60 летию победы в Великой Отечест 
венной войне запроектирована реконст 
рукция мемориала “Минск — город ге 
рой”. Специалистами УП “Минскпроект”
проведено тщательное обследование па 
мятника и прилегающей территории. Вы 
явленные разрушения, произошедшие за
20 лет существования этого ансамбля,
требуют проведения большого комплекса
работ по его восстановлению и благоуст 
ройству. Немедленному ремонту подле 
жат не только обелиск с постаментом, но и
существующее мощение лестницы и дру 
гие элементы комплекса, потерявшие эс 
тетические качества. Учитывая масштаб 
ность работ, реконструкция разделена на
2 этапа. Первый — капитальный ремонт
обелисков и подходов к нему, второй —
обновление и дополнение ансамбля,
включая благоустройство парка Победы,
размещение автостоянок вдоль магистра 
ли, устройство каскадного фонтана, уста 

Капитальный ремонт архитектурно+скульптурного ансамбля “Минск —
город+герой” и прилегающей территории в районе пр. Машерова —
ул. Иерусалимской

Заказчик: УП “Горремавтодор”
Проектная организация: УП “Минскпроект”
ГАП — Л.И. Потапейко
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Эскизное решение скамьи с ограждением цветника

новление мемориальных знаков ди 
визий, освобождавших Минск. Про 
ектом прорабатывается градострои 
тельное решение всей территории
комплекса в целом с учетом разра 
ботки УП “Минскградо” проектно 
сметной документации по объекту
“Планировочная организация систе 
мы магистральных улиц 1 го транс 
портного полукольца”.

Учитывая, что работы по объекту
потребуют значительного времени,
советом удовлетворена просьба ав 
торов в этом году ограничиться кос 
метическим ремонтом. Все работы в
комплексе будут завершены к маю
2005 г.

У Минска должен быть новый въездной знак — таково решение руковод 
ства города, согласованное и утвержденное на самом высоком уровне.
Основные параметры и подходы к символическому решению знака утверж 
дены высшими инстанциями, и обсуждению это не подлежит.

В основу решения положено традиционное христианское восприятие
знака в виде креста. Вверху будет размещен герб города Минска, внизу
надпись: “Минск — город герой”. Со стороны выезда из Минска может
быть еще название шоссе или направления.

В результате конкурсного отбора остановились на трех вариантах, ко 
торые отличаются только деталями. Их симбиоз и позволит реализовать
принятый образ. Учитывая функциональность данной конструкции, ко 
миссия пришла к выводу, что знак должен быть очень сдержанный, силу 
этный, практичный и без излишеств. На въездах все знаки будут одинако 
выми, может быть, отличаться только по цвету. Необходимо соблюсти не 
обходимые пропорции основания и главной части, учесть технологиче 
ские, конструктивные, эксплуатационные возможности, решить вопросы
подсветки. Все эти работы необходимо закончить в кратчайшие сроки,
разместить заказ — и скоро новая визитная карточка города явит свое
лицо минчанам и гостям столицы.

Визитная карточка города
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Торговый центр по ул. Бехтерева —
пр. Партизанский

Заказчик: ООО “ТАС'Ремонт”
Проектная организация: УП “ТМ архитектора Штейнмана Г.Р.”
ГАП — Г.Р. Штейнман

На Партизанском проспекте в городе
Минске в первом полугодии 2005 года
должно быть завершено строительство
нового торгового центра. Комплекс из
двух отдельно стоящих зданий возводится
на месте старого колхозного рынка. Осо 
бенностями участка застройки являются:
насыщенность магистральными инженер 
ными сетями, необходимость сохранения
на ближайшую перспективу ЛЭП и колхоз 
ного рынка. Мингорисполкомом и Коми 
тетом архитектуры и градостроительства
перед инвесторами и проектировщиками
поставлена задача создания современно 
го высокотехнологичного торгового цен 
тра с архитектурой, достойной одной из
главных магистралей столицы.

Авторский коллектив объединенных
Творческих мастерских архитекторов

Г.Р. Штеймана и Ю.Ф. Пота 
пова совместно с “Белпроек 
том” предложил объединить
в одном объеме супермаркет
с ресторанами быстрого об 
служивания общей торговой
площадью 6000 м2 и паркинг
на 600 машино мест. При этом
особое внимание было уделено реше 
нию транспортного обслуживания поку 
пателей, организации связи с близлежа 
щими станциями метрополитена, движе 
нию, парковке и разгрузке грузового и
личного транспорта, безопасной органи 
зации движения при подъезде к этому
крупному торговому предприятию.

Объемно пространственное и образ 
ное решение общественного центра осно 
вано на симбиозе архитектуры общест 

венных и промышленных зданий, что по 
зволило органично вписать объект в окру 
жающую застройку. Второй пусковой ком 
плекс предполагается строить после ввода
в эксплуатацию супермаркета с паркингом
на месте существующего рынка и других
ветхих строений, при этом АЭП будет пе 
реведена в кабель, что создаст дополни 
тельные места для парковки автомобилей.

Градостроительный совет одобрил эс 
кизные предложения и открыл авторскому
коллективу (арх. Г.Р. Штейнман, М.М. Бо 
ровик, Е.М. Фарберов) возможности для
скорейшей разработки документации в
директивные сроки, установленные Мин 
ским горисполкомом.

Образное решение комплекса явилось результатом ана 
лиза градостроительной ситуации, в настоящее время тре 
бующей модернизации. Однако в ходе обсуждения было от 
мечено, что предложенная "авангардная" пирамида высотой
25 см по своему формообразованию диссонирует с рядом
стоящими неоклассическими постройками и нарушать уже
сложившийся здесь классический подход к формированию
градостроительной среды нельзя.

Отметив привлекательность архитектурно образного ре 
шения комплекса, который мог бы украсить любое другое
место "нового" Минска, размещение его в данной градо 
строительной ситуации тем не менее отклонено. Здесь, по
мнению членов совета, должна быть спокойная, локальная
постройка. Проект отправлен на доработку с рекомендацией
дальнейшего развития его образа.

Рубрику ведет Валентина Мартинович

Эскизное решение торгово+административного
комплекса с автостоянкой на 185 мест
по ул. Московской

Заказчик: ОДО "Армеец"
Проектная организация: УП "Белпромпроект"
ГАП — М.Н. Гродников
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Федор Васильевич Савельев

1917–1990

Родился в 1917 году в селе Стадолище Городокского района Витебской
области. В 1939 году окончил Витебское художественное училище.
Участник Великой Отечественной войны. Член Союза художников СССР
с 1964 года. Первая персональная выставка состоялась в 1974 году в Курске,
после чего его картины выставлялись в Москве, Париже и Будапеште.
В настоящее время картины Ф. Савельева хранятся в лучших частных
коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга и Америки.

Федор Савельев. СнегириФото Евгения Коктыша
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Споры эти могли бы прекратиться уже
давно, если бы спорщики выяснили нако 
нец, для чего вообще нужно утепление.

По устоявшемуся мнению, теплоизоля 
ция ограждающих конструкций зданий
(стен, кровель, оконных и дверных про 
емов), во первых, экономит энергию (этот
аргумент наиболее часто звучит из уст чи 
новников), а во вторых, повышает зимой
температуру в доме (квартире, коттедже).
Но специалисты подходят к этому вопросу
иначе.

В идеале наружные ограждающие кон 
струкции должны выполнять несколько
функций. Наиболее важная для челове 
ка — санитарно гигиеническая: в помеще 
нии всегда должен быть комфортный
микроклимат. С помощью системы утеп 
ления как раз и достигаются указанные па 
раметры. Здоровыймикроклимат— самый
важный вопрос с точки зрения сохранения
здоровья человека.

Вторая — защитно декоративная. Это
вопрос надежности наружных огражде 
ний, т.е. их способность сохранять свои
качества в течение нормативного срока
эксплуатации, несмотря на различные
воздействия. Наличие наружной системы
утепления спасает несущие стены, кровли
(т.е. ограждения) от вредных воздействий
атмосферы. Очевидно, что названные
цели достигаются в случае правильного
подбора компонентов наружного ограж 
дения и точно рассчитанного под проекти 
руемый объект инженерного оборудова 
ния (систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха). В то же
время создаваемые конструкции должны
отвечать эстетическим вкусам человека.

Следующая, не менее важная функ 
ция — экологическая. Чем меньше энергии
расходуется на отопление, тем меньше
тратится горючих ископаемых и, соответ 
ственно, сокращается выброс продуктов
сгорания в атмосферу.

Кстати, если все европейские страны
добавят на стены своих домов всего один
сантиметр эффективной теплоизоляции,
то одной атомной станцией станет мень 
ше. Еще один сантиметр на кровли — и нет
двух таких станций.

Наконец, экономический эффект от
применения мероприятий по энергосбе 
режению: снижение потребления тепло 

Дмитрий Абрамов

Мы обязаны строить правильно!

вой энергии для обогрева зданий позво 
лило бы переориентировать высвободив 
шуюся энергию на промышленные нужды.
Вопрос энергосбережения чрезвычайно
важен и во многих странах включен в про�
граммы национальной безопасности.

Как видим, теплоизоляция ограждаю 
щих конструкций необходима не только
для экономии энергии на отопление и по 
вышения их теплозащитных качеств. Но
почему то только эти цели принимаются в
расчет, когда речь заходит об утеплении.
Вопросам же микроклимата у нас не при 
нято уделять внимание, хотя вопросы здо�
ровья нации постоянно поднимаются на
самом высоком уровне.

Хорошие наружные теплоизоляцион 
ные системы не препятствуют и “дыханию”
стен. Это важно, так как способность про 
пускать через себя какие то объемы воз 
духа у современных ограждающих конст 
рукций незначительна.

В этой связи далеко не все равно, какой
материал используется для утепления. На 
пример, согласно данным Франкфуртско 
го института строительной физики и Ин 
ститута строительной техники в Ганнове 
ре, при использовании полистирольных
плит происходит уменьшение диффузии
водяного пара через наружные стены в
среднем за год на 55–57%. А это влечет
увеличение нагрузки на внутреннюю вен 
тиляцию, которая у нас очень сильно
отличается от европейских стандартов.

Хельсинкский технический университет
проводил мониторинг параметров микро 
климата домов серии 1 464А в Санкт Пе 

тербурге в рамках программы “Ганза Ре 
новэйшн”. Эти дома были утеплены поли 
стиролом, в них заменили старые окна на
стеклопакеты с вентклапанами, восстано 
вили работу естественной вентиляции, ус 
тановили наружные датчики управления
температурой теплоносителя.

В первую же зиму относительная влаж 
ность воздуха при температуре 18°C в
70% квартир достигла 80%, тогда как оп 
тимальным считается уровень в 45–50%.
Ничего удивительного в этом нет. Из за
применения полистирола с недопустимо
малым значением паропроницания был
прекращен процесс “дыхания” стен. При 
нудительная вентиляция отсутствовала, а
естественной оказалось недостаточно. Че 
ловек, как известно, физиологически вы 
деляет до 500 г воды за 8 часов сна, плюс
домашние растения, уборка, сушка вещей
и т.д. При этом объемы наших жилых по 
мещений в городских квартирах неболь 
шие. В результате избыточная влажность
привела к появлению плесени на оконных
откосах, постоянному образованию конден 
сата на стеклах окон, увеличению влажно 
сти стен внутри помещения. А главное, это
стало причиной значительного увеличения
респираторных и аллергических заболева 
ний у детей и пожилых людей, причем уже
в первый год эксплуатации.
Отсюда вывод: применение полисти�

рола требует обязательного регулирова�
ния влажности воздуха с помощью систем
механической приточно�вытяжной венти�
ляции, иначе люди будут обречены на бо�
лезни!

Критериальные значения параметров микроклимата в помещениях жилых
и общественных зданий

Параметры
Ед. измере�

ния
Допустимые Оптимальные

Температура воздуха °С 17 (зима)
28 (лето)

20

Градиент температуры по горизонтали °С 3 2

Градиент температуры по вертикали °С 3 1

Градиент температуры воздуха по поверхно 
сти наружных ограждений

°С 4–6 0,5–1

Температура внутренней поверхности стекла °С 10–12 20

Относительная влажность воздуха % 45–80 35–45

Скорость движения воздуха м/с 0,05–0,2 (зима)
0,15–0,5 (лето)

0,05
0,15

Утепление ограждающих конструкций как вновь строящихся, так и

существующих жилых зданий — одно из главных направлений в сфере

энергосбережения. И в среде государственных чиновников, и среди

проектировщиков и заказчиков не утихают споры, что лучше — утеплять

больше, но дешевыми утеплителями, или меньше, но более дорогими и

качественными.
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Пожарные аспекты применения поли�
стиролов тоже весьма специфичны для
постсоветских стран по сравнению с за�
падными.

Если случится возгорание и задымле 
ние помещений, то эвакуация людей
(в силу ограниченности пропускной спо 
собности эвакопутей) и подача воды или
пены должна производиться с помощью
приставных лестниц. Предположим, у нас
на фасаде полистирол. Это органический
материал, подверженный термическому
разложению. Так как поры полистирола
заполнены технологическими хлорсодер 
жащими газами, углекислым газом, то
продукты его распада весьма токсичны.
Например, в них имеется фосген — веще 
ство, известное как “боевое” отравляю 
щее. Если в результате выделения этих
токсичных веществ, которое возможно
даже не в процессе прямого горения, а
лишь из�за термического разложения по�
листирола, кто�то из наших близких не
сможет спастись, будут ли нас интересо�
вать показатели энергосбережения?

Кроме всего прочего, при температуре
около 50° C начинается интенсивное тер 
мическое разложение полистирола (оно
идет и при более низких температурах, т.е.
постоянно, но гораздо медленнее). Сле 
довательно, летом при нагреве солнцем
поверхностей фасада создаются условия,
уничтожающие утеплитель. К сожалению,
полистирол создает благоприятную среду
для развития бактерий, в том числе пато 
генных, а дачники хорошо знают, как
мыши и крысы любят кушать этот “злосча 
стный” полистирол. Учитывая все это, в со 
временные строительные нормы раньше
были заложены серьезные ограничения
по применению полистиролов, но сейчас
эти ограничения “де юре” отменены. Те 
перь посмотрим, что происходит в случае
устройства вентфасадов и применения тя 
желых штукатурных систем утепления, где
предполагается использовать отечествен 
ные утеплители. Для этого необходимо
пояснить физическую сущность минваты.

Следует отметить, что раньше в СССР и
все еще в СНГ в качестве сырья для произ 
водства ваты используют в основном от 
вальные доменные шлаки, не подвергнув 
шиеся силикатному распаду (по ГОСТ
18866 81). Доменные шлаки содержат
большое количество оксида кальция и де 
лают получаемую из них шлаковату неус 
тойчивой к воздействию влаги. На поверх 
ности волокон происходит гидролиз сили 
катов кальция, который приводит к сле 
живанию волокон или их полному разру 
шению. По этой же причине при использо 
вании синтетического связующего (осно 
ва — фенольные спирты) имеют место
аналогичные процессы, так как при пре 
образовании гидросиликатов кальция
происходит отщепление отвердевшей
связки от волокон. Вследствие описанных
выше процессов шлаковата отличается
высокой хрупкостью волокон, т.е. повы 

шенным пылеобразованием и значитель 
но меньшей при одинаковой плотности с
изделиями из каменной ваты прочностью
на сжатие, отрыв слоев и сдвиг. По опи 
санным выше причинам шлаковата отли 
чается высокими показателями водопо 
глощения и сорбционного увлажнения по
сравнению с изделиями из каменной
ваты. Это неприемлемое водопоглоще 
ние, кстати, является причиной прежде 
временного разрушения совмещенных
кровель, где применялась шлаковата. До 
ходило до абсурда: дождей нет, а с кров 
ли течет вода, потому что шлаковата рабо 
тает как губка и набрала уже столько воды
и пара, что даже в сухую погоду ночью и
утром из за охлаждения образовывался
конденсат, который и стекал с потолков.
Естественно, переувлажненный материал
не является никакой теплоизоляцией. По
таким же физическим и технологическим
причинам процент органического связую 
щего в шлаковатах больше (ведь значи 
тельная часть связующего разрушается),
чем у каменных ват, а это приводит к тому,
что материалы из шлаковат, как правило,
трудногорючи (т.е. все таки поддержива 
ют горение). Для создания негорючих
шлаковат в состав шихты вводят антипи 
рены (вещества, препятствующие горе 
нию), что ведет опять же к ухудшению теп 
лотехнических и физических свойств та 
ких шлаковат. По этим же технологиче 
ским причинам вытяжка из отечественных
ват имеет кислую среду.

Наилучшим образом для получения
минеральной ваты подходит природное
сырье: базальты, глинистые или окрем 
ненные доломиты и т. д. Но чтобы его при 
менять, нужен тщательный подбор соста 
ва компонентов шихты, чего пока не дела 
ется на отечественных предприятиях, как,
впрочем, и на аналогичных производст 
вах, сохранившихся со времен СССР. Тех 
нологическая база Советского Союза не
предусматривала получение чистых ка 
менных ват в промышленных масштабах.
Вследствие этого нормативная база (тех 
нологическая, пожарная, санитарно ги 
гиеническая) была разработана только
под шлаковату. Отсюда те невысокие тре 
бования к массовой теплоизоляции, кото 
рые, к сожалению, имеют место и сегодня.
Использование в качестве сырья базаль 
тов и соответствующего сырью связующе 
го практически позволяет устранить
негативные свойства, которыми обладают
шлаковаты, но стоимость базальтовой
ваты выше, чем шлаковаты.

Тем не менее все вышесказанное не яв 
ляется каким то секретом, и для строи 
тельства важных объектов (Байконур,
Плесецк) в бывшем СССР приобретались
именно каменные ваты или строительные
конструкции с наполнением из каменной
ваты, производимые компаниями
Rockwool A/S или Partek Insulation AB
(Paroc). Существовавшие в то время отече 
ственные аналоги признавались непри 

годными для таких целей. С тех пор техно 
логическая база по производству шлако 
ват не изменилась.

По законам физики, в структуре наруж 
ного утепления возможно выпадение кон 
денсата. Как правило (проведено уже
много исследований на эту тему), наибо 
лее вероятная плоскость конденсации —
граница слоев. В тяжелых системах утеп 
ления — это стык между штукатуркой и ва 
той, т.е. место, где расположена металли 
ческая сетка, которая в данной системе
утепления выполняет несущие функции.
Следовательно, если влага, выпавшая в
виде конденсата на металлической сетке,
будет контактировать с отечественной
минватой, то образовавшийся в результа 
те кислый раствор за 2–3 года приведет к
коррозии сетки и далее к разрушению теп 
лоизоляционной системы, стоящей нема 
лых денег. Так что, платить бесконечно
или все�таки использовать то, что нужно?
Кроме того, отечественные шлаковаты
имеют недопустимо большие значения
сорбционного водопоглощения, что дела 
ет весьма сомнительным их применение в
фасадных системах отечественных зданий
с точки зрения теплотехники.

Аналогичная ситуация с вентфасадами.
Там будет происходить выпадение кон 
денсата на поверхностях металлических
элементов и, естественно, сопровождаться
контактом со шлаковатой — та же корро 
зия, те же проблемы.

В Минске Минтеплосети уже давно от 
казались применять для утепления тепло 
трасс отечественную минвату, потому что в
результате подтопления (как правило,
осенью и весной) лотков канальных теп 
лотрасс вода проходила через массив уте 
плителя, и на поверхность труб попадала
не вода, а кислота. Через год трубы вы 
брасывали, лотки раскапывали для заме 
ны. Благодаря инженерному подходу эко�
номятся огромные деньги и нервы мин�
чан!

Какой из сказанного можно сделать
вывод? Проблему утепления нужно рас 
сматривать комплексно, принимая во
внимание все аспекты: экономический,
экологический, санитарно гигиенический
и т.д. Варианты, ориентированные только
на экономию единовременных затрат и
достижение рекордных объемов, не спо 
собны решить эту проблему.
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Ранее действовавшие нормативно тех 
нические документы рекомендовали при 
менять в качестве крупного заполнителя
для бетонов марок до М 200 щебень из
гравия и гравий, особенно в жилищном
строительстве.

В последние годы в качестве крупного
заполнителя для тяжелого бетона исполь 
зуется преимущественно гранитный ще 
бень УПП “Гранит”. Это ведет к невостребо 
ванности более дешевых и доступных гра 
вия и щебня из гравия, к увеличению
транспортных расходов и повышению се 
бестоимости продукции.

В ОАО “Нерудпром”, на дробильно 
сортировочных заводах “Заславль”, “Кра 
пужино” и “Волма” производится крупный
заполнитель для строительных работ, осу 
ществляется добыча и фракционирование
гравия, дробление гравия, фракциониро 
вание щебня из гравия. Крупный заполни 
тель выпускается в виде гравия из смеси
фракций 5–20 мм, 20–70 мм, щебня из
гравия фракций 5–10 мм и смеси фракций
5–20 мм. Щебень из гравия и гравий удов 
летворяют требованиям ГОСТ 8267 93 и
ГОСТ 26633 91. Объем производства гра 
вия составляет 120–130 тыс. м3 в год, щеб 
ня из гравия — 130–135 тыс. м3 в год, что
является достаточным для восполнения по 
требностей предприятий строительной от 
расли Минского региона.

В связи с вышеизложенным в отрасле 
вой научно исследовательской лаборато 
рии модифицированного бетона БНТУ
проведен комплекс исследований щебня из
гравия и гравия карьеров “Заславль”, “Кра 
пужино” и “Волма” на предмет экономиче 
ского применения их в производстве сбор 
ного железобетона и монолитном строи 
тельстве. Требования к бетонам по их экс 
плуатационным качествам, области приме 
нения, физико техническим свойствам, ус 
ловиям долговечности расширяют область
экономического использования различных
видов заполнителей. Если учесть, что за 
полнители занимают в бетоне до 80% объе 
ма, а стоимость их достигает 50% стоимости
бетонных и железобетонных конструкций, то
становится понятным, что правильный выбор
заполнителей, наиболее рациональное их
применение имеют большое влияние на свой 
ства бетонной смеси, бетонных и железобе 
тонных конструкций, технико экономиче 
скую эффективность производства строи 
тельных изделий из сборного, монолитного
бетона и железобетона в целом.

При проектировании составов бетонной
смеси исходят из необходимости получе 
ния бетона заданной прочности, конси 
стенции и долговечности при минималь 

ном расходе цемента. Для тяжелых бетонов
минимальный расход цемента обеспечива 
ется максимальным насыщением объема
бетона заполнителями и минимальной пус 
тотностью смеси заполнителей.

Удельная поверхность гравия, зерна кото 
рого имеют округлую, окатанную форму,
меньше удельной поверхности щебня с ше 
роховатыми зернами угловатой формы. При
одинаковой крупности гравий, поскольку
зерна его способны укладываться более ком 
пактно, отличается от щебня несколько мень 
шей пустотностью. Удобоукладываемость
бетонной смеси, при прочих равных услови 
ях, лучше на гравии, чем на щебне. Это по 
зволяет несколько снизить водоцементное
отношение при сохранении заданной под 
вижности. Благодаря этому в бетонах на
гравии (с прочностью на сжатие не выше
класса В 25) наблюдается даже экономия
цемента (до 10–15%) или увеличение
прочности бетона (на 15–20%) по сравне 
нию с бетоном на щебеночном заполнителе,
в том числе и гранитном щебне [1].

При использовании смеси фракций
крупного заполнителя имеет значение и со 
отношение различных фракций, от которо 
го напрямую зависит пустотность крупного
заполнителя. По данным НИИ железобето 
на, при предельной крупности зерен запол 
нителя 20 мм рекомендуется соотношение:
30–35% фракции 5–10 мм и 65–70%
фракции 10–20 мм. При предельной круп 
ности зерен заполнителя 40 мм рекоменду 
ется соотношение: фракции 5–10 мм —
20%, фракции 10–20 мм — 30% и фрак 
ции 20–40 мм — 50% [2, 3].

По данным [1, 2], качество заполнителей
для бетона определяется прочностью сцепле 
ния цементного камня с поверхностью зерен
заполнителей, собственной прочностью за 
полнителей, формой зерен и чистотой по 
верхности. Установлено, что на конечную
прочность бетона помимо качества заполни 
телей решающее значение оказывает и рас 
ход составляющих бетонной смеси, количе 
ство крупного заполнителя и соотношение
мелкого и крупного заполнителя.

Для определения области применения
щебня из гравия и гравия ОАО “Неруд 
пром” в качестве крупного заполнителя для
производства бетонных и железобетонных
сборных и монолитных изделий и конст 
рукций проведены исследования с целью
подтверждения возможности и техни 
ко экономической целесообразности полу 
чения бетонов с нормируемыми показате 
лями качества. Были испытаны составы бе 
тона с различным содержанием цемента и
крупного заполнителя. В качестве крупного
заполнителя использовался щебень из гра 

вия ДСЗ “Крапужино”, гравий ДСЗ “За 
славль” и для сравнения — гранитный ще 
бень РУП “Гранит” фракции 5–20 мм. Со 
ставы бетона, по которым оценивалось ра 
циональное использование заполнителей,
приведены в табл. 1.

Физико технические характеристики
бетона определялись на составах № 4–6.
Результаты испытаний, приведенные в
табл. 2, показывают, что применяемые за 
полнители удовлетворяют требованиям
ГОСТ 8267 93 и ГОСТ 26633 91 [4, 5].

Одной из основных характеристик бето 
на является его долговечность, которая в
ряде случаев определяется морозостойко 
стью. С этой целью были проведены испыта 
ния на морозостойкость бетона, содержа 
щего крупный заполнитель указанных пред 
приятий (составы № 1–9 табл. 1).

Для изготовления бетонных образцов
использовался щебень из гравия ДСЗ “Кра 
пужино”, гравий ДСЗ “Заславль” и в качест 
ве сравнения — гранитный щебень РУП
“Гранит” фракции 5–20 мм. Подбор соста 
вов бетона осуществляли исходя из класса
бетона по прочности на сжатие В 15
(М 200) — составы 1–3, В 25 (М 300) — со 
ставы 4–6 и В 30 (М 400) — составы 7–9
(подвижность бетонной смеси ОК – 1–4 см).
Доля песка в смеси заполнителей составля 
ет 40%. Использовался цемент М 500 Д0
производства ОАО “Красносельскцемент”.

Результаты испытаний на морозостой 
кость и прочность бетона составов № 1–9
приведены в табл. 3 и показывают, что
прочность бетонных образцов составов
№ 1–3 отличается незначительно и нахо 
дится в пределах 17,7–18,3 МПа. Это под 
тверждает, что на низкомарочных бетонах
(М 150 — М 200) прочность крупного за 
полнителя не оказывает большого влияния
на их свойства. Разрушение бетонных об 
разцов при испытании происходило по
зоне контакта: цементный камень – запол 
нитель. Бетон разрушался от поперечного
растяжения.

По результатам испытаний на прочность
при сжатии составов № 4–6 можно сделать
вывод, что в составах, где в качестве круп 
ного заполнителя использовался гранитный
щебень и щебень из гравия, класс бетона
соответствует классу В 25 (М 300). На круп 
ном заполнителе из гравия класс бетона
приближается к классу В 22,5 (М 250). От 
личие в прочности бетонных образцов со 
ставов № 7–9 значительно. Если прочность
бетона состава № 7 соответствует классу
В 30 – В 35, то в составах № 8 и 9 — классу
В 27,5 и В 25 соответственно. Бетон разру 
шался от сквозных трещин, пронизывающих
как цементный камень, так и заполнители.

Николай Полейко, Ромуальд Осос, Дмитрий Полейко, Леонид Кураш

О рациональном применении
крупных заполнителей для бетона
в строительстве



www.ais.by АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО   2004–1
СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 67

Морозостойкость бетона составов № 1–3
соответствует марке F 75. Морозостойкость
для четвертого состава соответствует марке
F 150 и F 100 для пятого и шестого составов,
что значительно расширяет возможность ис 
пользования гравия и щебня из гравия для
бетонов, где предъявляются требования по
морозостойкости – с F 25 до F 100 включи 
тельно. Морозостойкость состава № 7
(F 250) выше морозостойкости составов № 8
и 9 на две марки (F 150). Снижение морозо 
стойкости бетона на гравии, в первую оче 
редь, связано с наличием слабых зерен в гра 
вии и окатанной формой зерен гравия, что
“облегчает” прохождение воды сквозь тело
бетона в зоне контакта заполнителя и рас 
творной части и в конечном итоге приводит к
“размораживанию” бетонных образцов.

Учитывая различную стоимость щебня из
гравия и гравия производства ОАО “Неруд 
пром” и гранитного щебня производства
УПП “Гранит”, использование их для произ 
водства бетонных и железобетонных изде 
лий в указанной области является экономи 
чески целесообразным. Расчет себестоимо 
сти бетонной смеси составов № 1–15 табл. 1
проводился исходя из отпускной стоимости
“франко склад” материалов:

— 1 т цемента М 500 — 60 000 руб.,
— 1 т песка высшего класса — 2 558 руб.,
— 1 т щебня гранитного фракции 5–

20 мм — 7 308 руб.,
— 1 т щебня из гравия фракции 5–

20 мм – 4 064 руб.,
— 1 т гравия фракции 5–20 мм –

2 668 руб.

Цены приведены по состоянию на 1 фев 
раля 2003 г.

Проведя анализ себестоимости различ 
ных составов бетонной смеси, можно сде 
лать заключение, что на всех составах бето 
на (с низким расходом — 230 кг цемента на
1 м3 бетонной смеси, средним – 350 кг и
с высоким расходом — в 460 кг цемента на
1 м3 бетонной смеси) себестоимость бетон 
ной смеси на щебне из гравия на 10–18%
ниже, чем себестоимость бетонной смеси
на гранитном щебне. Себестоимость бетон 
ной смеси на гравии на 20–28% ниже, чем
себестоимость бетонной смеси на гранит 
ном щебне. При повышенном расходе мел 
кого заполнителя в бетонной смеси умень 
шается расход щебня и гравия. Соответст 
венно уменьшается и разница в себестои 
мости бетонной смеси. И тем не менее на
щебне из гравия стоимость ниже на 12%, а
на гравии — на 32% ниже, чем на гранит 
ном щебне (составы № 10–12).

Для достижения одинаковой прочности
бетона на различных видах крупного за 
полнителя были запроектированы составы
бетонной смеси № 13–15 (табл. 1). При
этом увеличение расхода цемента составило
на щебне из гравия 20 кг/м3, а на гравии —
45 кг/м3 в сравнении с гранитным щебнем.
Себестоимость бетонной смеси оказалась
ниже на щебне из гравия на 8,7%, а на гра 
вии — на 9,3%. Из этого следует, что для
достижения одинаковой проектной проч 
ности бетона за счет увеличения расхода
цемента можно получить экономию себе 
стоимости продукции до 10%. Учитывая в

расчетах себестоимости бетонной смеси
затраты на транспортные расходы, эконо 
мические показатели увеличиваются на
5–15% в зависимости от расстояния пере 
возки.

Отказ предприятиями производителями
строительной индустрии от применения в ка 
честве крупного заполнителя в бетонной
смеси щебня из гравия и гравия является не 
оправданным и экономически не целесооб 
разным. На основании проведенных иссле 
дований можно сделать следующие выводы:

1. Щебень из гравия и гравий удовле 
творяют требованиям ГОСТ 8267 93 и со 
ответствуют ГОСТ 26633 91 для примене 
ния его в качестве крупного заполнителя
для производства тяжелого бетона.

2. Применение гравия в качестве круп 
ного заполнителя в бетонах оправданно в
низкомарочных бетонах с прочностью на
сжатие до класса В 15 (марка М 200), где
не предъявляются требования по морозо 
стойкости и водонепроницаемости. Допус 
тимо использование гравия в бетонах клас 
сов В 22,5 – В 25 (М 250 – М 300) с требо 
ваниями к бетону марок F 100 и W 4.

3. В качестве крупного заполнителя ще 
бень из гравия целесообразно применять в
бетонах с прочностью до класса В 25
(М 300) с требованиям к бетону марок
F 100 и W 4. Допустимо использовать в бе 
тонах с прочностью на сжатие до классов
В 25,0 – В 27,5 (М 300 – М 350) с требова 
ниями к бетону марок F 150 и W 6.

4. Себестоимость 1 м3 бетонной смеси на
щебне из гравия на 10–18%, на гравии — на
20–32% ниже, чем себестоимость бетон 
ной смеси на гранитном щебне.
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Таблица 1
Расход материалов для определения себестоимости бетонной смеси

Номер
состава

Расход составляющих на 1 м3 бетона, кг
Класс (марка)

бетонаЦемент Песок Вода
Щебень
гранитный

Щебень
из гравия

Гравий

1 230 870 140 1170 — — В 15 (М 200)

2 230 870 140 — 1170 — В 15 (М 200)

3 230 870 140 — — 1170 В 15 (М 200)

4 350 750 180 1120 — — В 25 (М 300)

5 350 750 180 — 1120 — В 25 (М 300)

6 350 750 180 — — 1120 В 20 (М 250)

7 460 710 200 1050 — — В 30 (М 400)

8 460 710 200 — 1050 — В27,5 (М350)

9 460 710 200 — — 1050 В 25 (М 300)

10 350 860 180 1020 — — В 25 (М 300)

11 350 860 180 — 1020 — В 25 (М 300)

12 350 860 180 — — 1020 В22,5 (М300)

13 350 750 180 1120 — — В 25 (М 300)

14 370 740 185 — 1110 — В 25 (М 300)

15 395 730 190 — — 1080 В 25 (М 300)

Таблица 2
Физико�технические показатели бетона

Показатель качества
Номер состава

Состав 4 Состав 5 Состав 6

Плотность бетона, кг/м3 2448 2403 2387

Водопоглощение, % по массе 4,40 4,45 5,02

Прочность на сжатие, МПа 34,5 32,4 27,8

Прочность на растяжение при изгибе, МПа 4,66 4,48 4,35

Морозостойкость F 150 F 100 F 100

Водонепроницаемость W 4 W 4 W 4

Таблица 3
Морозостойкость бетона на различных
видах и типах крупного заполнителя

Номер состава
Прочность на
сжатие, МПа

Марка по мо�
розостойкости

1 18,3 F 75

2 18,8 F 75

3 17,7 F 75

4 34,5 F 150

5 32,4 F 100

6 27,8 F 100

7 44,2 F 250

8 37,1 F 150

9 33,7 F 150
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Надежная гидроизоляция

Серьезная проблема больших городов,
к которой мы только начинаем прибли 
жаться, — отсутствие свободной земли и
ее дороговизна. Перенаселение и боль 
шая плотность застройки приводят к авто 
мобильным пробкам, отсутствию мест
парковки автомобилей и прогулочных
зон, увеличению загазованности, ухудше 
нию и без того не самой благополучной
экологической обстановки в городе. И ес 
ли в районах новостроек можно планиро 
вать транспортные магистрали и надзем 
ные автостоянки, то в старых районах это
сделать невозможно. Кроме того, в по 
следнее время стало популярным строи 
тельство замкнутых жилых, торговых ком 
плексов со встроенно пристроенными га 
ражами, вход в которые осуществляется
прямо из здания, а кровля используется в
качестве дворовой, пешеходной зоны
(с проездами, детскими площадками, зо 
нами зеленых насаждений).

Нельзя забывать и о перспективном ис 
пользовании в качестве прогулочных зон
существующих мягких кровель (особенно
в старой части города). Площадь таких
кровель огромна, а затраты на реконст 
рукцию несравнимы с организацией этих
зон на земле. Итак, эксплуатация кровли —
неординарный, но мудрый и предусмот 
рительный подход к жилому дому, офис 
ному зданию, другим объектам.

Эксплуатационные характеристики и
долговечность плоских кровель зависят от
многих факторов, включая расположение
гидроизоляционного и теплоизоляцион 
ного слоя. В плоских кровлях обычной уте 
пленной конструкции, когда теплоизоля 
ция располагается под гидроизоляцион 
ным слоем и поверх плит покрытия, гид 
роизоляционный слой термически изоли 
рован от остальной части кровельной кон 
струкции, подвержен воздействию широ 
кого перепада температур и, соответст 

Надежная гидроизоляция
в инверсионных кровлях

венно, повышен риск преждевременного
выхода из строя. Кроме того, во избежа 
ние конденсации и вспучивания гидро 
изоляционной мембраны необходим па 
роизолирующий слой между строитель 
ным перекрытием и теплоизоляцией.

Концепция инверсионной кровли по 
зволяет преодолеть эти проблемы путем
размещения теплоизоляции поверх гид 
роизоляционной мембраны, поддержи 
вая ее температуру на постоянном уровне,
близком к температуре внутри здания, и
предохраняя ее от повреждающих воз 
действий, что положительно влияет на
срок службы кровли.

Теплоизоляция предохраняет гидро 
изоляционную мембрану от:
� большого перепада температур;
� разрушения в результате атмосферных

воздействий;
� разрушающего эффекта ультрафиоле 

тового излучения;
� механических повреждений во время

строительства;
� эксплуатации и технического обслужи 

вания;
� разрушений в результате пучения мем 

браны, поскольку она действует как па 
ронепроницаемый слой; находясь с теп 
лой стороны теплоизоляционного слоя,
ее температура остается выше точки
росы, так что риск конденсации устранен.
Концепция инверсионной кровли име 

ет и некоторые дополнительные преиму 
щества: значительно снижена зависимость
от погодных условий: после укладки гид 
роизоляционной мембраны теплоизоля 
ционные плиты и последующие слои так 
же могут укладываться при плохих погод 
ных условиях, что снижает риск задержки
строительства.

Кроме того, такая структура кровли по 
вышает противопожарную безопасность
здания.

Инверсионные кровли успешно экс 
плуатируются в странах Западной Европы
уже более 30 лет. Устройство таких кро 
вель в нашей стране стало возможным пос 
ле появления на рынке высококачествен 
ных гидро и теплоизоляционных мате 
риалов нового поколения.

Наиболее распространенное исполне 
ние инверсионной кровли следующее:
гидроизоляционный слой (рулонные
полимерно битумные материалы “Техно 
эласт” или “Техноэластмост”); слой жест 
кого утеплителя; геотекстиль; защитный
верхний слой (рис.1). В качестве верхнего
слоя инверсионной кровли, как правило,
используется засыпка из каменных мате 
риалов (гравий, галька), тротуарная плит 
ка или грунтовый слой с высаженными
растениями. В качестве жесткого утеплите 
ля наиболее эффективны плиты из экстру 

дированного пенополистирола, замкнутая
ячеистая структура которого наряду с вы 
сокой механической прочностью и водо 
стойкостью обеспечивает чрезвычайно
низкое водопоглощение материала.

Как известно, традиционная конструк 
ция кровли не обладает достаточной жест 
костью и не может использоваться как экс 
плуатируемая, так как в этом случае гид 
роизоляционный слой будет подвержен
сильным механическим нагрузкам. Прин 
цип устройства инверсионной кровли со 
стоит в том, что утеплитель размещается
поверх гидроизоляционного слоя и тем
самым защищает его от неблагоприятных
воздействий (климатических и механиче 
ских).

Инверсионная конструкция кровли по 
вышает срок службы гидроизоляционного
слоя, благодаря тому что он круглый год
эксплуатируется при постоянной темпера 
туре, близкой к температуре внутри зда 
ния и не подвергается разрушающему
воздействию ультрафиолета и механиче 
ских нагрузок.

Эксплуатируемые крыши можно разде 
лить на несколько типов в зависимости от
их функционального назначения: покры 
тие с ограниченной возможностью для
ходьбы (гравийная засыпка), пешеходное
покрытие, “зеленая” кровля, покрытие,
пригодное для движения транспорта и
устройства автостоянок. Очень часто эти
типы покрытий комбинируются; напри 
мер, пешеходные дорожки могут соче 
таться с участками гравийной засыпки и
озелененными участками и т.д. Охаракте 
ризуем основные из них.

С гравийной засыпкой

При использовании гравийной засыпки
на инверсионной кровле необходимо ук 
ладывать защитный и пригружающий
слой из скатанного гравия толщиной 5 см,
фракции 16–32 мм. В зависимости от вы 
соты здания и географического располо 
жения может возникнуть необходимость
закреплять краевые зоны поверхностного
защитного слоя схватывающим раствором
или укладывать в этих зонах тротуарные
плиты.

Укладываемые внахлест полотна гео 
текстильного материала (фильтрующий
слой) вместе со слоем засыпки создают
достаточно стабильную систему для вос 
приятия нагрузок, возникающих, напри 
мер, при временном затоплении при гро 
зовых ливнях.

Пешеходное покрытие

В инверсионной крыше может исполь 
зоваться в качестве пригружающего и за 
щитного слоя также настил из тротуарных

Рис. 1. Инверсионная неэксплуатируемая кровля
с утеплителем из экструдированного
пенополистирола:
1 — водоизоляционный ковер;  2 — грунтовка;
3 — выравнивающая стяжка (затирка);  4 — несущая
конструкция;  5 — геотекстиль;  6 — слой
крупнозернистого песка;  7 — теплоизоляция;
8 — разделительный слой (геотекстиль);
9 — демпферный слой песка; 10 — мелкоразмерные
бетонные (железобетонные) плиты;  11 — галька
круглая обеспыленная светлых тонов
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плит. Такой настил рекомендуется укла 
дывать поверх гравийной засыпки (или
песчано гравийной смеси) и фильтрую 
щего рулонного материала. По технологи 
ческим соображениям толщина гравий 
ной засыпки должна быть не менее 3 см.

Такое исполнение кровли позволяет
также легко комбинировать пешеходные
зоны с участками гравийной засыпки или
озелененными участками.

Возможно также устройство двойной
крыши, или “плюс крыши”. При ее уст 
ройстве уже существующая утепленная
кровля комбинируется с инверсионной
кровлей, в которой использован гидро 
изоляционный материал “Техноэласт” для
обеспечения соответствия гидроизоляции
новейшим требованиям.

С озеленением (“зеленые”
кровли, сады на крышах)

Благодаря использованию принципа
инверсионной кровли гидроизоляция за 
щищена от механических повреждений
при садовых работах (рис. 2).

Все достоинства инверсионного испол 
нения крыши полностью реализуются так 
же и при устройстве на ней зеленой зоны.

В этом случае поверх теплоизоляцион 
ного покрытия укладываются:
� фильтрующий слой (геотекстиль);
� дренирующий слой, например из круп 

ного гравия или вспученного перлит;
� фильтрующий слой;
� слой почвенного субстрата.

Озеленение следует осуществлять толь 
ко специально выведенными для этих це 
лей сортами растений. Основное достоин 
ство инверсионного исполнения крыши
под зеленую зону — это прежде всего ме 
ханическая защита водоизолирующего
покрытия, создаваемая утеплителем при
укладке почвенного субстрата и посадке.

Доступная транспорту

При использовании поверхности пло 
ской крыши для проезда транспорта также
рекомендуется инверсионный вариант,
поскольку при столь интенсивных нагруз 
ках защищенность водоизоляционного
слоя приобретает особое значение.

Между теплоизоляционными плитами
и дорожным покрытием (монолитный или
сборный железобетон) поверх фильтрую 
щего коврового слоя необходимо преду 
смотреть слой гравийной засыпки толщи 
ной не менее 3 см. При устройстве моно 
литного бетонного покрытия перед бето 
нированием следует уложить раздели 
тельный слой (например, строительный
картон) для предотвращения попадания
затворной воды в гравийный слой.

“Плюс+крыша”

Многие старые здания ныне не удовле 
творяют современным теплотехническим
требованиям. Улучшенная теплоизоляция
обеспечивает значительную экономию
расходов на отопление, так что затраты на
строительство окупаются уже спустя не 

сколько лет. Еще одно преимущество — ус 
тановление в здании более комфортных
летних температур.

Наиболее простая возможность дос 
тичь всего этого — устроить так называе 
мую плюс крышу. При ее создании убира 
ют имеющуюся засыпку, после чего по 
крытие крыши осматривается и при необ 
ходимости ремонтируется. В случае силь 
ных повреждений возможно устройство
абсолютно нового гидроизолирующего
ковра.

На очищенное и отремонтированное
покрытие укладывают плиты теплоизоли 
рующего материала, поверх них, при не 
обходимости, — ковровый слой для защи 
ты от осыпи, а затем проводится засыпка
гравием.

К гидроизоляционным слоям в инвер 
сионных кровлях предъявляются высокие
требования, что обусловливается прежде
всего плохой ремонтопригодностью гид 
роизоляции. Мельчайший недостаток ма 
териала может обернуться серьезными
проблемами.

Опыт поставок материалов на крупные
объекты России и Украины позволяет от 
метить следующие моменты:
� традиционные двухслойные наплав 

ляемые системы устройства гидроизо 
ляционного ковра из полимерно би 
тумных материалов сводит к минимуму
риск протечек в местах устройства швов
(нахлестов);

� значительная толщина полимерно би 
тумного материала делает его устойчи 
вым к повреждениям (проколам, поре 
зам, искрам от сварки и т.п.) при после 
дующих строительных работах;

� выполнение работ по устройству гид 
роизоляции возможно при температу 
рах до –25°С, при этом для выполнения
работ не требуется специального обо 
рудования. Проведение работ доступно
широкому кругу специалистов.
Все это позволяет утверждать, что в

ближайшее время конструкции инверси 
онных кровель получат все большее рас 
пространение в Беларуси.

Материал подготовлен
и предоставлен УП “ТехноНИКОЛЬ”

(г. Минск)

Рис. 2. Зеленая кровля по грунтовому слою:
А — со стяжкой и гравийным дренирующим слоем;
В — по жесткому плитному утеплителю с
комплексным разделительно'дренирующим слоем.
1 — почвенный субстрат;  2 — дренирующий слой
(холст);  3 — водоудерживающий гранулированный
слой;  4 — дренирующий холст с пропиткой против
прорастания корней;  5 — слой крупнозернистого
песка;  6 — геотекстиль;  7 — водоизоляционный
ковер;  8 — стяжка;  9 — теплоизоляция;
10 — пароизоляция;  11 — несущая конструкция;
12 — комплексный разделительно'дренирующий
слой
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Ежегодный выпуск железобетона во
всем мире превышает два миллиарда ку 
бометров, что вряд ли может сравниться с
каким нибудь другим продуктом произ 
водственной деятельности человека. Уже
без малого полтора столетия железобетон
применяется в конструкциях самого раз 
ного назначения. Высокие предельно
прочностные характеристики при растя 
жении и сжатии, низкая себестоимость,
способность противостоять ударным и
вибрационным нагрузкам и целый ряд
других достоинств обусловливают широ 
комасштабное использование железобе 
тона при строительстве промышленных,
транспортных и жилищных сооружений.

Одним из первых высотных железобе 
тонных объектов в СССР было здание Ми 
нистерства промышленности в г. Харькове
(архитекторы С.С. Серафимов, С.М. Кра 
вец, инженер П.П. Роттерт), построенное
в 1925–1928 гг. В те годы считалось, что
поверхность железобетона не нуждается в
каком бы то ни было защитном покрытии.
Последствия данного заблуждения, про 
явившиеся на фасаде этого здания в виде
отслоений бетона, коррозии арматуры и
т.д. (рис. 1), сегодня красноречиво свиде 
тельствуют, что железобетон все таки
имеет свою “ахиллесову пяту”.

Оказывается, долговечность железобе 
тонной конструкции может существенно

Специальные
декоративно+защитные
материалы

Артем Багдасаров, Виктория Кьюсак

Caparol
для железобетона

снижаться в результате недостаточной
плотности бетона, пористости его структу 
ры либо несоблюдения технологических
норм изготовления. Но основными факто 
рами, со временем влияющими на разру 
шение железобетона, являются:

— процесс карбонизации (или сниже 
ние щелочности бетонного камня в ре 
зультате взаимодействия с углекислым га 
зом, причем скорость этого процесса мо 
жет достигать 1–2 мм в год);

— проникновение хлорсодержащих со 
единений (солей), вызывающее внутрен 
ние окислительные процессы арматуры и
разрушение пассивирующего слоя (кор 
розия арматуры приводит к взрывообраз 
ному отслоению защитного слоя бетона).

К сожалению, предотвратить откровен 
ный брак при выполнении бетонных работ

мы не можем. Но предусмотреть и грамот 
но запроектировать эффективное средст 
во защиты поверхностного слоя железо 
бетонной конструкции от вредных воздей 
ствий в состоянии сделать, тем более что
для этого сегодня существуют специаль 
ные материалы.

Неоспоримым европейским лидером в
области строительных красок и специаль 

ных защитных покрытий является круп 
нейшая немецкая компания Caparol. По
сравнению с другими западными произ 
водителями Caparol имеет самый широ 
кий ассортимент профессиональных
строительных материалов: от известковых
до современных силиконовых красок, от
минеральных до современных венециан 
ских штукатурок, от систем утепления до
материалов высокой химической стойко 
сти. В программе Caparol (направление
Disbon) имеется также специальная за 
щитная система для бетона и железобето 
на (Disbocret PCC System 500). Эта система
универсальна, может использоваться как
при новом строительстве, так и для прове 
дения восстановительных работ различ 
ных строений, будь то здания, мосты или
путепроводы.

Система Disbocret PCC System 500 вклю 
чает в себя четыре различных варианта за 
щиты поверхности бетона:

— защитная система W — система на ос 
нове специальной вододисперсионной
краски для защиты бетона (Disbocret 515
Betonfarbe);

— защитная система L (Disbocret 532
Color) — стойкая к загрязнениям, содержа 
щая растворители, быстро высыхающая
краска для защиты бетона;

— защитная система E (Disbocret 518
Flex Finish) — эластичная перекрывающая
трещины бетонозащитная краска;

— защитная система A (Disbocret 519
Flex Schlamme) — уплотняющая эластич 
ная, водоизолирующая негорючая краска
(2 компонентный полимерминеральный
материал).

В 80% случаев для защиты железобе 
тонной конструкции достаточно примене 
ние системы W, основу которой составляет
специальная краска для бетона Disbocret
515 Betonfarbe. Эта краска уникальна по
своим показателям.

Приведем конкретный пример. Евро 
пейские нормативные документы (в отли 
чие от наших) уже давно и четко регла 
ментируют основные технические показа 
тели декоративно защитных покрытий
для бетона, в частности установлены 3 ос 
новных показателя:

1) коэффициент водопоглощения (W24 <
< 0,1 кг/(м2

�ч0,5));
2) показатель проницаемости СО2*

(S
d CO 2

> 50 м);
3) показатель паропроницаемости

H2O* (S
d H O2

< 4 м).

Рис. 1

— один

из крупнейших мировых

производителей в области

технологии производства

лакокрасочных материалов

(фасадные и внутренние

краски, штукатурки,

акриловые и алкидные

эмали, лаки, пропитки,

лазури, фасадные

и внутренние шпатлевки,

грунтовки; специальные

материалы для

реставраторов;

декоративные отделочные

материалы). В Европе это

самый крупный

производитель

вододисперсионных красок,

в Германии — самый

крупный производитель

всех строительных красок,

в Беларуси Caparol

занимает лидирующее место

в сегменте

высококачественных

строительных красок.
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* Показатели паропроницаемости для водяного пара и
углекислого газа представляют собой эквивалентные
толщины слоев воздуха (в метрах) по величине оказы 
ваемого сопротивления диффузии газов, соответст 
вующие толщине слоя лакокрасочного покрытия.

Рис. 5
Показатель проницаемости СО2 (S

d CO 2
), рег 

ламентирующий проникновение углекислого
газа в бетон, что неизбежно ведет к карбониза 
ции последнего, для любых бетонозащитных
покрытий является основополагающим. Напри 
мер, показатель S

d CO 2
простой дисперсионной

фасадной краски немногим превышает 30–
40 см, тогда как по европейским нормам для за 
щиты железобетона требуется не менее 50 м.
Фасадная краска Disbocret 515 Betonfarbe при
толщине сухого слоя всего 160 мкм имеет пока 
затель проницаемости СО2 304 м. Сравните:
40 см и 304 м! (рис. 2).

Области применения краски Disbocret 515
Betonfarbe не ограничиваются мостовыми со 
оружениями, она с успехом используется при
строительстве жилых домов, административных
и инженерных сооружений. Краска надежно за 
щищает конструкцию от проникновения вред 
ных веществ и воды — коэффициент водопогло 
щения в 5 раз лучше требований европейских
норм (W24 < 0,02 кг/(м2

�ч0,5)); она эластична,
позволяет перекрывать мелкие (<0,1мм) по 
верхностные трещины и осуществлять легкое
структурирование гладких поверхностей.

Краска Disbocret 515 Betonfarbe устойчива к
атмосферным и щелочным воздействиям. Это
особенно важно при ремонтно восстановитель 
ных работах, которые выполняются, как прави 
ло, с использованием цементсодержащих раст 
воров, имеющих высокую щелочность. Краска
чрезвычайно устойчива также к УФ излучению,
не препятствует диффузии, обладает отличной
укрывистостью (рис. 3).

Еще одно важное достоинство
этой краски — возможность компью 
терной колеровки прямо на местах
(во всех областных и многих район 
ных центрах РБ) с помощью колеро 
вочных машин ColorЕxpress. Это по 
зволяет получать не только богатый
набор оттенков (более чем 3000), но
и гарантирует точность колерования
при сохранении стабильно высокого
качества краски.

Исследования ученых уже давно
доказали, что финишные покрытия
мостовых сооружений подвержены
чрезвычайно высоким динамическим
и вибрационным нагрузкам, а также
воздействиям агрессивных сред, на
порядок превышающим аналогичные
нагрузки на фасадах зданий. Обыч 
ная фасадная акриловая краска в та 
ких условиях просто разрушается,
оказывая негативное воздействие на
всю конструкцию. К сожалению, в Бе 
ларуси до сих пор большинство мос 
товых сооружений и путепроводов
ремонтируется традиционным спосо 
бом с покраской обыкновенными
дисперсионными красками. Может
быть, поэтому у нас в республике, по
данным “Белавтодор”, уже в 2002 г.
43,3% (!) мостов не соответствовало
нормативным требованиям, и с каж 
дым годом этот процент увеличивает 
ся. Поэтому грамотное конструктив 
ное и архитектурное решение должно
обязательно предусматривать ис 
пользование специальных покрытий.

Система Disbocret PCC System 500
кроме защиты поверхностного слоя
предлагает также целое направление
по ремонту поврежденных участков
железобетонных конструкций, вклю 
чающее 6 вариантов защиты армату 
ры и восстановления бетонного слоя.
Один из популярных вариантов при 
веден на рис. 4.

Рис. 2

Рис. 3

Disboxan 450 Fassadenschutz
гидрофобизирующая пропитка

Disbocret 515
Betonfarbe 2x Бетонная

краска

Рис. 4

Disbocret 502 Protec plus (2x)
Грунтовка  и защита от коррозии

Disbocret 502 Protec plus
Адгезионная перемычка

Disbocret 544 PCC II Feinmortel
репрофилирование

Рис. 6

Качество, долговечность и внешнюю
эстетику материалов, входящих в систему
Disbocret PCC System 500, объективно оце 
нили многие отечественные потребители.
При активном участии Caparol был осуще 
ствлен ремонт и декоративное оформле 
ние целого ряда железобетонных соору 
жений. Вот только некоторые из них:
2002 г. — самый большой мост в Белару 
си — через р. Березину в Бобруйске (рис. 5),
2003 г. — мост на пересечении ул. Орлов 
ской и пр. Машерова (рис. 6), мост над
ул. Немига (г. Минск).

Сегодня уже ни у кого не вызывает со 
мнения тот факт, что железобетонные кон 
струкции нуждаются в эффективной за 
щите. Качественное и надежное финиш 
ное покрытие может не только обеспечить
необходимые требования по физико ме 
ханическим показателям материала, но и
надолго придать конструкции эстетиче 
ский внешний вид. Главное — раз и навсе 
гда осознать: для специализированных
направлений необходимы профессио 
нальные решения.

Представительство CAPAROL BALTICA в РБ.
г. Минск 220035, ул. Тимирязева, 65А, оф. 446;
тел. (017) 250 11 03, 205 89 68, 205 89 70;
факс: (017) 205 94 38; e mail: info@caparol.by;
www.caparol.by
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На протяжении нескольких десятилетий
ученые многих индустриально развитых
стран мира пытаются решить проблему за 
щиты бетона и усиления железобетонных
конструкций. Эта проблема особенно акту 
альна при реконструкции и капитальном
ремонте мостов. В Минске первый железо 
бетонный мост через реку Свислочь (рядом
с цирком) был построен в 1951—1953 го 
дах и решал не только транспортные зада 
чи, но и вносил существенную лепту в фор 
мирование архитектурного облика города.

Следующий этап строительства мостов
начался в 1960 х годах, а в 1970—1980 е
годы были построены все основные со 
оружения на “каркасных” улицах города.
В наше время, когда количество автомо 
бильной техники стремительно растет и
повышается ее грузоподъемность и собст 
венный вес, значительно увеличились и
нагрузки на транспортные сооружения.
Кроме того, сейчас возросла и скорость
движения транспортных потоков, а следо 
вательно, изменились требования по
обеспечению безопасности дорожного
движения. Безусловно, все это при воз 
действии агрессивных факторов окру 
жающей среды приводит к быстрому раз 
рушению конструкций. Если сегодня не
провести необходимых мероприятий по
усилению и защите мостовых сооруже 
ний, то уже в ближайшее время придется
тратить огромные деньги на их реконст 
рукцию. Мировой опыт свидетельствует,

Новые технологии по реконструкции мостов
Внедрение мирового опыта

что внедрение наиболее передовых тех 
нологий позволяет выполнять работы по
реконструкции мостов в условиях непре 
рывного движения в предельно сжатые
сроки и с высоким качеством.

Как же проводится реконструкция ста 
рых мостов в городе Минске? С этим и не 
которыми другими вопросами мы обрати 
лись к директору ремонтно эксплуатаци 
онного коммунального дочернего унитар 
ного предприятия “Горавтомост” Алексан 
дру Михайловичу Першаю.
— Александр Михайлович, каким

образом сегодня решаются вопросы по
реконструкции и капитальному ремон�
ту мостов?

— Мост — сооружение большое и доро 
гостоящее. В связи с этим строительство
нового моста или путепровода в большин 
стве случаев экономически неоправданно.
Остается одно — сохранять то, что имеем.
Вот тут на помощь и приходят новые мате 
риалы и новые технологии.

Как известно, несущую способность
балки пролетных строений железобетон 
ных конструкций определяет баланс проч 
ности бетона и арматуры. Во время экс 
плуатации моста бетон подвергается есте 
ственному процессу коррозии, оказываю 
щему негативное воздействие на всю кон 
струкцию. В результате снижения прочно 
стных характеристик бетона несущая
способность различных элементов конст 
рукции моста или путепровода уменьша 

ется, а под воздействием возрастающих
нагрузок появляются деформации значи 
тельно выше расчетных. Вследствие кор 
розии арматуры под воздействием воды и
солей в бетоне появляются трещины и
происходит дальнейшее ускорение про 
цесса потери прочности железобетонной
конструкции.

Возникает вполне резонный вопрос:
как усилить железобетонную конструк 
цию, когда арматура внутри, а бетон уже
начал разрушаться? Менять полностью?
Но это дорогостоящее мероприятие, а на
длительный срок закрывать движение не
представляется возможным. Решение этой
проблемы подсказала швейцарская ком 
пания Sika, предложив нам уникальный,
по прочности в несколько раз превышаю 
щий сталь, материал Sika CarboDur (угле 
родистые волокна). При соответствующей
подготовке бетонной поверхности этот
материал, напоминающий бумагу, на 
клеивается на существующую конструк 
цию и в результате создает дополнитель 
ное армирование. Эта технология позво 
ляет выполнять работы без исключения
мостовых объектов из эксплуатации. Уже
сегодня она применена на путепроводе
через пр. Машерова, где мостовые балки
в результате некачественного строительст 
ва дали существенный прогиб и частично
потеряли свою несущую способность.

Выбор в качестве партнера фирмы Sika
неслучаен. Крупнейший в Европе в области
строительной химии концерн, осуществляя
наиболее комплексный подход при работе с
каждым клиентом, предлагает на белорус 
ский рынок высококачественную сертифи 
цированную продукцию, прошедшую испы 
тания в наших климатических условиях. Мо 
бильность в развертывании работ, высокие
темпы и качество, высокотехническое обо 
рудование позволяют осуществлять любые
мостостроительные задачи. Многолетний
опыт, приобретенный во время ремонта бе 
тонных конструкций, подверженных воз 
действию сильно агрессивной промышлен 
ной среды в различных климатических ус 
ловиях, позволил компании Sika разрабо 
тать уникальные составы материалов для
ремонта и защиты бетонных конструкций.
— Какие новые материалы для вос�

становления бетона или усиления кон�
струкций, устройства швов вы исполь�
зуете?

— Более четырех лет наше предприятие
при ремонте мостов широко использует
высококачественные материалы, способ 
ные обеспечивать гарантированно долгий
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срок эксплуатации мостового полотна.
К примеру, материал Sikagard, который
наносится на бетонную конструкцию и в
результате проникновения сквозь бетон
создает защитное покрытие внутренней
арматуры.

Помимо материалов для защиты бето 
на, арматуры, усиления пролетных строе 
ний мы с успехом применяем материалы
по устройству деформационных швов.
Специальные ленты наклеиваются на сты 
куемые конструкции, тем самым достига 
ется абсолютная герметичность шва. Ис 
пользование новых конструкций дефор 
мационных швов позволяет обеспечить
плавность проезда автомобилей, повы 
сить долговечность покрытия и конструк 
ций, а также снизить аварийность.
— Какие требования в условиях аг�

рессивной городской среды предъяв�
ляются к материалам?

— Все требования по строительству и
проектированию сооружений заложены в
наших нормативных документах. Согласно
им сегодня устанавливаются очень высо 
кие требования к мостовому полотну: по
морозостойкости — 300 циклов, по водо 
непроницаемости — V8. Чтобы достичь та 
ких показателей, мы проводим бетониро 
вание монолитных конструкций мостового
полотна с применением воздухововлекаю 
щих пластифицирующих добавок фирмы
Sika, которые обеспечивают удобство ук 
ладки и строгое соблюдение требуемых
характеристик не только в лабораторных
условиях, но и на объекте. Использование
таких материалов на заводах ЖБИ позво 
лит значительно повысить характеристики
сборных железобетонных элементов.
— Какие проблемы на сегодняшний

день остаются нерешенными?
— Главная проблема, которая сегодня

еще не решена, — коррозия металличе 
ских конструкций мостов: столбов осве 
щения, перил. Под воздействием агрес 
сивных факторов они постоянно разруша 
ются, в результате их приходится ежегод 
но, а то и два раза в год красить. К сожале 
нию, еще не найден способ их качествен 
ной защиты. Применять дорогостоящий
метод (изначально устанавливать оцинко 
ванные, нержавеющие конструкции) в на 
шей стране не всегда представляется воз 
можным.
—Каковыперспективы строительст�

ва и ремонта мостов на 2004 год?
— При тесном сотрудничестве с Бел 

дорНИИ и БНТУ наше предприятие актив 
но занимается реконструкцией и капи 
тальным ремонтом старых мостовых со 
оружений города Минска. Сегодня каж 
дое из этих сооружений является уникаль 
ным историческим памятником. Не уди 
вительно, что к вопросам обновления их
облика скрупулезно подходят как архи 
текторы, так и проектировщики. При ре 
конструкции моста на Немиге по пр. Ма 
шерова, где наше предприятие выступало
генподрядчиком, было довольно много
споров. Как провести реконструкцию, что 

бы не нарушить историческую ценность
сооружения? В результате был найден оп 
тимальный вариант, который не только
позволил повысить эксплуатационные ха 
рактеристики и обновить мост, но и вос 
становить его прежний вид. В этом году
ведется проектирование еще двух мостов
через реку Свислочь по улицам Я. Купалы
и М. Богдановича, где будут решаться
аналогичные задачи.

Помимо ремонта мостов наше пред 
приятие с этого года начинает активно при 
менять материалы фирмы Sika при устрой 
стве трамвайных путей. Материал из серии
Icosit KC, который служит для непосредст 
венного крепления рельс, более 20 лет с
успехом эксплуатируется во всех климати 
ческих поясах. С использованием этой тех 
нологии в феврале 2004 года начнется ре 

монт путепровода через Партизанский
проспект. Эластичное соединение рельс с
основанием при помощи системы Icosit KC
уменьшает влияние динамических нагру 
зок, устраняет блуждающие токи и значи 
тельно понижает шум. Этот материал бла 
годаря своей пластической структуре не
только гасит ударные воздействия, но и
обеспечивает абсолютную герметичность и
защиту рельса. Кроме того, нетрудоемкая
технология позволяет значительно сэконо 
мить время при реконструкции и укладке
трамвайных путей, а также решить пробле 
му водоотвода с мостового полотна.

Беседовала Ольга Лойко

Концерн Sika в Беларуси
представляет ООО “Феликс” .
Тел. 233'92'16
www.sika.by
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Обычно крыша состоит из двух конст�
руктивных частей: стропильной системы
и кровли. Верхние элементы стро�
пильной системы (стропила, обрешетка)
и сама кровля образуют несколько на�
клонных плоскостей, называемых ската�
ми. В четырехскатной крыше треугольные
скаты со стороны торцевых стен называют
вальмами.

Скаты облегчают сток воды с кровли и
уменьшают накопление снега. Они созда�
ют объем чердачного помещения, кото�
рый служит для размещения инженерного
оборудования, а также мансард.

Уклон зависит от климатических усло�
вий, назначения чердачных помещений и
их вместимости, от свойств применяемых
для кровли материалов. В целом форма
скатов и материал кровли должны прида�
вать зданию особую архитектурную выра�
зительность.

Все перечисленные факторы, а также
необходимость экономии материалов ус�
ложняют проектирование крыш. В настоя�
щее время в технической литературе от�
сутствуют данные об оптимизации конст�
руктивных решений скатных чердачных
крыш, несмотря на их широкое примене�
ние в практике строительства.

Четырехскатная вальмовая крыша об�
разует объем, состоящий из прямоуголь�
ной в плане пирамиды и клина (рис.1).

Следует принять во внимание, что если
�АВО = � � 90°, то четырехскатная кры�
ша превращается в двухскатную, а две
вальмы, занимая близкое к вертикали по�
ложение, становятся треугольными фрон�
тонами.

Венедикт Гринев, Федор Яско

Оптимизация геометрических размеров
вальмовых крыш

Геометрические размеры крыши по
рис. 1:

— f = ОА — расстояние от конька до
чердачного перекрытия принимается с
учетом наличия (отсутствия) мансарды;

— �АСО = � — зависит от назначения
чердака, вида материалов;

— �АВО = � — находится по величине x
и f.

Рациональные геометрические разме�
ры чердака будут определяться исходя из
получения наибольшего объема при ми�
нимальной площади всех скатов. Их мож�
но получить путем решения экстремаль�
ной задачи для целевой функции, пред�
ставляющей собою отношение объема
чердака ( V ) к площади его скатов ( A ).

Объем чердака:

V
l f l x

�

�1 23 2
6

( )
. (1)

Площадь поверхности скатов:

A
l x l l x
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�1 1 2
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( )
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Исследуемая функция примет вид
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гдеc �

1
cos �

.

Производную
dK
dx

приравниваем к 0.

После соответствующих преобразований
получим уравнение

( )9 12 4 02 2
2
2 2

2
4 2

2
2 2

� � � � �c x l f xl f c l f .

Заменив xl2 = z, имеем конечную фор�
мулу

( )9 12 4 02 2 2 4 2
2
2 2

� � � � �c z f z f c l f . (4)

Решив уравнение (4), получаем
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Таким образом, оптимальное значение

x
f
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f c f c l
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Пусть l2(9 — c
2) =m. Тогда

x
f
m

f c f m l� � � � ( )6 4 2 2 . (6)

Проверим действенность формулы (6)
на примерах при разных назначениях
чердака.

Исходные данные для первого приме�
ра: l2= 20 м; f= 5,2 м; �= 60�; с= 2. Дан�
ные этого примера соответствуют крыше,
предусматривающей наличие мансард�
ных помещений. Подстановка исходных
данных в формулу (6) дает значение ве�
личины x= 3,15 м.

Исходные данные для второго приме�
ра: l2 = 20 м; f = 3,0 м; � = 30�; с = 1,155.
Решение по формуле (6) дает значение
x= 0,91м.

Принимая во внимание структуру фор�
мул (3) и (4), нетрудно установить, что в
целом эффективность конструктивного
решения чердака зависит от ряда коэффи�
циентов: l2; f; c; x. Большое значение на ве�
личину К оказывают величины коэффици�
ентов l2 и f. С увеличением высоты f и
уменьшением величины x угол наклона
вальм к горизонту должен возрастать, т.е.
вместо четырехскатной целесообразно
проектировать двухскатную форму чер�
дака.

Выводы
1.Установлена целевая функция, свя�

зывающая основные геометрические па�
раметры вальмовой крыши.

2.Выполнена оптимизация конструк�
тивных решений при переменном значе�
нии x.

3.Предложенная методика оптимиза�
ции может быть использована для проек�
тирования иных форм чердака, в частно�
сти полувальмовой.

Рис.1. Четырехскатная крыша: а — вид в
аксонометрии; б — вид сверху
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Вопросы энергосбережения приобре�
тают в последнее время все большую акту�
альность. Над ними постоянно работают
белорусские теоретики и практики.
Экономии топливно�энергетических ре�
сурсов служат новые паровые турбины
марки ТРБ (Турбомашины Республики Бе�
ларусь), разработанные белорусскими
специалистами и изготовленные на бело�
русских предприятиях. Две такие машины
находятся в опытно�промышленной экс�
плуатации в г. Городок Витебской обл.
(60 кВт) и г. Гродно по ул. Титова, 24
(250 кВт). Еще две турбогенераторные ус�
тановки по 250 кВт изготавливаются под
заказ завода КПД�1 в г. Минске и под за�
каз в Литву (рисунок).

Котлы промышленно�отопительных
котельных традиционно эксплуатируются
при пониженных начальных параметрах
пара — 4�6 бар при расчетном 14 бар и
выше. Эта разница потенциалов пара и со�
ставля ет резерв повышения эффек�
тивности топливоиспользования. Не�
востребованный потенциал пара котлов
для комбинированного производства од�
ного�двух видов энергии — тепловой и
механической (электрической) — возмож�
но использовать на основе турбин ТРБ.

Удельный расход топлива на такое
производство электроэнергии по комби�
нированному циклу составляет bээ =
=150–160 г у.т./кВтч, что вдвое меньше,
чем на Лукомльской ГРЭС. Объясняется

Всеволод Балабанович, Николай Ващило, Сергей Кожемячко, Игорь Сацкевич

Перспективы применения турбин ТРБ
для экономии
топливно�энергетических
ресурсов

это тем, что отработавший в турбине пар в
первом случае отдает теплоту конденса�
ции сетевой воде или потребителю пара, а
во втором его теплота безвозвратно теря�
ется в холодном источнике (Лукомльское
озеро). Фактически этот расход связан с
восстановлением расчетного давления
пара в барабане котла. Для этого требу�
ется дополнительная форсировка котло�
агрегата топливом в объеме 4–7% от ис�
ходного режима (4–6 бар). Потенциал
пара от номинальных (14 бар) до исход�
ных (4–6 бар) срабатывается в турбине, а
отработавший в ней пар направляется к
прежним потребителям.

Следует отметить наивысшую эффек�
тивность реализации комбинированного
производства по турбоприводному вари�
анту (ТП) по сравнению с турбогенератор�
ным (ТГ). В случае применения турбины
для непосредственного привода ме�
ханизмов собственных нужд (насосов, вен�
тиляторов, дымососов и т.д.) исключаются
потери, связанные с двойным преобразова�
нием энергии в электрогенераторе (� г� 0,9)
и электродвигателе (� эд�0,9).

Турбоприводный вариант (ТП) обеспе�
чивает за счет этого экономию не менее
20–30% от потребляемой механизмом
электроэнергии (Э �  �  �� �г эд 09 09 08, , , ).
Исключение двух электрических машин
(генератора и электродвигателя) удешев�
ляет и упрощает вариант ТП. Турбина ТРБ
в варианте ТП может эксплуатироваться в

диапазоне частот вращения ротора от
нуля и до номинальной. Это позволяет до�
полнительно экономить энергию на при�
вод механизма и за счет регулировочного
эффекта. Суть его — в исключении потерь с
дросселированием перекачиваемой сре�
ды на частичных нагрузках за счет соответ�
ствующего снижения оборотов турбины и
работы механизма с полностью открытым
регулирующим клапаном (шибером) на
напорной стороне. Использование регу�
лировочного эффекта обеспечивает до
30% экономии энергии на привод.

Вариант ТП, таким образом, почти в
1,5 раза превосходит вариант ТГ. Недос�
таточный объем реализации варианта ТП
в значительной степени объясняется ком�
мерческими интересами поставщиков и,
как следствие этого, отсутствием соответ�
ствующих турбоприводов. Кроме того, ва�
риант ТГ дороже ТП. Затратный принцип в
нашей экономике работает по всей цепоч�
ке: поставщик — проектировщик — экспер�
тиза — монтаж и т.д.

Турбины ТРБ имеют в своем ряду наи�
высшую надежность, что обеспечивается их
безредукторным исполнением, то есть без
маслосистемы. Следовательно, они пожа�
робезопасны. Это позволяет размещать тур�
бину в любомпомещении, в том числе и не�
посредственно у котлоагрегата, а благодаря
малым габаритам ее можно устанавливать
вместо электродвигателя на существующий
фундамент при реализации варианта ТП.

Турбогенераторные установки с турбинами ТРБ.
Слева — первая, изготовленная в 1998 г., справа — вторая (2001 г.)
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Высокая надежность турбин ТРБ обес�
печивается рабочим колесом с цельно�
фрезерованными рабочими лопатками,
что вдвое снижает напряжение в теле ло�
паток, а также тихоходностью: вращение
ротора — 3000 об/мин (у калужской —
8800 об/мин).

Теоретически решена и эксперимен�
тально подтверждена в г. Гродно на первой
нашей турбине задача определения вели�
чины предельного заброса оборотов ро�
тора турбины (любой) при отключении ге�
нератора от сети и отказе защиты от разго�
на. Предельный заброс оборотов ротора
турбины не превышает удвоенной от ее
расчетной величины. Экспериментальная
проверка дала значение величины макси�
мального заброса 5740 об/мин при рас�
четной величине 3000 об/мин, что не вы�
ходит за предел прочности ее ротора
(у калужской такой заброс составит около
15 000 об/мин при расчетной величине
8800 об/мин).

По удельному весу на единицу мощно�
сти турбины ТРБ в 5–7 раз превосходят
машины аналогичного класса Калужского
турбинного завода, что обеспечивает низ�
кую себестоимость их производства и
простоту эксплуатации (на уровне насоса).
Турбины ТРБ выполняются на основе сту�
пени двойного повторного подвода рабо�
чего тела с одним рабочим колесом, и это
дает им дополнительные преимущества
по сравнению с аналогами. Это прежде
всего сравнительно малый расход пара
холостого хода: 10% от номинальной ве�
личины у нашей и 31%— у калужской тур�
бины, что гарантирует высокую экономич�
ность ТРБ на частичных нагрузках, необхо�
димую при реализации турбоприводного
варианта. Возможность выполнения про�
межуточных отборов рабочего тела рав�
ноценна использованию в одной машине
двух и более потоков дросселируемого
пара (у калужских и чешских турбин такой
возможности нет). Комплектация наших
турбин асинхронным генератором (обыч�
ный электродвигатель) существенно упро�
щает электрическую часть турбогенера�
торной установки, а микропроцессорная
система защит и управления, примененная
уже на второй турбине (Городок), выгодно
отличает их от аналогов (калужских).

Приведем основные результаты расче�
тов экономической эффективности при�
менения турбин ТРБ для трех возможных
вариантов.

Базовый вариант (без турбогенера�
торной установки). Отпуск тепловой энер�
гии осуществляется в свежем паре при
давлении 4 бара (3 ати). Загрузка котла
номинальная — 10 т/ч. КПД котла (расчет�
ный) 89%.

Варианты комбинированного про�
изводства тепловой и электрической
энергии турбогенераторной установ�
кой (ТГ). Отпуск тепловой энергии осуще�
ствляется в отработавшем паре (после

турбины) при противодавлении 1,5 бара
(0,5 ати) и 0,5 бара. Давление перед тур�
биной для обеих величин противодавле�
ния принято соответственно 14 и 8 бар.
Количество отпускаемой тепловой энер�
гии на всех режимах одинаково и соответ�
ствует базовому режиму. Компенсация
более низкого потенциала отработавшего
пара для режимов ТГ осуществляется за
счет соответствующего увеличения его
расхода под базовую тепловую нагрузку.
При этом котел дополнительно форсиру�
ется топливом (4–7%). Дополнительный
расход топлива на режимах ТГ по сравне�
нию с базовым режимом идет на выработ�
ку механической (электрической) энергии
турбогенераторной установкой. Такое вы�
равнивание вариантов (Qm = const) соот�
ветствует фактическому ведению режи�
мов и наиболее корректно отражает полу�
ченные результаты.

В наших расчетах для оценки срока
окупаемости турбоустановок ТРБ прини�
мались удельные капиталовложения на
уровне 150 долл./кВт, в то время как на
аналогичное импортное оборудование
они превышают 600 долл./кВт (калуж�
ские) и приближаются к 1000 долл./кВт
(чешские).

Результаты сравнительных расчетов
экономической эффективности примене�
ния турбогенераторной установки с тур�
биной ТРБ для 3 вариантов представлены
в таблице.

Анализ полученных результатов и
основные выводы.

Суть технико�экономической эффек�
тивности отражается величинами распо�
лагаемой мощности турбоустановки, при�
были и себестоимости производства соб�
ственной электроэнергии.

Мощность и прибыль в варианте 3
достигают максимальных значений, а в
варианте 2 они минимальны. Анализ под�
тверждает важность перевода котлов на
номинальное давление пара, а также под�
держания минимальной его величины.
Этим фактически предопределяется ис�
полнение турбины ТРБ по типу ПТР, то есть
с промежуточным отбором пара на произ�
водство (отбор П) давлением 4–6 бар и
теплофикационным противодавлением

(ТР — выхлоп на бойлер). По такому типу
выполнены обе наши головные машины.
Надежность их работы подтвердила пра�
вильность всех заложенных в них конст�
руктивных решений. Возможность выпол�
нения турбин ТРБ под индивидуальные ус�
ловия заказчика дополнительно расширя�
ет их функциональные достоинства.

Себестоимость электроэнергии собст�
венного производства минимальна в ва�
рианте 3. Важно отметить, что собственная
электроэнергия в 4 раза дешевле покуп�
ной из энергосистемы, и эта разница по
мере подорожания топлива будет возрас�
тать. Очевидно, неизбежно и подорожа�
ние генерирующей техники в самой бли�
жайшей перспективе.

Выбор основных характеристик турби�
ны является важнейшим условием обес�
печения высокой эффективности ее рабо�
ты. Он требует изучения режимов тепло�
потребления котельной. Эта задача реша�
ется на стадии рабочего проектирования
турбины ТРБ под условия заказчика.

Практический интерес представляет
цена на импортируемую технику такого
класса. Так, КТЗ выставил Скидельскому
сахарному заводу цену на турбину 650 кВт
220 тыс. долл., что по цене kуд = 338,5
долл./кВт. Из расчета “под ключ” стои�
мость такого проекта составила бы 550
тыс. долл., а срок окупаемости с учетом
платы за кредит при этом превысил бы
7 лет. Для многих заказчиков такие вари�
анты неприемлемы. Подчеркнем, что это к
тому же турбоприводный вариант, то есть
без генераторной части. С учетом ее стои�
мости срок окупаемости турбогенератор�
ного варианта с турбинами КТЗ превыша�
ет 10–12 лет.

В работе над проектом принимали уча�
стие Е.А. Пантелей, Н.В. Пантелей,
Н.Н. Скоробогатый, Е.В. Кулак, Л.Ф. Лев�
ков — ООО “Венедикт”, В.А. Дудик,
А.И. Чубук, Н.И. Тараненко, Г.А. Папко —
РУП “Белоозерский энергомеханический
завод”, П.Ю. Емельянов, В.А. Хохлов,
З.В. Котов, С.Ю. Сорокин — ООО “МГ Мо�
торы”.

Основные результаты расчетов экономической эффективности применения турбин
ТРБ в турбогенераторном варианте*

Определяемая
величина Размерность

Начальное / конечное давление, бар

14/1,5 8/1,5 14/0,5 4/4

Мощность на клеммах кВт 704,16 493,23 967,26 0

Годовая выработка млн. кВтч 3,527 2,466 4,836 0

Прибыль заказчика � // � 109,8 75,787 151,827 0

Кап. вложения тыс. долл. 96,645 73,985 166,082 0

Срок окупаемости год 0,9 0,97 1,1 0

Себестоимость э.э. цент/кВтч 0,88 0,93 0,86 0

Условное обозначение варианта 1 2 3 базовый

* При турбоприводном варианте прибыль увеличивается в 1,5 раза.
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Среди комплекса мероприятий по
обеспечению энергетической безопасно�
сти республики есть такие, которые тес�
ным образом связаны с местными усло�
виями городов и территорий и для реше�
ния которых необходимо активное уча�
стие градостроительных организаций, ве�
дущих разработку генеральных планов го�
родов, курортно�рекреационных террито�
рий и схем комплексной территориальной
организации административных районов
(СКТО). К ним в первую очередь следует
отнести:
� экологическое и экономическое обос�

нование использования местных энер�
гетических ресурсов;

� повышение энергетической эффектив�
ности инженерной инфраструктуры на�
селенных мест путем применения но�
вейших технологий и сокращения по�
терь первичных ресурсов;

� обоснование применения индивиду�
альных и локальных систем энерго�
снабжения, конкурирующих с центра�
лизованным энергоснабжением;

� разработку дифференцированных кри�
териев энергетической безопасности
городов и территорий, согласующихся
с энергетической политикой и состоя�
нием энергоснабжения республики в
целом.
Стоит признать, что все эти вопросы

при разработке генеральных планов горо�
дов, курортно�рекреационных террито�
рий и СКТО в настоящее время рассматри�
ваются не в полном объеме. Это обуслов�
лено как низкой стоимостью проектных
работ, так и действующими нормативны�
ми требованиями к их составу и содержа�
нию, не учитывающими происходящих в
условиях экономических преобразований
изменений в энергетической политике го�

Виктор Ивличев, Иван Жидович, Владимир Трутаев

на энергетическую безопасность
городов и территорий

Градостроительный взгляд

сударства и возросших требований к на�
дежности и эффективности систем энерго�
снабжения. Авторы проектов, предлагая
качественные архитектурно�планировоч�
ные решения, при освещении вопросов
энергоснабжения вынуждены пользовать�
ся материалами специализированных ор�
ганизаций энергетической отрасли (пер�
спективными схемами электро�, тепло�
снабжения и газоснабжения), в которых в
силу ведомственных интересов приоритет
отдается централизованным системам
энергоснабжения с крупными энергоис�
точниками, протяженными и дорогими
энергосетями. Как следствие, в проектных
предложениях по развитию энергетики
городов превалируют ведомственные
интересы энергоснабжающих организа�
ций, нестыковка решений по отдельным
системам энергоснабжения и др.

В условиях развивающейся рыночной
экономики такой подход с приоритетом
ведомственных (отраслевых) интересов
вступает в противоречие с реальной жиз�
нью и в долгосрочных градостроительных
проектах становится неприемлемым.

Генеральные планы и СКТО как основ�
ные документы, определяющие развитие
городов и территорий на 20–30 лет впе�
ред, должны содержать самостоятельные
первичные решения по развитию энерге�
тики городов и территорий, которые учи�
тывали бы достижения фундаментальных
энергетических исследований, прогнозы
социально�экономического развития и
повышения уровня жизни, а также изме�
нения в структуре организации и управле�
ния энергохозяйством городов и террито�
рий. Непременным условием этих реше�
ний должна стать высокая энергоэффек�
тивность и экологичность, способствую�
щая привлечению инвестиций и развитию

рыночных отношений в сфере энерго�
снабжения.

Изложим кратко градостроительный
взгляд на методологию решения постав�
ленных вопросов, к которым УП “БелНИ�
ИПградостроительства” как территори�
альная организация имеет непосредствен�
ное отношение.

Использование местных
энергетических ресурсов (МЭР)

В условиях городов и территорий Рес�
публики Беларусь к МЭР можно отнести
три категории энергоресурсов.

1. Вторичные энергоресурсы (ВЭР) —
горючие и тепловые отходы на промыш�
ленных предприятиях, низкопотенциаль�
ная теплота городских сточных вод, твер�
дые бытовые отходы, механическая энер�
гия сжатого природного газа и пр.

2. Местные топливные ресурсы —
торф, древесное топливо, горючие отходы
сельхозпроизводства, специально выра�
щиваемое растительное топливо.

3. Нетрадиционные и возобновляе�
мые источники энергии — гидроэнергия
малых рек, энергия ветра, солнечная и
геотермальная энергия, низкопотенциаль�
ная теплота наружного воздуха, грунта,
подземных и поверхностных вод.

Многочисленные расчеты показывают,
что использование ВЭР экономически
оправдывается на всей территории рес�
публики даже по сравнению с природным
газом и при существующей сравнительно
низкой его стоимости. При этом энергети�
ческий потенциал ВЭР определяет эффек�
тивность затрат, вложенных на их исполь�
зование, — чем он выше, тем ниже срок
окупаемости этих затрат.

Экономическая целесообразность
использования местных топливных

В последние годы при анализе положения нашей страны на макроэкономическом
уровне все шире применяется специфический термин “энергетическая
безопасность”, охватывающий весь комплекс вопросов, связанных с надежностью
энергообеспечения социально-экономического развития государства на данный
момент и перспективу.

С градостроительных позиций есть практический смысл использовать это емкое
и содержательное понятие для оценки способности региональных и местных
систем энергоснабжения обеспечивать развитие социальной, экономической и
экологической сфер городов и территорий при воздействии внешних факторов,
т.е. устойчивости функционирования и развития энергетики городов и
территорий.

В данной статье рассмотрены состояние и некоторые решения по обеспечению
энергетической безопасности городов и территорий.
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ресурсов непосредственным образом за�
висит от их стоимости и затрат в альтерна�
тивные варианты топливоснабжения.
Имеются резервы по снижению стоимости
местных видов топлива, реализация кото�
рых возможна лишь при активном участии
территориальной власти. Например, цена
древесных отходов при очистке лесных
угодий от валежника, сухостоя и макушеч�
ника может быть снижена за счет отнесе�
ния части затрат на их сбор и первичную
обработку на лесное хозяйство. Такой же
принцип в распределении затрат может
быть применен и при использовании
энергии малых рек, когда определенные
преимущества, наряду с энергетикой, по�
лучают сельское и лесное хозяйство.

При оценке ресурсов торфа при отсут�
ствии экологических ограничений могут
быть задействованы небольшие забаланс�
ные его залежи, расположенные вблизи
населенных пунктов и не требующие
больших затрат на транспорт. При этом
для переработки торфа в бытовое топливо
могут быть применены специальные пере�
движные установки с их перемещением от
одного месторождения к другому.

Техническая возможность и экономи�
ческая целесообразность использования
гидроэнергии малых рек, энергии вет�
ра, солнечной и геотермальной энер�
гии определяются исключительно природ�
но�климатическими условиями и функ�
циональным назначением территории.

Использование низкопотенциальной
теплоты наружного воздуха, грунта,
подземных и поверхностных вод, как и
низкопотенциальных ВЭР, возможно толь�
ко для теплоснабжения с помощью паро�
компрессионных тепловых насосов, в чем

и состоит их техническое, энергетическое,
экологическое и экономическое преиму�
щество в сравнении с топливными котель�
ными. Парокомпрессионные тепловые на�
сосы с электроприводом компрессоров
расходуют на производство полноценной
1 Гкал около 100 кг условного топлива,
т.е. в 1,7 раза меньше, чем в обычных ко�
тельных. Область и масштабы их приме�
нения зависят от значений тарифа на по�
требляемую электрическую энергию и
доступности отбора низкопотенциальной
теплоты.

Опыт разработки и внедрения тепло�
вых насосов, использующих низкопотен�
циальную теплоту вытяжного воздуха,
оборотной воды, сточных вод, водопро�
водной воды, речной и грунтовой воды и
трансформаторного масла на 19 объектах
теплоснабжения в разных регионах рес�
публики, показал, что их применение эко�
номично даже при существующем соотно�
шении цен на тепловую и электрическую
энергию. Следует отметить, что большин�
ство из внедренных установок теплоснаб�
жения на основе тепловых насосов явля�
ются пионерными в СНГ.

Однако, несмотря на признание техни�
ческих возможностей и эффективности теп�
ловых насосов, масштабы их внедрения в
республике не соответствуют требованиям
времени, а низкопотенциальная теплота
не рассматривается как МЭР, использова�
ние которых повышает энергетическую
безопасность республики.

Поскольку генеральные планы и СКТО
рассматривают далекую перспективу раз�
вития городов и территорий, то при их
разработке необходимо учитывать не
только текущую ситуацию в энергоснаб�
жении потребителей, но и сценарии раз�
вития систем энергоснабжения в буду�
щем. В этом отношении представляется
целесообразным руководствоваться важ�
нейшим выводом, сделанным ведущими
учеными, о том, что с течением времени
энергия будет только дорожать вследст�
вие исчерпания запасов ископаемого топ�
лива и высокой стоимости предлагаемых
альтернатив.

Для Беларуси стоимость импортируе�
мого топлива во многом будет зависеть от
взаимоотношений с Российской Федера�
цией и изменения цен на европейском
рынке энергии. В любом случае экономи�
ческую целесообразность использования
МЭР необходимо рассматривать во вре�
менной динамике: что оказывается эконо�
мически неприемлемым сегодня, прием�
лемо будет завтра. Это хорошо иллюстри�
руется графиком на рис. 1, где сопостав�
лены удельные приведенные затраты в ко�
тельную средней мощности при работе ее
на природном газе и древесном топливе.
При этом цена древесного топлива приня�
та постоянной в размере 40 долл./т у.т.,
природного газа — 60 долл./т у.т. с еже�
годным ростом в 4%. Из графика видно,
что в настоящее время использование
древесного топлива экономически проиг�

рывает природному газу и равноэффек�
тивными они могут стать через 4,5 года.

На рис. 2 и рис. 3 показано расположе�
ние вторичных энергетических ресурсов,
местных топливных ресурсов и ресурсов
низкопотенциальной теплоты на террито�
рии административного района и крупно�
го города.

Вариативность выбора
систем теплоснабжения
и теплоисточников

Централизованные системы тепло�
снабжения с ТЭЦ, районными котельными
и протяженными тепловыми сетями были
и остаются доминирующими в наших го�
родах. В то же время за последнее десяти�
летие энергетическая и экономическая эф�
фективность этих систем заметно упала
как в результате сокращения тепловых на�
грузок потребителей, изношенности теп�
ловых сетей, так и вследствие ухудшения
показателей работы оборудования. Одно�
временно с этим у потребителей тепловой,
а в отдельных случаях и электрической
энергии появилась возможность созда�
вать собственные индивидуальные энер�
гоисточники, и число их стало интенсивно
возрастать. Как к этому относиться при
планировании градостроительства?

Во�первых, не следует впадать в край�
ности, отдавая предпочтение централизо�
ванному или децентрализованному теп�
лоснабжению. Истина лежит где�то между
ними. К тому же при использовании при�
родного газа абсолютная децентрализа�
ция не имеет места, т.к. обе системы объе�
диняются системой газоснабжения.

Во�вторых, необходимо знать истин�
ные причины ухудшения показателей ра�
боты существующей системы централизо�
ванного теплоснабжения: они временные,
преходящие, вызванные временной не�
догрузкой оборудования, или органиче�
ски присущи данной системе.

В�третьих, следует учитывать, что в по�
следние годы оборудование для децен�
трализованных систем теплоснабжения
стало более многообразным, а качество
его возросло. Это и компактные автомати�
зированные котлы с КПД 93–94%, коге�
нерационные газопоршневые и газотур�
бинные установки, дающие в 1,5–2 раза
больше теплофикационной выработки
электроэнергии на единицу отпущенной
теплоты.

В любом случае при выборе типа теп�
лоисточников и вида систем теплоснабже�
ния необходимы технико�экономические
расчеты, обосновывающие степень цен�
трализации теплоснабжения в данном го�
роде на перспективу.

Особое внимание необходимо уделять
теплоснабжению индивидуального секто�
ра, которым помимо градостроителей до
настоящего времени никто серьезно не за�
нимается. Доля этого сектора в суммар�
ном потреблении теплоты на теплоснаб�
жение в крупных городах составляет
8–10%, в средних и мелких доходит до

Рис. 1. Сравнительная экономическая
эффективность производства теплоэнергии в
котельной при использовании природного газа (1)
и древесного топлива (2)
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30%, а в сельской местности приближает�
ся к 100%.

В то же время существующую систему
теплообеспечения индивидуальных жи�
лых домов нельзя признать рациональной
и тем более оптимальной. Повсеместно
применяются традиционные отопитель�
ные печи с низкой эффективностью сжига�
ния топлива. Там, где это возможно, ин�
дивидуальные дома подключаются к сис�
теме городского теплоснабжения или к
системе газоснабжения, при этом вла�
дельцы домов расходуют немалые средст�
ва на такое подключение и оплачивают
потребляемые энергоносители по высо�
ким тарифам.

Непростое положение сложилось с теп�
лоснабжением коттеджной застройки. Во
многих коттеджах для отопления напря�
мую используется электроэнергия, что
весьма затратно для энергосистемы и го�
сударства. Значительная часть коттеджной
застройки из�за отсутствия отопления не
вводится в эксплуатацию. Если учесть, что
в генеральных планах городов коттедж�
ной застройке отводится до трети вновь
вводимого жилого фонда, нетрудно
понять остроту этой проблемы.

Оценивая перспективы коттеджной за�
стройки, следует отметить, что экономика
теплоснабжения индивидуального секто�
ра не вписывается в принятую стратегию
платы за тепловую энергию по льготному
тарифу в зависимости от дохода семьи.
Во�первых, потому, что у проживающих в
индивидуальных домах сложна и неодно�
значна оценка этого дохода, который на�
ряду с зарплатой по основной работе мо�
жет включать доход от использования зе�

мельного участка, сдачи внаем помеще�
ний, дополнительной трудовой деятель�
ности. И, во�вторых, потому, что владелец
индивидуального дома уже несет часть
затрат на сооружение и эксплуатацию
теплогенерирующей установки.

Анализ показывает, если в теплоснаб�
жении индивидуального жилого сектора
ничего не предпринимать и оставить на
уровне старых понятий, то положение бу�
дет только ухудшаться, а в случае весьма
вероятного роста цен на поставляемые в
республику энергоресурсы может привес�
ти к острой социальной напряженности
среди проживающих в этом секторе.

Чтобы избежать негативных последст�
вий и достигнуть мировых стандартов в
теплообеспечении индивидуального жи�
лья, необходимо предпринять активные
усилия в следующих трех направлениях.

Первое — приступить к техническому
перевооружению индивидуальных систем
теплоснабжения с применением имею�
щихся достижений научно�технического

прогресса и опыта передовых стран в ор�
ганизации этого дела. Необходимо разра�
ботать и наладить производство совре�
менных малых теплогенераторов и систем
теплоснабжения для индивидуальной за�
стройки, включая комбинированные уста�
новки, тепловые насосы, солнечные водо�
нагреватели, устройства для сжигания
различных видов местного топлива, и
обеспечить свободный рыночный доступ к
ним потребителей.

Второе — обеспечить оптимальный
в интересах всего народного хозяйства
выбор исходного энергоресурса для ин�
дивидуальных теплоснабжающих систем,
где значительное место должно быть отве�
дено местным видам топлива с предвари�
тельной их обработкой и подготовкой к
сжиганию. Необходимо выработать эф�
фективную ценовую политику для этих
видов топлива, обеспечивающую их кон�
курентоспособность.

Третье — оказать действенную эконо�
мическую помощь со стороны государства

Рис. 2
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Рис. 3

владельцам индивидуальных домов в
виде долгосрочных льготных кредитов на
приобретение теплогенерирующего обо�
рудования и систем автоматики, на рекон�
струкцию существующих теплоисточни�
ков, а также на утепление индивидуаль�
ных домов.

Решения по названным направлениям
должны приниматься согласованно, ком�
плексно и с системных позиций. В качестве
экономического принципа при их реали�
зации следует принять положение, при
котором все связанные с теплоснабжени�
ем затраты, которые непосредственно не�
сет семья, проживающая в индивидуаль�
ном доме, в расчете на один квадратный
метр отапливаемой площади не превыша�
ли бы соответствующих удельных затрат в
многоэтажных домах с централизованным
теплоснабжением.

Естественно, что разработчики гене�
ральных планов городов и тем более
СКТО не в состоянии, да и не должны
предлагать конкретные решения по энер�
госнабжению жилых домов, групп зданий
и отдельных предприятий. Это работа по�
следующих стадий проектирования и сфе�
ра деятельности специализированных ве�

домственных организаций. Однако гене�
ральные планы и СКТО — та стадия, где
должны быть четко прописаны опреде�
ляющие элементы долгосрочной энерге�
тической политики в данном городе или
на данной территории, свободные от ве�
домственного влияния и подчиненные
основной цели — достижению высокой
энергетической и экономической эффек�
тивности энергоснабжающих систем.

К таким элементам прежде всего сле�
дует отнести установление оптимальных
пропорций в развитии централизованного
и децентрализованного теплоснабжения,
определение величины и обоснованных
масштабов использования местных энер�
гетических ресурсов. При этом необходи�
мо учитывать, что если за централизован�
ным теплоснабжением и использованием
промышленных ВЭР стоят соответствую�
щие ведомства, заинтересованные в их
развитии, то децентрализованное тепло�
снабжение, использование городских ВЭР
и природной энергии являются прерогати�
вой городских и местных властей и
должны рассматриваться в градострои�
тельных работах перспективного плани�
рования более предметно и адресно.

В первую очередь это относится к реше�
ниям, затрагивающим интересы энерго�
системы, в частности применения устано�
вок теплоснабжения на основе тепловых
насосов и турбодетандерных установок на
городских газораспределительных станци�
ях, преобразующих избыточнуюмеханиче�
скую энергию сжатого природного газа в
электроэнергию и промышленный холод.

Применение комплексных
показателей энергетической
эффективности

Как известно, показателем энергетиче�
ской эффективности процесса энергоис�
пользования является коэффициент по�
лезного использования первичного энер�
горесурса (КПИ), который определяется
как произведение КПД входящих звеньев:
системы топливоснабжения; источников
производства тепловой и электрической
энергии; сети магистрального и распреде�
лительного транспорта теплоты и электро�
энергии; конечных потребителей исход�
ных и преобразованных энергоресурсов.
Экономическая эффективность энергоис�
пользования характеризуется величиной
суммарных затрат приведенных затрат
(Зуд) по каждому звену энергетического
процесса, отнесенных на единицу потреб�
ленной энергии.

В настоящее время КПИ и Зуд по городу
или территории не определяются, что не
позволяет достоверно характеризовать
уровень эффективности использования
энергоресурсов. Применяемые ныне по�
казатели — удельные расходы условного
топлива и удельные затраты на производ�
ство тепловой и электрической энергии на
энергоисточниках безусловно имеют важ�
ное практическое значение, однако они
охватывают только генерирующее звено



www.ais.by АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО   2004–1
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 81

процесса энергоиспользования. Вне поля
зрения остаются наиболее ущербные зве�
нья, где потери энергии весьма велики, а
стоимость этих потерь наибольшая: сети
транспорта и конечного потребления
энергии. Такое положение не соответству�
ет научно обоснованному подходу к оцен�
ке энергоэффективности.

Отличие комплексных показателей
энергетической и экономической эффек�
тивности от ныне применяемых весьма ве�
лико. Например, для существующих сис�
тем централизованного теплоснабжения с
КПД генерирования тепловой энергии
около 82% значение КПИ, включая значи�
тельные потери в тепловых сетях и через
ограждающие конструкции зданий, со�
ставляет не более 45%. Это означает, что
фактический удельный расход условного
топлива, отнесенный на 1 Гкал полезно
потребленной теплоты, находится на
уровне 317 кг у.т., в то время как на ста�
дии генерирования теплоты в котельной
он равен 172 кг у.т.

Отсюда следует вывод, что системы
централизованного теплоснабжения по
энергетической эффективности в совре�
менных условиях могут существенно усту�
пать децентрализованным, т.к. включают
дополнительные звенья по транспорту теп�
ловой энергии при сравнительно равных
КПД процесса ее генерирования. Сверх�
нормативные тепловые потери в сетях в
настоящее время оплачиваются потреби�
телями имало волнуют централизованную
систему в части их устранения. Предлагае�
мый системный подход делает это обстоя�
тельство наглядным и обосновывает необ�
ходимость совершенствования самих де�
централизованных систем, в частности
применяя тепловые насосы. Последние,
являясь экологически чистыми источника�
ми теплоснабжения, могут размещаться
непосредственно у потребителя, что не
только исключает тепловые потери в сетях,
но и повышает КПД процесса генерирова�
ния теплоты до уровня, при котором ис�
пользование электрической энергии ока�
зывается энергетически и экономически
обоснованным.

Основным препятствием для примене�
ния комплексных показателей энергоэф�
фективности в текущем управлении го�
родским энергохозяйством и проектиро�
вании является отсутствие фактических
данных по потерям и затратам в звеньях
распределительного транспорта и потреб�
ления энергии. Необходимы значитель�
ные усилия, направленные на то, чтобы
знать, где и сколько мы теряем энергии и
во что эти потери обходятся.

При разработке генеральных планов
городов и ПДП жилых районов в сравни�
тельной оценке альтернативных вариан�
тов теплоснабжения значения комплекс�
ных показателей можно определять по
нормативным потерям энергии и денеж�
ным затратам на сооружение объектов по
проектам�аналогам. В результате будут
выявляться не фактические, а норматив�

ные данные этих показателей, которые
можно рассматривать как верхнюю грани�
цу достижения их в реальной эксплуата�
ции.

Практическая ценность комплексных
показателей энергоэффективности состо�
ит в том, что они являются индикаторами
энергетической безопасности функциони�
рования и развития городов и территорий
и показывают, где сосредоточены основ�
ные резервы энергосбережения, открыва�
ют возможность оптимального вложения
финансовых средств по звеньям энергети�
ческого процесса. Кроме того, используя
эти показатели, можно сопоставлять раз�
личные города и территории по уровню
энергопотребления и оценивать эффек�
тивность предлагаемой стратегии разви�
тия их местной энергетики и энергосбере�
жения.

Дифференцированный подход
к оценке устойчивости
энергоснабжения городов
и территорий Беларуси

Для сравнительной оценки энергетиче�
ской безопасности республики на макро�
экономическом уровне Национальной
академией наук в настоящее время пред�
ложены три качественных критерия, опи�
сывающих состояние энергоснабжения
как нормальное, предкризисное и кризис�
ное. Они учитывают широкий спектр
внешних энергетических связей республи�
ки, а также уровень и состояние отечест�
венной энергетики.

При трансформации понятия безопас�
ности в устойчивость энергоснабжения на
уровне отдельных городов и территорий
состав факторов существенно меняется.
На смену макроэкономическим показате�
лям приходят местные и территориальные
факторы, главные из которых:

— наличие местных энергоресурсов и
возможного уровня их использования для
целей самообеспечения;

— наличие и состояние внешних энер�
гетических связей города и территориаль�
ного региона в части электроснабжения,
газоснабжения, снабжения привозными
видами жидкого и твердого топлива;

— технический уровень и физическое
состояние всех видов местных энергоис�
точников и энергосетей, а также потенци�
альная возможность их реконструкции,
модернизации и расширения с учетом
имеющихся экологических ограничений;

— экономические возможности рас�
сматриваемой территории, зависящие от
структуры размещенных на ней произво�
дительных сил (промышленные предпри�
ятия, сельскохозяйственное производст�
во, рекреационные зоны и объекты и др.),
от числа и мощности предприятий обще�
государственного значения, от наличия за�
рубежных экономических связей региона.

В принципе возможны следующие пути
оценки уровня устойчивости энергоснаб�
жения городов и территорий:

� балльная оценка всех факторов в це�
лом, которая дает весьма приближен�
ный качественный показатель, в ка�
кой�то мере пригодный для сопостав�
ления городов и территорий по устой�
чивости их энергообеспечения;

� выработка весовых коэффициентов,
определяющих влияние каждого фак�
тора на устойчивость энергообеспече�
ния. В этом случае интегральный коли�
чественный показатель более строго
описывает уровень устойчивости.
Затронутая тема дифференцированного

подхода к оценке устойчивости энерго�
снабжения городов и территорий находит�
ся в стадии методологической разработки
и нуждается в апробации на практике.

Подчеркивая важность энергетическо�
го фактора в обеспечении устойчивого
развития городов и территорий, мы обо�
значили лишь некоторые пути повышения
надежности и экономичности их энерго�
снабжения, для реализации которых
необходимы следующие действия:

1. Основные направления энергетиче�
ской политикиреспублики в части энергети�
ческой безопасности должны быть транс�
формированы и конкретизированы до
уровня отдельных городов и территорий.

2. Генеральные планы городов и СКТО
административных районов, в которых
разрабатываются стратегические направ�
ления энергетической политики в обеспе�
чении устойчивого развития городов и
территорий, должны стать градострои�
тельными документами, обязательными
для исполнения отраслевыми организа�
циями по проектированию систем энерго�
снабжения в городах и на территориях.

3. В действующие нормативные доку�
менты, регламентирующие состав и со�
держание генеральных планов городов,
курортно�рекреационных территорий и
СКТО, должны быть включены работы по:
� определению их энергосберегающего

потенциала и районированию местных
энергетических ресурсов;

� обоснованию уровней развития цен�
трализованного и децентрализованно�
го теплоснабжения городов с конкрети�
зацией по источникам теплоснабжения
и видам используемых энергетических
ресурсов;

� определению комплексных показате�
лей эффективности энергоснабжения
городов и территорий;

� оценке уровня устойчивости энерго�
снабжения городов и территорий.
4. Для повышения эффективности при�

нимаемых правительственных решений
по обеспечению энергетической безопас�
ности республики целесообразно выпол�
нение градостроительных обоснований
(в разрезе административных районов)
технической возможности и экономиче�
ской целесообразности использования
местных энергетических ресурсов с учетом
планировочных, экологических, социаль�
ных и экономических ограничений.



Вниманию специалистов и всех заинтересованных лиц
30 марта 2004 г. состоится заседание “круглого” стола на тему

Место проведения — Минский международный образо�
вательный центр, проспект Газеты “Правда”, 11.

Время проведения — 9.00–13.00, начало регистрации
участников — 8.30.

Организаторы:
редакция журнала “Архитектура и строительство”;
редакция рекламно�информационного бюллетеня

“Белорусский строительный рынок”.
Организационный комитет принимает предложения

по проведению “круглого” стола и заявки на участие в
нем.

Тел./факс: (017) 263�66�20, 264�61�75
e�mail: bsr@telecom.by

“ Теплоизоляционные
системы: выбор,

качество,
долговечность”
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Вообще вся история эволюции “мест
общественного пользования” (а попросту
туалетов) столь же занимательна, сколь и
малоизвестна. А жаль. По ней можно про�
следить не только историю цивилизации,
но и состояние общества на каждом вре�
менном отрезке. Не случайно император
Веспасиан, тот самый, который ввел нало�
ги на общественные туалеты в Риме и ко�
торому мы обязаны фразой “деньги не
пахнут”, сказал, что по системе общест�
венной санитарииможно судить и о систе�
ме развития общества. В этом смысле мы
можем считать себя нацией весьма и весь�
ма целомудренной.

В последние годы в связи с появлением
новых технологий на строительном рынке,
а также под давлением постоянно возрас�
тающих требований заказчиков к вопросу
качества и снижения затрат дизайнеры и
архитекторы вынуждены искать новые
проектные решения внутреннего обуст�
ройства сантехнических помещений.

Одним из ярких примеров могут слу�
жить модульные сантехнические кабины и
перегородки для писсуаров, а также пере�
городки для душевых, производимые с
применением новых материалов и техно�
логий. Ассортимент этой продукции, не�
смотря на ее специфичность, довольно
разнообразен и насчитывает пять основных
отличных друг от друга систем —
“Anteris�Hydroline”, “Alfa”, “Omega”, “Delta�a”
и навесная система без ножных опор
“Master�Line”. Благодаря этому они находят
применение в административных зданиях,
офисных и банковских помещениях, тор�
говых и выставочных комплексах, вокзалах
и аэропортах, гостиницах и медицинских
учреждениях, а также везде, где требуется
оперативное и современное обустройство
помещений общественного назначения.

Остановимся на двух наиболее поку�
паемых системах, а именно недорогой со�
циальной системе “Anteris�Hydroline” и бо�
лее элитном варианте “Omega”.

В технологическом процессе производ�
ства первой системы используются фин�
ская ламинированная влагостойкая ДСП
толщиной 22 мм (для помещений с отно�
сительной влажностью 85%), специально
экструдированный анодированный алю�
миниевый профиль и сантехническая
фурнитура еврокласса (замок свобод�
но/занято) на выбор заказчика. Базовые
цвета поверхности — белый и серый.

Модульные сантехнические кабины:
эволюция технологий

Система “Omega” выполня�
ется из самонесущих панелей
толщиной 13 мм, изготовлен�
ных из термически закаленных
синтетических смол, гомогенно
укрепленных целлюлозным во�
локном. С обеих сторон поверх�
ности панелей предусмотрена
декоративная обработка на ос�
нове меламина с водоотталки�
вающей пропиткой. Панель
прошла многочисленные про�
верки в различных европейских
центрах сертификации и стан�
дартизации, признана экологи�
чески чистой и получила разре�
шение на использование во
всех отраслях народного хозяй�
ства (в том числе в реанимаци�
онных и операционных поме�
щениях лечебных учреждений).
Алюминиевый профиль покрыт
составом с полиэфирным по�
рошком, ножные опоры и двер�
ная фурнитура — из высокока�
чественного нейлона. Качество
материалов допускает 100�
процентный контакт с влагой. Конструк�
ция продумана до мелочей, вплоть до
того, что с помощью пружинных шарни�
ров, встроенных непосредственно в петли,
дверь автоматически захлопывается. В ба�
зовую программу входят 9 цветов поверх�
ности панелей и 5 цветов покрытия алю�
миниевого профиля.

Обе системы универсальны и позволяют
на месте монтажа обойти водопроводы и
канализационные трубы, короба и подиу�
мы. Кабины гигиеничны, любая грязь легко
удаляется с поверхности. А если ко всему
сказанному добавить уменьшение затрат
(возведение кирпичной кладки, облицовку
плиткой, установку влагостойких дверей),
отсутствие грязных работ, оперативность,
удобство в эксплуатации и достойный ин�
терьер знакомого всем нам помещения, то
можно со всей ответственностью заявить:
модульные сантехнические кабины и пере�
городки — оптимальное решение!

В заключение отметим, что это
решение с успехом воплощается
на строящихся объектах в Респуб�
лике Беларусь.

Информация предоставлена
предприятием “АНТЕРИССТРОЙ”.

Существует мнение, что человеческая цивилизация
зародилась не в тот момент, когда наш далекий
полуживотный пращур взял в руки кремневый нож, а
в тот, когда огородил камнями место для туалета.
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Витрина является лицом современного
магазина, салона или бутика. Красиво
оформленная витрина — один из необхо�
димых элементов привлечения посетите�
лей в предприятие розничной торговли
или бытового обслуживания. А ее “вечер�
ний наряд” должен быть также элегант�
ным и придавать характер респектабель�
ности этим объектам.

Наиболее удачному и привлекательно�
му оформлению витрин, а главное — за�
щите их от вандализма, служат роллетные
решетки — элегантный и практичный про�
дукт новых технологий.

Роллетные решетки “Алютех” выполня�
ются из алюминиевых профилей, что
обеспечивает их стойкость к коррозии, на�
дежное функционирование и эстетиче�
ский внешний вид на протяжении всего
срока службы изделия.

Насколько надежны роллетные решет�
ки? Они успешно прошли испытания в
сертификационном центре и признаны со�
ответствующими 3�му классу стойкости к
взлому. Экструдированные (цельнотяну�
тые) профили обеспечивают высокую уда�
ропрочность и жесткость конструкции. Это
позволяет устанавливать роллетные ре�
шетки практически на всех объектах: ма�
газинах и аптеках, ресторанах и барах,
офисных помещениях, банках и страхо�
вых компаниях.

Модификации роллетных решеток раз�
нообразны. Наиболее часто используются
решетки с треугольными или квадрат�
ными отверстиями. Причем треугольные
отверстия, расположенные в различном
порядке, обычно можно комбинировать и

выстраивать оригинальные рисунки,
которые сами благодаря хорошему внеш�
нему виду могут привлекать дополнитель�
ное внимание к фасаду здания.

В ряде случаев возникает необходи�
мость закрыть сквозные отверстия в рол�
летной решетке прозрачным и прочным
материалом.

В профилях предусмотрена возмож�
ность установки прозрачной небьющейся
акриловой вставки. Она обеспечивает на�
дежную защиту товара от посторонних
предметов (мусора, спичек и т.п.).

Роллетные решетки “Алютех” могут быть
выполнены в пяти стандартных цветах: бе�
лом, коричневом, сером, бежевом и се�
ребристом. Эти цвета как нельзя лучше со�
ответствуют большинству цветовых реше�
ний фасадов, которые мы видим сегодня в
городах нашей республики. Наиболее ин�
тересный и универсальный цвет, способный
придать дополнительную торжественность
и парадность любому фасаду, — серебри�
стый металлик. Он широко применяется в
Западной Европе, являясь фактически стан�
дартным для роллетных решеток.

Следует подчеркнуть, что архитектор и
дизайнер абсолютно не ограничены в вы�
боре цвета, поскольку роллетные решетки
изготавливаются из экструдированных
(цельнотянутых) алюминиевых профилей
и их можно покрасить в любой цвет. Окра�
ска производится порошковыми поли�
мерными красками с последующим обжи�
гом, они обеспечивают высокую надеж�
ность и прочность цветовых покрытий.

И в заключение — технический вопрос:
насколько удобно управлять роллетной
решеткой и как она приводится в движе�
ние?

Для этого могут быть использованы
различные системы приводов. Самый
простой и дешевый — ручной редуктор�
ный привод. Вращая компактную ручку
привода, можно легко поднимать решет�
ки даже на больших витринах. К тому же
привод достаточно компактен и может
быть декорирован.

Есть возможность поднимать и опускать
роллетные решетки с помощью электро�
привода. Если роллетная решетка устанав�
ливается на входной группе, электропри�
вод может быть дополнительно оснащен
системой аварийного подъема. Это гаран�
тирует сотрудникам возможность попада�
ния на объект даже при отсутствии элек�
троэнергии, а также позволяет перекрыть
вход на него и обеспечить надежную защи�
ту объекта в экстренных ситуациях.

Зазор между коробом (рулонным пан�
цирем) и перемычкой отсутствует, так что
перекрытие проема остается плотным.

Таким образом, роллетные решетки по�
зволяют решить проблему несанкциониро�
ванного доступа в оборудованные поме�
щения, одновременно подчеркивая высо�
кий эстетический вид здания. Так что удоб�
ство, польза и красота — три главных свой�
ства архитектуры— гармонично присутству�
ют в них, выполняя свою основную, защит�
ную функцию и радуя глаз своим внешним
видом.

Роллетные решетки:
новое лицо витрин и входных групп
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Аккредитованное представительство
“Шнейдер Электрик”:

220004, Минск, пр. Машерова, 5-502,
тел. (017) 223 75 50,

факс (017) 223 97 61,
http://www.schneider-electric.ru.

Светить тогда и только тогда, когда необходимо, — задача систем управления
освещением. Светить везде и всюду с подходящей для данного пространства
программой, требуемой освещенностью и степенью защиты, — еще ряд задач
систем управления освещением.

В каждом проекте все разнообразие задач сводится к единой системе взаи�
мозависимых осветительных приборов, пусковых устройств, линий электро�
снабжения, аппаратуры защиты, аппаратуры управления и автоматики. Ком�
плексный подход к достижению поставленных проектом целей позволяет с по�
мощью устройств марокMerlin Gerin и Telemecanique оптимизировать решение в
целом и в отдельных его составляющих.

Освещение торговых площадей, витрин, внешних рекламных вывесок и ав�
томобильных стоянок должно реализовываться по разным программам.

Освещение торгового зала. В торговом зале при автоматическом включе�
нии и отключении освещения, связанных со временем начала и окончания ра�
боты, следует предусмотреть предупреждающее 50�процентное снижение ос�
вещенности на 20–30 сек перед отключением и с возможностью перехода на
ручное управление с позициями “постоянное освещение” или “освещение с вы�
держкой времени”. Такой алгоритм управления может быть реализован суточ�
ным таймером IНР с разными программами для разных дней недели и автома�
тическим переходом на зимнее/летнее время, устройством предупреждения
PRI и регулятором выдержки времениMIN, которые вырабатывают сигналы, пе�
редаваемые контактором CT. А они уже включают группы осветительных уст�
ройств мощностью до 9 кВт. Электроснабжение таких распределительных сетей
с многочисленными отводами на каждый осветитель наиболее удачно осущест�
вляется шинопроводами Canalis , которые одновременно выполняют функции
несущей механической конструкции для подвешивания ламп и арматуры
пусковых устройств.

Освещение склада. Складские помещения большого торгового предпри�
ятия должны, помимо постоянного дежурного, иметь еще и рабочее местное ос�
вещение, включаемое автоматически при появлении человека на входе или при
переходе в удаленные зоны склада. Такая функция реализуется датчиками об�
наружения движения CDM с изменяемым от 0 до 180� или с узким направлен�
ным сектором обзора. Сигнал датчика может восприниматься импульсным реле
TL с возможными дополнительными блоками, осуществляющими управление
длительностью включенного состояния или приоритетностью сигналов. Конеч�
но, такой же сигнал для реле может поступить и через дежурного от любой из
кнопок, размещенных на всех сторонах и во всех проходах между стеллажами
склада. Эти кнопки могут быть подсвечены для более быстрого обнаружения
при скудном дневном освещении.

Освещение автостоянки. Для автомобильной стоянки потребуется датчик
освещенности для управления сумеречными выключателями IC2000P с прину�
дительными коммутациями в соответствии с временными интервалами откры�
того и закрытого режима работы.

Освещение витрины. Рекламные надписи следует освещать все темное
время суток, а витрины в ночное время можно перевести в режим “приветст�
вия”. В этом режиме освещение витрины включается по сигналу о приближении
человека в зону обзора датчика движения CDM.

Светить всегда,
светить везде!..
Решения по управлению освещением

Освещение коттеджа. В коттед�
же или городском доме с множест�
вом освещаемых помещений и от�
крытых пространств (балконы, ве�
ранды, дорожки сада, ворота, пар�
кинг, бассейн, лестницы, коридоры,
фойе, зимний сад и т.д.) используют�
ся системы с переходом на предуста�
новленный уровень освещенности по
времени суток или по внешней ко�
манде, получаемой нажатием кноп�
ки или просто с появлением челове�
ка. В этой ситуации неоценимыми
помощниками хозяев дома станут
дистанционные вариаторы освеще�
ния TVo, TVe, TVBo и TV, способные
изменять освещенность источниками
света мощностью до 1000 Вт, и реле
TRC, управляемые по коммутируе�
мым каналам телефонной связи.
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15 января 2004 г. в бизнес-центре ресторана

“Журавинка” состоялось подведение итогов

работы 2003 г. белорусского представительства

компании Saint-Gobain Isover Oy. Isover —

известная марка высококачественных материалов

для тепло- и звукоизоляции. На мероприятие

были приглашены партнеры, дистрибьюторы,

представители крупнейших отечественных

строительных компаний и специализированных

изданий Беларуси.

Saint-Gobain Isover Oy
определяет победителей

Прошедший 2003 год стал успешным не только для бело�
русского представительства компании Saint�Gobain Isover Oy,
но и для фирм, работающих на территории других стран:
Финляндии, Польши, Швеции, СНГ и т.д. Одним из знамена�
тельных событий прошлого года стало открытие завода ком�
пании в городе Егорьевске (Подмосковье). После прохожде�
ния приемочной комиссии уже во второй половине октября
2003 г. на заводе началась отгрузка готовой продукции.
В ближайшее время предприятие должно выйти на проектную
мощность около 20 000 тонн изоляции в год.

Для белорусского потребителя компания Saint�Gobain
Isover Oy известна как производитель широкого спектра про�
дукции для тепло� и звукоизоляции: стекловолокон и камен�
ной ваты. Необходимо отметить, что уже на протяжении ряда
лет белорусское представительство компании Saint�Gobain
Isover Oy по объемам реализуемой продукции является одним
из лучших предприятий, работающих на территории СНГ.

На сегодняшний день ассортимент продукции Isover пред�
ставлен тремя основными направлениями:

— строительная теплоизоляция Isover;
— техническая теплоизоляция Isover (ранее Isotec);
— акустические потолки и стеновые панели Ecophon.
Строительная теплоизоляция Isover предназначена для

тепло� и звукоизоляции всех элементов и типов зданий. Вклю�
чает легкую изоляцию, изоляцию для плоской кровли, для
вентилируемых и штукатурных фасадных систем, для сэн�
двич�панелей, изоляцию против ударного шума и уплотни�
тельные материалы. Благодаря слаженной работе всей дилер�
ской сети компании Saint�Gobain Isover (Беларусь) темпы роста
реализации строительной теплоизоляции в 2003 г. составили
примерно 24%. По объемам продаж материалом номер один
в категории строительной изоляции стал материал Isover
KT�11 Twin толщиной 75+75 мм. Лучшим дистрибьютором
этих материалов за прошлый год была признана компания
“Гидроизолстрой”, которая, кроме того, весьма успешно ра�
ботает и по остальным направлениям.

Предлагаемая компанией Saint�Gobain Isover техническая
теплоизоляция с успехом применяется практически во всех
отраслях строительства и промышленности в качестве изоля�
ции и огнезащиты трубопроводов, резервуаров, вентиляци�
онных коробов и другого инженерного оборудования. Безус�
ловным лидером продаж среди материалов, предназначен�
ных для утепления труб большого диаметра, является КVM50.
В прошлом году рост продаж технической изоляции Isover со�
ставил примерно 34%. Солидную лепту в темпы роста объе�
мов продаж внесла компания “Аэротерм”, которая по итогам
прошлого года объявлена лучшим дистрибьютором в этом
направлении.

Большой популярностью среди потребителей пользуются
акустические потолки Ecophon, предназначенные для по�
глощения звука и создания акустического комфорта внутри
помещения. Благодаря широкой палитре цветов, разнообра�
зию фактур и поверхностей эти материалы предоставляют
прекрасную возможность для разработки современных ди�
зайнерских решений, позволяют создать выразительный ди�
зайн помещения, оптимально соответствующий его назначе�
нию. В сравнении с 2002 г. объемы продаж акустических по�
толков увеличились в 2,8 раза. Лучшим дистрибьютором по
продаже акустических потолков и стеновых панелей Ecophon
объявлена компания “Артпол”.
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